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SECCION 1: IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIAMEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA
1.1 IDENTIFICADOR DE L PRODUCTO: FONDO FIJADORAL SILOXANO
Cadigo: 91009
1.2 USOS PERTINENTES IDENTIFICADOS Y USOS DESA CONSE JADOS:
Usos previstos (principales funciones tcnicas): [X]Industrial [X] Profesional [_] Consumo
Imprimacion selladora para paredes y techos, en base acuosa.
Us os desaconsejados:
Ninguno. Al no estar clesificado como peligroso, este product puede serutiizado de maneras distintas a los usos identificados, pero todos losusostienen que ser consistentes con las orientaciones de
seguridad indicadas .
Restricciones a la fabricacion, la comercializacion y el uso, Anexo XV Il Reglamento (CE) n° 1907/2006:
No restringido.
1.3 DATOS DEL PROVEEDOR DE LA FICHA DE DATOS DESEGURDAD:
PINTURAS EUROTEX, S.A.
Poligono Ihdustrial Santa Isabel s/n - E-41520 - El Viso del Alcor (S evilla) E SPANA
Telefono: 955741592 - Fax: 955741608
Direccion electrénica de la persona responsable de la ficha de datos de seguridad:
e-mail: eurotex@eurotex.es
14 TELEFONODE EMERGENCIA: 955 741592 (8:30-13:30 - 15:30-18:00 h.) (horario laboral)
SECCION 2 : IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS
21 CLASIFICACION DE LA SUSTANCIAQ DELA MEZCLA:
Este producto no esta clasificado como peligroso, segun el Reglamento (CE) n° 1272/2008~487/2013 (CLP)y segtn la Directiva 1999/45/CE ~2006/8/CE (RD.255/2003~OM.PRE /164/2007)
22 ELEMENTOS DELA ETIQUETA:
Este producto no requiere pictogramas, segin el Reglamento (CE ) n® 1272/2008~487/2013 (CLP)
Indicacionesde peligro:
Ninguna.
Consejos de prudencia:
P262 Evitar el contactb con los ojos, la piel olaropa.
P271 Utilizar tinicamente en exterioreso en un lugar bien ventilado.
P280B Llevar guantes y gafas de proteccion.
P273 Evifar su liberacion al medio ambiente.
Infor macién supleme ntaria:
EUH208 Contiene mezcla CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1). Puede provocar una reaccion alérgica.
EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Components peligrosos:
Ninguno.
23 OTROS PELIGROS:

Peligros que no se fenen en cuenta para la clasificacion, pero que pueden contribuir a la peligrosidad general de la mezcla:
Otros peligros fisicoquimicos: No se conocen otros efectos adversos relevantes.

Otros riesgos y efectos negafivos para la salud humana: No se conocen otros efectos adversos relevantes.

Otros efectos negativos para el medio ambiente: No contiene sustanciasque cumplan los criterios PBT/mPmB.




FICHA DE DATOS DE SEG URIDAD (REACH)
De acuerdo con el Reglamento (CE)n® 1907/2006 y el Reglamento (UE) n° 2015/830

Revision: 08/10/2015

Pag. 2/12

eurotex

®

FONDO FIJADORAL SILOXANO
Codigo: 91009

SECCION 3 : COMP OSICION/INFORMACION SOBRELOS COMP ONENTES

31 SUSTANCIAS:
No aplicable (mezcla).
32 MEZCLAS:

Este producto es una mezcla.
Descripcion quimica:
Disolucion de copolimero acrilico en medio acuoso.

COMP ONENTES PELIGROSOS:
Sustancias que intervienen en porcentaje superior al limite de exencion:  Ninguna

Impurezas:
No contiene otros componentes o impurezas que puedan influir en la clasificacion del producto.

Estabilizantes:
Ninguno

Referencia a otras secciones:
Para mayor informacion, ver epigrafes 8, 11 y12.

SUSTANCIASALTAMENTE PREOCUPANTES (SVHC):
Lista actualizada por la ECHA el 15/06/2015.

Sustancias SVHC sujetas a autorizacion, incluidas en el Anexo XV del Reglamento (CE) n°® 1907/2006:

Ninguna
Sustancias SVHC candidatas a ser incluidas en el Anexo XIV del Reglamenio (CE) n° 1907/2006:
Ninguna

SUSTANCIASPERSISTENTE S, BIOACUMULABLES Y TOXICAS (PBT). OMUY PERSISTENTES Y MUY BIOACUMULABLES (MPMB):

No contiene sustanciasque cumplan los criterios PBT/mPmB.
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SECCION 4 : PRIMEROS AUXILIOS

4.1 DE SCRIPCION DE LOSPRIMER QS AUXILIOS Y PRINCIPALES SINTOMAS Y EFECTOS, AGUDOS Y RETARDADOS:

42
Los sintomas pueden presentarse con posterioridad a la exposicion, por lo que, en caso de exposicion directa al producto, en los casos de duda, o cuando persistan los sintomas de
malesfar, solicitar atncion médica. No administrar nunca nada por via oral a personasque se encuentren inconscientes.

Via de exposicion Sintomas y efectos, agudos y retardados Descripcion de los primeros auxilios

Inhalacién: Normalmente no produce sintomas. Si hay sintomas, trasladar el afectado al aire libre.

Cuténea: Normalmente no produce sintomas. Quitar laropa confaminada. Lavar a fondo las zonas afctadas con abundante agua
fria o templada y jabon neutro, o con otro producto adecuado parala limpieza de la
piel. No emplear disolventes.

Ocular: Normalmente no produce sintomas. Quitar laslentes de confacto. Lavar por irrigacion los ojos con abundante agua mpia y
fresca, tirando hacia arriba de los parpados. Sila irritacion persiste, consultar con un
médico.

Ingestion: Si se ingiere en grandes cantidades, puede ocasionar molestias En caso de ingestion, requerir asistencia médica inmediata. No provocarel vémito,

gastrointestinales. debido al riesgo de aspiracion. Mantener al afectado en reposo.

43 INDICACION DE ATENCION MEDICA Y TRATAMIENTO ESPECIAL QUE DEBA DISPENSARSE DE INVEDIATO:

Informacién para el médico: El tratamiento debe dirigirse al control de los sintomas y de las condiciones clinicasdel paciente.

Antidotos y contraindicaciones: No se conoce un antidoto especifico.
SECCION 5 : MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
5.1 MEDIOS DE EXTINCION:  (RD.1942/1993~RD.560/2010):

En caso deincendio en el entorno, estan permitidos todos los agentes extintores.
5.2 PELIGROS ESPECIFICOS DERIVADOS DE LA SUSTANCIA ODE LA MEZCLA:

Como consecuencia de la combustion o de la descomposicion térmica, pueden formarse productos peligrosos: mondxido de carbono, didxido de carbono, formaldehido. La exposicion a los productosde

combustion o descomposicion puede ser perjudicial para la salud.

5.3 RE COMENDAC IONES PARA EL PERSONAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS:

Equiposde proteccion especial:  Segunla magnitud del incendio, puede sernecesario el uso de trajesde proteccion contra el calor, equipo res piratorio auténomo, guantes, gafas protectoras o mascaras

faciales y bofas. Siel equipo de proteccion antiincendios no esta disponible o no se utiliza, apagar el incendio desde un lugar protegido o0 a una distancia de seguridad. La norma EN469 proporciona un nivel

basico de proteccion en caso de incidente quimico.

Otras recomendaciones: Refrigerarcon agualos tanques, cisternas o recipientes préximos a la fuente de calor o fuego. Tener en cuenta la direccion del viento. Evitar que los productosutiizados en la lucha

contraincendio, pasen a desagiies, alcanfarilas o cursos de agua.

SECCION 6 : MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
6.1 PRECAUCIONES PERSONALE S, EQUIPO DE PROTECCION Y PROCE DIMIENTOS DE EME RGENCIA:
Evitar el contacto directo con el producb. E vitar respirar losvapores. Mantenera las personas sin proteccion en posicion contraria a la direccion del viento.
6.2 PRECAUCIONES RELATIVASAL MEDIO AMBIENTE:
Evitar la contaminacion de desagiies, aguas superficiales o subterraneas, asi como del suelo. En caso de producirse grandes veridos o si el producto confamina lagos, rios o alcantarillas, informar a las
autoridadescompetentes, segun lalegislacion local.
6.3 METODOS Y MATERIAL DE CONTENCION Y DE LIMPIEZA:
Recogerel vertido con materiales absorbentes (serrin, tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas, etc. ). Evitarel empleo de disolventes. Guardarlos restos en un contenedor cerrado.
6.4 RE FE RENCIA A OTRAS SECCIONES:

Para informacion de confacto en caso de emergencia, ver epigrafe 1.

Para informacion sobre manipulacion segura, ver epigrafe 7.

Para control de exposicion y medidas de proteccion individual, ver epigrafe 8.

Para la posterior eliminacion de los residuos, seguir las recomendaciones del epigrafe 13.
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SECCION 7 : MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

71 PRECAUCIONES PARA UNA MANP ULACION SEGURA:
Cumplir con la legislacion vigente sobre prevencion de riesgoslaborales.
Recomendacionesgenerales:
Evitar todo fipo de derrame o fuga. No dejarlos recipientes abiertos.
Recomendacionespara prevenir riesgos de incendio yexplosion:
El producto no essusceptible de inflamarse, deflagrar o explosionar, y no sostene la reaccion de combustion por el aporte de oxigeno procedente del aire ambiente en que se encuentra, porlo que no esta
incluido en el &mbito de aplicacion de la Directiva 94/9/CE (RD.400/1996), relativo a los aparatos y sistemas de proteccion para uso en atmésferas potencialmente explosivas. Tampoco es aplicable lo
dispuesto enla ITC MEE BT-29 relativa a las prescripciones pariculares para las instalacioneseléctricasde los locales con riesgo de incendio o explosion.
Recomendacionespara prevenir riesgos toxic oldgicos:
No comer, beber nifumaren las zonas de aplicacion ysecado. Despuésde la manipulacion, lavar las manoscon aguay jabon. Para control de exposicion y medidas de proteccion individual, verepigrafe 8.
Recomendacionespara prevenir la confaminacién del medio ambiente:
No se considera un peligro para el medio ambiente. En caso de veriido accidental, seguir lasinstrucciones del epigrafe 6.
72 CONDICIONE SDE ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUIDAS POSIBLES INCOMPATIB LIDADES:
Prohibir la entrada a personasno autorizadas . Mantener fuera del alcance de los nifios. Mantener alejado de fuentes de calor. Si es posible, evitar la incidencia directa de radiacion solar. Para evitarderrames,
los envases, una vez abiertos, se deberan volvera cerrarcuidadosamente y a colocar en posicion vertical. Para mayorinformacion, verepigrafe 10.
Clase de almacén : Segun las dis posiciones vigentes.
Tiempo méximo de stock : 12.meses
Intervalo de temperaturas : min: 5. °C, max: 40.°C (recomendado).
Observaciones:
El producto no esinflamable ni combustible a efectosde lo dispuestoenla TC MIE APQ-1 (RD.379/2001~RD.105/2010).
Materias incompatibles:
Mantener algjado de agentes oxidantesy de materialesaltamente alcalinos o &cidos fuertes.
Tipo de envase:
Segln las dis posiciones vigents.
Cantidad limite (Seveso Ill): Directiva 96/82/CE~2003/105/CE (RD.1254/1999~RD.948/2005):
Umbral inferior: 50 toneladas , Umbral superior: 200 toneladas
7.3 US0S E SPECFFICOS FINALES:

No existen recomendaciones particulares para el uso de este producto distintas de lasya indicadas.
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SECCION 8 : CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL

8.1 PARAMETROS DE CONTROL:

Si un producto contiene ingredientes con limites de exposicion, puede ser necesaria la supervision personal, del ambiente de tabajo o bioldgica, para determinar la efectividad de la ventilacion o de otras
medidas de control yo la necesidad de usar equipo respiratorio protector. Deben utilizarse como referencia normas de monitorizacion como EN689, EN14042 y EN482 relativas a los métodos para evaluar la
exposicion por inhalacion a agentes quimicos, yla exposicion a agentes quimicos y bioldgicos. Deben utilizars e asimismo como referencia los documentos de orientacién nacionales relafivos a métodos de
determinacion de sustancias peligrosas.

VALORES LIMITE DE EXPOSICION PROFESIONAL (VLA)

INSHT 2015 (RD.39/1997)
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Observaciones

ppm mg/m3 ppm mg/m3
Mezcla CITEC 247-500-7 MITEC 220-239-6 (3:1) - 0.080 - 0.23 Recomendado

VLA -Valor Limite Ambiental, ED - Exposicion Diaria, EC -E xposicion de Corta duracion.

VALORES LIMITE BIOLOGICOS (VLB):
No establecido

NIVEL SIN EFECTO DERIVADO (DNEL):

El nivel sin efecto derivado (DNEL)es un nivel de exposicion que se estima seguro, derivado de datos de bxicidad segin orientaciones especificas que recoge el REACH. El valor DNEL puede diferir de un
limite de exposicion ocupacional (OEL) correspondiente a mismo producto quimico. Los valores OEL pueden venirrecomendadospor una determinada em presa, un organismo normativo gubernamental o una
organizacion de experis. Si bien se consideran asimismo protectores de la salud, los valores OEL se derivan mediante un proceso diferente al del REACH.

Nivel sin efecto derivado, trabajadores: DNEL Inhalacién DNEL Cutanea DNEL Oral

- Efectos sistémicos, agudosy cronicos: mg/m3 mg/kg bwid mg/kg bwid

Mezcla CITEC 247-500-7 MITEC 220-239-6 (3:1) - (a) - () - (a) - (c) - (a) - (c)
Nivel sin efecto derivado, trabajadores: DNEL Inhalacién DNEL Cutanea DNEL Ojos

- Efectos locales, agudos y crénicos: mg/m3 mg/cm2 mg/cm2

Mezcla CITEC 247-500-7 MITEC 220-239-6 (3:1) - (a - (o) - (a) - (c) - (a) - ()

Nivel sin efecto derivado, poblacién en general:
No aplicable (producto para uso profesional o industrial).

(-) - DNEL no disponible (sin datos de registo REACH).
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CONCENTRACION PREVISTA SIN EFECTO (PNEQ):

Concentacion prevista sin efecto, organismos acuéticos: PNEC Agua dulce PNEC Marino PNEC Intermitente
- Aguadulce, ambiente marino y vertidosintermitentes: mg/l mg/| mg/|

Mezcla CITEC 247-500-7 MITEC 220-239-6 (3:1) - - B

- Depuradoras de aguasresiduales (STP)y sedimentos en agua dulce y agua marina: PNEC STP PNEC Sedimentos PNEC Sedments
mg/| mg/kg dry weight mg/kg dry weight
Mezcla CITEC 247-500-7 MITEC 220-239-6 (3:1) - - -

Concentacion prevista sin efecto, organismos terrestres: PNEC Aire PNEC Suelo PNEC Oral
- Aire, steloy efectos para predadores y humanos: mg/m3 mg/kg dry weight mg/kg bwid

Mezcla CITEC 247-500-7 MITEC 220-239-6 (3:1) - - -

(-) - PNEC no disponible (sin datos de registro REACH).

82

CONTROLES DE LA EXPOSICION:

MEDIDAS DE ORDEN TECNICO:

qp © * ; ;“g : t Proveer una ventilacion adecuada. Para ello, se debe realizaruna buena ventilacion local y se debe disponerde unbuen sistema
j ‘ 'l' de extraccion general.
| T | >

Proteccion del sistema respiratorio:  Evifar lainhalacion de vapores.

Proteccion de los ojos y la cara:  Se recomienda disponerde grifos, fuentes o frascos lavaojos que contengan agua limpia en lasproximidades de lazona de utilizacion.

Proteccion de las manos y la piel: Se recomienda disponerde grifos o fuenes con agua limpia en las proximidadesde |a zona de utilizacion. El uso de cremas protectoras puede ayudar a proteger las dreas
expuestas de la piel. No deberan aplicarse cremas protectoras una vez se ha producido la exposicion.

CONTROLES DE EXPOSICION PROFE SIONAL:  Directiva 89/686/CEE ~96/58/CE (RD.1407/1992):

Como medida de prevencion general de seguridad e higiene en el ambiente de trabajo, se recomienda la utilizacion de equipos de proteccion individual (EP) bésicos, con el correspondiente marcado CE. Para
masinformacion sobre losequipos de proteccion individual (almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, ipo ycaracteristicas del EPJ, clase de proteccion, marcado, categoria, norma CEN, etc.), se deben
consultar los folletos inform ativos facilitados por losfabricantes de los EP .

Mascarilla: No, a menos que la ventilacion no sea suficiente.

Gafas: Gafasde seguridad con protecciones|ater ales contra salpicaduras de liquidos (EN166). Limpiara diario ydesinfectar periodicamente de acuerdo con las instucciones del
@ fabricante.

Escudo facial: No.

Guantes: Guantesresistentes a los productosquimicos (EN374). Cuando pueda haberun contacto frecuente o prolongado, se recomienda usar guantes con proteccion de nivel 50

superior, con un fiempo de penetracion >240 min. Cuando sdlo se espera que haya un contacto breve, se recomienda usar guantes con proteccion de nivel 2 o superior, con
un fiempo de penetracion >30 min. El iempo de penetracion de los guantes seleccionados debe estarde acuerdo con el periodo de uso pretendido. Existen diversos factores
(por ¢j.la £mperatura), que hacen que enla practica el iempo de utilizacion de unos guantes de proteccion resistentesa productos quimicos s ea claramente inferior a lo
~/ establecido enla norma EN374. Debido a la gran variedad de circunstancias y posibilidades, se debe ener en cuenta el manual de instrucciones de los fabricantes de
guantes. Los guantes deben serreemplazados inmediatamente si se observan indicios de degradacion.

Bofas: No.
Delantal: No.
Ropa: No.

Peligros térmicos:
No aplicable (el producto se manipula a temperatura ambiente).

CONTROLES DE EXPOSICION ME DIOAMBIENTAL :

Evitar cualquier vertido al medio ambiente. Evitaremisiones a |la atmdsfera.

Vertdos al suelo:  Evitar la contaminacion del suelo.

Verfidos alagua:  No se debe permitir que el producto pase a desaglies, alcantarilas ni a cursos de agua.

Emisionesa laatmésfera: Debido ala volatiidad, se pueden producir emisiones ala atmésfera durante la manipulacion y uso. Evitar emisiones a la atmésfera.

COV (producto listo al uso®):  Es de aplicacion la Directiva 2004/42/CE (RD.227/2006), relativa a la limitacion de emisiones de compuesibs orgénicos vol&tiles debidas al uso de disolventes orgénicos:
PINTURAS Y BARNICESS (definidosen la Directiva 2004/42/CE (RD.227/2006), Anexo |.1): Subcategoria de emision g) Imprimacion selladora para paredes y techos, en base acuosa. COV (producto listo al
uso*): 0.2 g/ (COV max. 30. g/l* a partir del 01.01.2010).

COV (instalaciones industriales): Si el producto se utiiza en una instalacion industrial, se debe verificar si es de aplicacion la Directiva 1999/13/CE (RD.117/2003), relativa a la limitacion de emisiones de
compuestosorganicos volatlesdebidas al uso de disolventes organicos en determinadasactividadesindustriales:
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SECCION

9: PROPE DADES FiSICAS Y QUIMICAS

9.1

INFORMA CION SOBRE PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS BASICAS:

Aspecto

- Estado fisico : Liquido.

- Olor : Caracterisiico.

- Umbral olfativo : No disponible (mezcla).

ValorpH

- pH : No disponible
Cambio de estado

- Puntode fusion : No disponible
- Puntoinicial de ebullicion :

Densidad

- Densidad de vapor : No disponible
- Densidad relativa :

Estabilidad

- Temperatura descomposicion : No disponible
Viscosidad:

- Viscosidad (Krebs-Stormer) : No disponible
Volafilidad:

- Tasa de evaporacion : No disponible
- Presion de vapor

- Presion de vapor

Solubilidad (es)

- Solubiidad en agua: : Mis cible

- Solubilidad en grasas yaceites: : No disponible
Inflamabilidad:

- Puntode inflamacion : Ininflamable

> 100. °Ca 760 mmHg

1.017 a20/4°C Relativa agua

17.5 mmHga20°C
12.3 kPa a50°C

- Temperatura de autoignicion : No aplicable (no mantiene la combusidn).

Propiedades explosivas:
No disponible.

Propiedades comburentes:
No clasificado como producto comburente.

9.2

INFORMA CION ADICIONAL:
- Calor de combustion

- No volétiles

- COV (suministro)

1265. Kcalkg
19.4 %Peso 2h.105°C
02 gl

Los valores indicados no siempre coinciden con las especificaciones del produc. Los datos corespondientes a las especificaciones del producto pueden consultarse en la ficha técnica del mismo. Para mas

datos sobre propiedades fisicoquimicasrelacionadas con seguridad ymedio ambiente, ver epigrafes 7'y 12.

SECCION

10: ESTABLLIDAD Y REACTIVIDAD

10.1

REACTIVIDAD:
Corrosividad para metales: No es corrosivo paralos mefales.
Propiedades piroféricas: No es pirofdrico.

10.2

ESTABILIDAD QUIMICA:
Estable bajo las condiciones recomendadas de almacenamiento y manipulacion.

10.3

POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS:
Posible reaccion peligrosa con agentes oxidantes.

10.4

POSIBILIDAD DE REACCIONES PEL IGROSAS:

nservaralejado del calor. Mantener alejado de fuentes de calor.

oxida lentamente en el aire. La exposicion al aire favorece la formacion de perdxidos.
E No disponible.

esqgo de explosion por chogue o friccion.  Con compuestos acefilénicos, dxido de efileno y azidas, se forman compuestos inestablesfrente al choque.

10.5

PONIBLE.
Mantener algjado de agentes oxidantesy de materialesaltamente alcalinos o &cidos fuertes.

10.6

DE SCOMPONE (TE RMICAMENTE ESTABLE).

Como consecuencia de la descomposicion térmica, pueden formarse productos peligrosos: formaldehido.
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La clasificacion toxicoldgica de este preparado ha sidorealizada mediante el método de célculo convencional de la Directiva 1999/45/CE (RD.255/2003).

La clasificacion toxicolégica de este preparado ha sido realizada mediante el método de célculo convencional de |a Directiva 1999/45/CE~20068/CE. Los aditivosque se incluyen como estabilizantes pueden influenciar
en laspropiedades toxicoldgicas de esta sustancia.

1.1

DUCE SINTOMASDE INTOXICACION.

TOXICIDAD AGUDA:

Dosis y concentraciones |etales
de componentes individuales:
Mezcla CITEC 247-500-7 MITEC 220-239-6 (3:1)

DL50 (OECD 401) DL50 (OECD 402) CL50 (OECD 403)
mg/kgoral mg/kg cutinea mg/m3.4h inhalacion
67. Rata 140. Rata > 1230. Rata

Nivel sin efecto adverso observado

No disponible

Nivel més bajo con efecto adverso observado

No disponible

INFORMA CION SOBRE POSBLES ViAS DE EXPOSICION: Toxicidad aguda:

Vias de exposicion Toxicidad aguda Cat. Principales efectos, agudos y/o retardados

Inhalacién: ETA>20000 mg/m3 - No esta clasificado como un producto con toxicidad aguda por inhalacion (a |a vista de los datos
No clasificado disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion) .

Cuténea: ETA>2000 mgkg - No esta clasificado como un producto con toxicidad aguda por contacto con la piel (a la vista de los datos
No clasificado disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion) .

Ocular: No disponible - No esta clasificado como un producto con toxicidad aguda en contact con los ojos (falta de datos).
No clasificado

Ingestion: ETA >5000 mgkg - No esta clasificado como un producto con toxicidad aguda por ingestion (a la vista de los datos

No clasificado disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion).

CORROSION / IRRITACION / SENSIBILIZACION :

Clase de peligro Organos afectados Cat.

Principales efectos, agudos y/o retardados

Corrosion/irritacion respiratoria: - -
No clasificado

No esta clasificado como un producto corrosivo o irritante porinhalacion (a la vista de los datos
disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion).

Corrosion/irritacion cutanea: - -
No clasificado

No esta clasificado como un producto corrosivo o irritante porcontacto con la piel (a la vista de losdatos
disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion) .

Lesidn/irritacion ocular grave: - -
No clasificado

No esta clasificado como un producto corrosivo o irritante porcontacto con los ojos (a la vista de los datos
disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion) .

Sensibilizacién res piratoria: - -
No clasificado

No esta clasificado como un producto sensibilizante por inhalacion (ala vista de los datos disponibles, no
se cumplen los criterios de clasificacion).

Sensibilizacién cutinea: - -
No clasificado

No esta clasificado como un producto sensibilizante por contacto con la piel (alavista de los datos
disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion).

Contiene mezcla CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1). Puede provocar una reaccion alérgica.

PELIGRO DE ASPIRACION:

Clase de peligro Organos afectados Cat.

Principales efectos, agudos y/o retardados

Peligro de aspiracion: - -
No clasificado

No esta clasificado como un producto peligroso por aspiracion (a la vista de los datos disponibles, no se
cumplen los criterios de clasificacion).

TOXICIDAD ESPECIFICA EN DETERMINADOS ORGANOS (STOT): Exposicion unica (SE) y/o Exposicion repetida (RE ):
No esta clasificado como un producto con toxicidad especifica en determinados rganos (ala vista de los datos dis ponibles, no se cumplen loscriterios de clasificacion).

EFECTOS CMR:

Efectos cancerigenos: No esta considerado como un producto carcindgeno.

Genotoxicidad: No esta considerado como un producto mutdgeno.

Toxicidad para la reproduccién:  No perjudica la ferlidad. No perjudica el desarrollo del feto.

Efecios via lactancia: No esté clasificado como un producto perjudicial para los nifios alimentados con leche materna.
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SECCION 12 : INFORMACION ECOLOGICA

No se dispone de datos ecobxicoldgicos experimentales del preparado como tal. La clasificacion ecotoxicoldgica de esta mezcla ha sido realizada mediante el método de célculo convencional del Reglamento (CE)n°®
1272/2008~487/2013 (CLP).

121

TOXICIDAD:

Toxicidad aguda en medio acuafico CL50
de componentes individuales: mg/l.96horas
Mezcla CITEC 247-500-7 MITEC 220-239-6 (3:1) 019 Peces

(OECD 203)

CES0 (OECD 202)
mg/l.4&oras
0.16 Dafnia

CES50 (OECD 201)
mg/l.72horas
0.018 Algas

Concentacion sin efeco observado

No disponible

Concentacion con efecto minimo observado
No disponible

12.2

PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD:
No disponible.

Biodegradacion aerdbica DQO
de componentes individuales: mg02fg
Mezcla CITEC 247-500-7 MITEC 220-239-6 (3:1)

%DBO/DQO
5days 14 days 28 days

Biodegradabilidad

Inherente

12.3

POTENCIAL DE BIOACUMULACION:
No disponible.

Biocacumulacion logPow
de componentes individuales:
Mezcla CITEC 247-500-7 MITEC 220-239-6 (3:1) 0830

BCF
Lkg
32 (calculado)

Potencial

No bioacumulable

12.4

MOVILIDAD EN EL SUELO:
No disponible.

12.5

RESULTADOS DE LA VALORACIONPBTY MPMB:  Anexo Xl del Reglamento (CE) r° 1907/2006:
No contiene sustanciasque cumplan los criterios PBT/mPmB.

12.6

OTROS EFECTOS NEGATIVOS:

Potencial de disminucion de la capa de 0zono:  No disponible.
Potencial de formacion fotoquimica de ozono:  No disponible.
Potencial de calentamiento de la Tierra: No disponible.
Potencial de alteracion del sistema endocrino:  No disponible.
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SECCION 13 : CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION

13.1 METODOS PARA EL TRATAMEENTODE RESIDUQS:  Directiva 2008/98/CE (Ley 22/2011):
Tomar todas lasmedidas que sean necesarias para evitaral maximo la produccion de residuos. Analizar posibles métodos de revalorizacion o reciclado. No verier en desagiies o en el medio ambiente.

Eliminese en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuosdeben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones localesy nacionales vigentes. Para control de exposicion y medidas
de proteccion individual, ver epigrafe 8.

Eliminacidn envases vacios: Directiva 94/62/CE~2005/20/CE, Decision 2000/532/CE (Ley 11/1997, modificado por el RD.782/1998, RD.252/2006 yLey 22/2011, Orden MAM/304/2002):
Envases vaciosy embalajesdeben eliminarse de acuerdo con laslegislaciones locales y nacionalesvigentes. La clasificacion de los envases como residuo peligroso dependeré del grado de vaciado de los

mis mos, siendo el poseedordel residuo el responsable de su clasificacion, )de acuerdo con el Capitulo 15 01 de la Orden MAM/304/2002, y de su encauzamiento para destino final adecuado. Con los envases
y embalgjes contaminados se deberan adoptar lasmismasmedidas que para el producto.

Procedimientos de neutralizacion o destruccion del producto:
Veredero oficialmente autorizado, de acuerdo con las reglamentaciones locales.




FICHA DE

DATOS DE SEG URIDAD (REACH) Revision: 08/10/2015 Pag. 11/ 12

De acuerdo con el Reglamento (CE)n® 1907/2006 y el Reglamento (UE) n° 2015/830

e‘lroltex‘E FONDO FIJADORAL SILOXANO

Cddigo: 91009

SECCION

14 : NFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

141

NUMERO ONU: No aplicable

14.2

DE SIGNACION OFICIAL DE TRANS PORTE DE LAS NACIONES UNIDAS:  No aplicable

14.3
14.4

CLASE(S)DE PELIGROPARA EL TRANSP ORTE Y GRUPO DE EMBALA JE:

Transporte por carretera (ADR 2015) y
Transporte por ferrocarril (RID 2015):
No regulado

Transporte por via maritima (MDG 36-12):
No regulado

Transporte por via aérea (ICAO/IATA 2014):
No regulado

Transporte por vias navegables interiores (ADN):
No regulado

14.5

PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE :
No aplicable (no clasificado como peligroso para el medio ambiente).

14.6

PRECAUCIONES PARTICULARES PARA LOS USUARIOS:
Asegurarse de que las personas que transportan el producto saben qué hacer en caso de accidente o derrame. Transportarsiempre en recipientes cerrados que estén en posicion vertical y segura.

14.7

TRANSPORTE A GRANEL CON ARREGLO AL ANEXO II DEL CONVENIO MARPOL 73/78 Y DEL CODIGOIBC:
No aplicable.

SECCION

15: INFORMACION REGLAMENTARIA

15.1

REGLAMENTACION Y LE GISLACION UE EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE ESPECIFICAS:
Las reglamentaciones aplicables a este producto por lo general se mencionanalolargo de esta ficha de datosde seguridad.

Restricciones a la fabricacion, la comercializacion y el uso: Verseccion 1.2

Control de los riesgos inherentes a los accidentes graves (Seveso lll): Verseccion 7.2

Advertencia de peligro téctil: No aplicable (no se cumplen los criterios de clasificacion).
Proteccion de sequridad para nifios: No aplicable (no se cumplen los critrios de clasificacion).

Informacién COV en |a etiqueta:
Contiene COV max0.3 ¢/l - El valor limite 2004/42/CE-IIA cat. g) para el producb listo al uso es COV méx. 30.g/ (2010).

OTRAS LEGISLACIONES:
No disponible

15.2

EVALUACION DE LA SEGURIDAD QUIMICA:
Sehallevado a cabo una valoracién de seguridad quimica para una o massustancias presentes en el material.
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Caracteristicas del producto en estado de aplicacion:

16.1 UNICAME NTE PARA USO INDUSTRIAL.
No aplicable.

- SAX'S DANGEROUS PROPERTIES OF INDUS TRIAL MATERIALS, EIGHT EDITION, R.J.LEWIS (VAN NOSTRAND, 1992).
- GENIUM's Handbook of Safety, Health and Environmental Data (McGraw-Hill Co., 1999).

- PIGMENT HANDBOOK, P.A.LEWIS (JOHN WILEY, 1987).

- Industrial OrganicPigments, WHerbstand K.Hunger (VCH, 1997).
- Guia de Etiquetado para Pinturas, Bamices y Tintas de Imprimir, (ASEFAPI, 2002).
- Acuerdo europeo sobre transporte ineracional de mercancias peligrosas por carretera, (ADR 2007).

- GHS: SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACION Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUIMICOS DE LAS NACIONES UNDAS.
- CLP: Reglamento Europeo sobre Clasificacion, Envasado yE tiquetado de Sustamcias y Mezclas quimicas.

- IATA: International Air Trans port Association.

- IATA-DGR: Dangerous GoodsRegulations bythe International Air Transport Associafion.

- ICAO: International Civil Aviation Organization.

- ICAO-TI: Technical Instructions bythe International Civil Aviafon Organizafion.

- P: Contaminante del mar.

- TLV: Valor umbral limite (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales).

- TSCA: Ley de Control de Sustancias Toxicas (inventario de Estados Unidos).

- UVCB: Sustancias de composicion variable o desconocida, productos de reaccion compleja o materiales biolégicos.

- PP: Contaminante fuerte del mar.
- VCI: Verband der chemischen Industrie, Deutschland (German chemical industry ass ociation).
- EINECS: Catélogo europeo de sustancias quimicas comercializadas.

- ELINCS: Lista europea de sustancias quimicas notificadas.

- CAS: Chemical Abstracts S ervice (Division of the American Chemical S ociety).
- DSL: Lista de sustancias domésticas (Canada).

- NDSL: Lista de sustancias no domésticas (Canada).

- |ECSC: Inventario chino de sustancias quimicas existentes.

2 (RELIABLE WITH RESTRICTIONS ).

EOF

HISTORICO: Revisién:
Version: 1 08/102015
Version: 2 08/102015

Modificaciones con respecto a la Ficha de datos de seguridad anterior:

letra cursiva.

La informacién de esta ficha de seguridad, estd basada enlos conocimienis actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales, en cuani que lascondiciones de trabajo de los usuarios estan fuera de nuestro
conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instruccion por escrito, de sumanejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las

# Los posiblescambios/egislativos, contextuales, numéricos, mefodologicos y normativos con respecto a la version anterior se resaltan en esta Ficha de seguridad mediante una marca# de color rojo y con

medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidasen las legislaciones vigentes. La informacion contenida en esta ficha de seguridad sélo significa una descripcion de las exigenciasde seguridad del

preparado y no hay que considerarla como una garantia de sus propiedades.




