)

% I?AVI;LAND

ARQBASE

IAsva DAY

JONYIALNAN A

DESCRIPCION

COMPOSICION

CARACTERISTICAS Y
APLICACIONES

MODO DE EMPLEO

1/2

N\ | ()

PAVILAND ARO BASE

Mortero base de los sistemas de microcemento

(SPAIN GREEN BUILDING COUNCI)

PAVILAND ARQ BASE es un mortero polimérico de alta calidad para la preparacion y alisado de superficies
antes de la colocacién de terminaciones decorativas de microcemento. El espesor maximo de aplicacion es
de 4 mm. Capa base de los sistemas Paviland Arq de Grupo Puma.

Producto de dos componentes a base de ligantes hidraulicos, aridos, resinas sintéticas y aditivos.

Revestimientos y pavimentos interiores y exteriores.

Facil aplicacion.

Regularizaciéon de soportes porosos: mortero, ladrillo, etc. Se recomienda la aplicaciéon previa de la
imprimacion tapaporos Paviland Arg Primer R.

Regularizacién de soportes no porosos, como ceramica, tras la aplicacion de la imprimacion Paviland Arq
Primer.

Facilidad de amasado al servirse producto pre-dosificado.

Entorno de piscinas y parques acuaticos.

Locales comerciales, viviendas, vestibulos, etc.

Baja retraccion.

Preparacion del soporte:

Previamente debemos reparar las coqueras y fisuras del pavimento o revestimiento existente, abriéndolas
mediante la utilizacién de un disco de diamante y efectuando una limpieza posterior aspirando el polvo.
Una vez hecha esta operacién podemos rellenarlas con los morteros de nuestra gama adecuados segin
la naturaleza del soporte. Utilizaremos el PAVILAND ARQ BASE para el relleno y nivelacién de soportes
porosos, recomendandose la aplicacion previa del PAVILAND ARQ PRIMER R para el sellado del soporte.
Preparar los soportes cementosos usando un equipo de lijado o similar con el objetivo de conseguir una
superficie regular y de absorcién adecuada.

Los pavimentos y revestimientos ceramicos deben estar correctamente adheridos al soporte. Una vez
comprobado esto deberemos imprimar la superficie con PAVILAND ARQ PRIMER antes de la aplicacion
del PAVILAND ARQ BASE.

El soporte debe estar limpio y exento de grasa, aceite, oxidos, restos de pinturas y partes sueltas o mal
adheridas, si es necesario limpiar el pavimento mecénicamente hasta conseguir una superficie sin
defectos ni manchas.

Amasado y aplicacién:

PAVILAND ARQ BASE es un producto de dos componentes, siendo uno de ellos polvo y el otro liquido,
por lo que deberemos mezclarlos de forma homogénea durante aproximadamente 3 minutos hasta
conseguir una mezcla uniforme, sin grumos y de la consistencia adecuada. Una vez amasado el tiempo
de vida de la pasta es aproximadamente de 30 minutos a una temperatura de 20° C.

Homogeneizar previamente el componente A (liquido) y verterlo en un envase limpio y a continuacion y
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poco a poco, ir afiadiendo el componente B, mezclando mecanicamente con una batidora de bajas
revoluciones hasta conseguir una consistencia adecuada, trabajable y sin grumos.

e En soportes cementosos humedecer el soporte y esperar a la desaparicion de la pelicula de agua.

o Aplicar el PAVILAND ARQ BASE extendiendo uniformemente segun el espesor requerido (no superior a 4
mm) con una llana o espatula.

e No aplicar por debajo de 5° C ni por encima de 30° C.

¢ No aplicar con riesgo de heladas, lluvias, fuertes vientos o sol directo.

e Proteger también de estos fendmenos meteorologicos, asi como de posibles condensaciones o alta
humedad, durante las primeras 24 horas.

e El tiempo de endurecimiento y curado es aproximadamente de 24 horas en condiciones climatolégicas
normales y soportes habituales, pudiendo variar al cambiar éstos.

e No adicionar agua al producto ni en el amasado ni durante su aplicacion y extendido.

e Utilizar guantes para su empleo.

e Para espesores mayores a 4 mm aplicar en varias capas esperando un minimo de 24 horas entre ellas.

Regularizacion de la superficie, antes de la aplicacion del microcemento decorativo, con PAVILAND ARQ
BASE, mortero polimérico bi-componente a base de ligantes hidraulicos, aridos, resinas sintéticas y aditivos,
para espesores maximos de 4 mm.

Lotes pre-dosificados de 30 kg. (Comp. A: 5 L/ Comp. B: 25 kg).
Almacenamiento hasta 1 afio en su envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y la humedad.

Las instrucciones de forma de uso se hacen segln nuestros ensayos y conocimientos y no suponen
compromiso. No liberan al consumidor del examen y verificacion de los productos para su correcta
utilizacion.

La responsabilidad de la empresa se limitard al valor de la mercancia usada. Las reclamaciones deben
acompafiarse del envase original para permitir la adecuada trazabilidad.

(Resultados estadisticos obtenidos en condiciones estandar)

Aspecto Comp. A: Liqui_do lechoso

Comp. B: Polvo gris o blanco
Tiempo de vida de la mezcla 30 min. (a 23°C y 55 % de humedad)
Resistencia a compresion 30 N/mm?
Adherencia >1,5 N/mm?
Rendimiento aproximado 2 kg/m2 y mm de espesor
Temperatura de aplicacion + 5 °C min. / + 30 °C max.
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