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DESCRIPCION Mortero de reparacion R4 monocomponente de alta resistencia para grandes espesores. Formulado con
cemento sulforesistente.

Disponible la version con inhibidores de corrosion.

COMPOSICION Producto a base de cementos especiales, aridos seleccionados y aditivos, reforzado con fibras.

CARACTERISTICAS Y Resistencia a los sulfatos.
APLICACIONES e Mortero de reparacion clase R4 segun EN-1504-3
e Gran adherencia al hormigén y elevado moédulo.
Alta tixotropia.
Producto sin descuelgue (ideal para aplicacién en techos).
Permeable al vapor de agua.
¢ Buena resistencia a cloruros.
Resistente a ciclos de hielo-deshielo.
Relleno de juntas entre secciones de hormigén, elementos prefabricados y juntas de dilatacion.
Retraccién compensada para minimizar el riesgo de fisuracion.
Resistencia a la carbonatacion.
Resistente a la intemperie.
e Reparaciones de elementos estructurales tales como: columnas, vigas de puentes, plantas de
tratamiento, tuneles, pilares con gran transferencia de carga.
e Regeneracion del hormigdn en general.

VERSION QUE CONTIENE INHIBIDORES: MORCEMREST SR 50Q

¢ Los inhibidores de corrosién se unen quimicamente al acero.

e Protegen y pasivan la armadura frente a los cloruros y agentes corrosivos.

e Reducen la concentracion critica de cloruros en el periodo inicial de la oxidacién frente a un mortero
normal.

¢ Reducen la velocidad de propagacion de la corrosién frente a un mortero normal.

SOPORTES o El soporte debera estar sano, limpio, exento de grasas, aceites, polvo y partes mal adheridas (resistencia
a traccion minima de 1.5 MPa)

e En caso necesario, realizar una preparacion del mismo utilizando preferentemente medios mecanicos y
dejar al descubierto el hormigén sano.

¢ Los soportes absorbentes se humedeceran previamente hasta saturarlos, evitando el encharcamiento.
aplicar MORCEMREST SR 50 una vez la superficie adquiera aspecto mate.

e En caso de que existan armaduras, deberan estar limpias de 6xido, grasas, aceites y otras particulas mal
adheridas.

e Si estan oxidadas se procedera a su limpieza mediante chorro de arena o mediante cepillo de puas
metalicas. Proteger de la corrosion con IMPLAREST C.
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MORCEMREST SR 50

MODO DE EMPLEO

PRECAUCIONES Y
RECOMENDACIONES

PRESENTACION

NOTA
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e En uniones de paramentos verticales y horizontales ensanchar la junta de union cortandola hasta unos 10
mm de ancho con una sierra radial, eliminando posteriormente el material cortado.

Mezcla del mortero:

e Afadir las 2/3 partes de agua prevista y mezclar progresivamente la totalidad del polvo mientras se va
removiendo. Posteriormente afiadir el agua restante y mezclar durante 2 minutos mas. El tiempo de vida
de la mezcla no supera los 30 minutos a una temperatura de +20°C, por tanto no amasar mas material del
que se vaya utilizar.

Aplicacion:

e Aplicar MORCEMREST SR 50 con llana o proyectado con pistola, presionando para asegurar la adhesion
y compactar el material firmemente.

e MORCEMREST SR 50 se puede aplicar en varias capas, siendo el espesor minimo por capa de 5 mm.
En superficies verticales pueden aplicarse espesores de hasta 50 mm sin ayuda de encofrados. En
superficies horizontales (suelos) el espesor maximo es de 100 mm.

¢ En uniones de paramentos verticales y horizontales rellenar completamente el ancho de la junta.

Curado:

e Proteger del viento, heladas y del sol durante el endurecimiento. Para evitar la desecacion excesiva es
conveniente tapar la superficie mediante arpilleras himedas o plasticos durante su curado.
La operacion de curado es imprescindible en todos los casos.

No afiadir mas agua al mortero de la recomendada ni reamasar

No aplicar por debajo de 5°C ni por encima de 30°C.

No afiadir cemento, arena ni otras sustancias que puedan afectar a las propiedades del material

Los utiles y herramientas se limpiaran con agua inmediatamente después de su empleo, para evitar el
endurecimiento del material, que habra que eliminarlo con medios mecanicos.

e Consultar con el Departamento Técnico para cualquier aplicacion no especificada en ésta Ficha Técnica.

e Para toda informacion respecto a la seguridad en el manejo, transporte, almacenaje y uso del producto,
consultar la version actualizada de la Hoja de Seguridad del producto.

MORCEMREST SR 50 se presenta en sacos de 25 Kg.
Almacenamiento hasta 1 afio en su envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y la humedad.

Las instrucciones de forma de uso se hacen segun nuestros ensayos y conocimientos y no suponen
compromiso. No liberan al consumidor del examen vy verificacion de los productos para su correcta
utilizacion.

La responsabilidad de la empresa se limitara al valor de la mercancia usada. Las reclamaciones deben
acompanfarse del envase original para permitir la adecuada trazabilidad.
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DATOS TECNICOS

(Resultados estadisticos obtenidos en condiciones estandar)

Aspecto
Densidad de la pasta
Granulometria

Espesor de Capa

Resistencia a compresion 28 dias (EN
12190)

Contenido en cloruros (EN 1015)
Adhesion (EN 1542)

Resistencia a la carbonatacion
(EN 13295)

Modulo de elasticidad (EN 13412)
Absorcion capilar (EN 13057)

Compatibilidad térmica parte 1

(EN 13687-1)

Ciclos enfriamiento brusco a partir de
temperatura elevada (50 ciclos)

(EN 13687-2)

Compatibilidad térmica parte 4:
Ciclos térmicos en seco (50 ciclos)
(EN 13687-4)

CURVA RESISTENCIAS
Compresion: (EN 12190)
1 dia

7 dias

28 dias

Flexotraccién: (EN 12190)
28 dias

365 dias

Tiempo de vida de la mezcla
Agua de amasado
Rendimiento en pasta

Clasificacion segun EN 1504-3:2006
Tipo

Inmersién en sulfatos y agua de mar tras

REQUERIMIENTOS R4

> 45 N/mm?

< 0,05%
> 2 N/mm?

dk < hormigén de control tipo MC
(045)

> 20 GPa
< 0,5kg/ m2x h%

> 2 N/mm?

> 2 N/mm?

> 2 N/mm?

Resistencias R4

DATOS DEL
PRODUCTO

Polvo GRIS

Aprox. 2.0+0.1 gr/cm?®

Dmax 2 mm

5 mm min.
50 mm max.

> 45 N/mm?

< 0,05%

> 2 N/mm?
Pasa

> 20 GPa
< 0,5kg/ m2x h'%

> 2 N/mm?

> 2 N/mm?

> 2 N/mm?

> 10 N/mm?
> 30 N/mm?
> 45 N/mm?

> 6 N/mm?

Resistencias R4

20 - 30 minutos
17+1%

2.2 Kg/m?/mm espesor

R4
PCC
Sulforesistente
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MARCADO CE

Resistencia compresion
Contenido en iones cloruros
Adhesion

Resistencia a la carbonatacion
Médulo de elasticidad
Compatibilidad térmica parte 1
Absorcion capilar

Reaccion al fuego

GRUPO PUMA SL

C) Conrado del Campo N°2 29590 Campanillas (Malaga)

14
N°: 215201

EN-1504-3
MORCEMREST SR-50

Producto para reparacion estructural del hormigdon con mortero PCC.
Para aplicaciones verticales sin encofrar. Admite espesores de 5 a 50 mm en vertical
y para aplicaciones horizontales (suelos) espesores de 10 a 100 mm.

(a base de cemento hidraulico polimerizado)

Clase R4
< 0.05%
> 2 MPa

Pasa

> 20GPa
> 2 GPa

<05 Kg.m_zh_o'5

A1

Rev. 02/16 - Esta revision anula todas las anteriores. Compruebe Ultima revision en la pagina web - www.grupopuma.com - 901 11 69 12

grupopuma




