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MORCEM' ELASTIC PM

Membrana elastomérica para impermeabilizacion de cubiertas

b T O CONPCH]

DESCRIPCION Membrana elastomérica mono-componente de poliuretano, de aplicacion liquida, para impermeabilizacion.

COMPOSICION MORCEM ELASTIC PM es una resina liqguida mono-componente de poliuretano, con un acelerador
opcional. Cura formando una membrana elastomérica flexible, duradera y que posee propiedades
impermeabilizadoras.

CARACTERISTICAS Y
APLICACIONES

Se aplica en frio con brocha, rodillo o pulverizado con pistola.

Permeable al vapor (contrariamente a los revestimientos bituminosos o de PVC).
Alargamiento excelente: superior al 900%.

Puede usarse como puenteo de fisuras estables si se aplica con el espesor minimo requerido.
Impermeabilizacién de tejados y espuma de aislamiento.

Impermeabilizacién de balcones y terrazas.

Impermeabilizacién de parterres y zonas ajardinadas.

e Impermeabilizacién de construcciones de hormigdn en obra civil.

SOPORTES e El soporte debera estar sano, limpio, exento de grasas, aceites, pinturas, polvo y partes mal adheridas
que dificulten la adhesién.

¢ El soporte debe ser estructuralmente sélido

¢ No se recomienda la limpieza con agua a alta presién debido a la humedad residual de este tratamiento.
Tratar la superficie con chorro de arena.

e Las fisuras y el hormigon dafiado deberan repararse previamente con MORCEMREST RF-15.

MODO DE EMPLEO Mezcla del mortero:

e Remover MORCEM ELASTIC PM con un mezclador eléctrico de bajas revoluciones (menos de 300 rpm).
Para aplicaciones en temperaturas frias y para tiempos de curado mas rapidos, usar un 2-4% del
acelerador.
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Aplicacion:

¢ Aplicar con rodillo, brocha o equipo pulverizador sin aire. La boquilla del equipo pulverizador debe ser de
5/33". No hacen falta filtros ni mangueras de succion. Todas las mangueras deben tener un diametro de
3/8”. Se recomienda una pistola pulverizadora convencional de 60/1.

e Aplicar la imprimacion IMPLAREST EPW para neutralizar la porosidad y la humedad del soporte.

e Aplicar el producto en 2/3 capas de un espesor total maximo de 2 mm. Aplicar la segunda capa después
de 12 - 24 horas de aplicacion de la primera, una vez haya secado totalmente. En caso de utilizar un
acelerador de fraguado, esperar de 3 a 4 horas.
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PRECAUCIONES Y
RECOMENDACIONES

PRESENTACION

NOTA

DATOS TECNICOS
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e Para curvas compuestas en esquinas, encuentros pared y suelo y otros detalles, se recomienda aplicar
una tira Geotextil PU para reforzar.

Curado:

e MORCEM ELASTIC PM es estable a la lluvia, a partir de las 4 horas de su colocacion.
¢ Proteger del viento, heladas y del sol durante la aplicacion y el curado.

Acabado:

e Solado: para poder solar el SISTEMA MORCEM COVER se debera mejorar el agarre aplicando una
tercera capa de MORCEM ELASTIC PM vy, estando esta ultima en fresco, espolvorear arena de silice (0.4-
0.6); 400gr/m2 aproximadamente. Una vez curada esta capa, se retira la silice sobrante y no adherida, y
se colocan las baldosas con PEGOLAND FLEX C2 TE S1.

e Barniz de acabado: se aplica directamente sobre la capa de terminacion. Existen dos tipos de barnices:
uno que proporciona resistencia a los UV y con resistencia al transito peatonal y otro que proporciona
resistencia a trafico rodado (previo espolvoreo de silice).

e Acabados estéticos con cuarzo: mediante espolvoreo de cuarzo coloreado sobre el MORCEM ELASTIC
PM, y una posterior aplicacion de un barniz de acabado como proteccion.

e No aplicar por debajo de 5°C ni por encima de 30°C.

e Morcem Elastic PM sélo debe aplicarse cuando la temperatura sea constante o disminuya.

¢ No aplicar nunca en capas de mas de 0,6 mm de espesor (espesor en seco).

e Los utiles y herramientas se limpiaran con disolvente inmediatamente después de su empleo para evitar
el endurecimiento del material.

¢ Evitar las temperaturas de rocio durante las primeras horas de colocacion.

MORCEM ELASTIC PM se vende en botes de metal de 6 kg y de 25 kg. El acelerador se vende en botes
de 0,24 kg y 1 kg. Almacenamiento hasta 9 meses en su envase original cerrado, al abrigo de la intemperie
y la humedad.

Las instrucciones de forma de uso se hacen segun nuestros ensayos y conocimientos y no suponen
compromiso. No liberan al consumidor del examen vy verificacion de los productos para su correcta
utilizacion.La responsabilidad de la empresa se limitara al valor de la mercancia usada.

Somos responsables de nuestros productos solo si se lleva a cabo una correcta aplicacion de los mismos,
por lo tanto, la responsabilidad recae totalmente dentro de su ambito de aplicacion. Nosotros, por supuesto,
ofrecemos productos de calidad constante en el ambito de nuestras Condiciones Generales de Venta y
Entrega. Los usuarios son responsables de cumplir con la legislacién local para la obtencion de cualquier
autorizacion necesaria. En caso de tener una consulta distinta a la detallada, consultar con el departamento
técnico. La nueva edicién de la ficha técnica sustituye a la anterior y la hace invalida. Por tanto, es necesario
que usted siempre tenga la ultima revision de la ficha técnica.

(Resultados estadisticos obtenidos en condiciones estandar)

Propiedades del liquido

Contenido en sélidos 92%
Densidad 1,35-1,45 Kg/cm
Viscosidad > 90s
Punto de ignicién > 25°C
Propiedades de la membrana
Color Gris/Blanco/Rojo
Resistencia a la traccion 7,45 + 0,30 N/mm?
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Elongacién a la rotura

Dureza

Adherencia al hormigén seco
Permeabilidad al vapor de agua
Resistencia a la presion hidrostéatica
Comportamiento frente al fuego

Resistencia a las chispas y al calor
irradiado

Estable frente a la lluvia tras
Curado total
Cumple con ETAG 005

Rendimiento:

900 + 80%

65+5

> 2N/mm? (rotura por el hormigén)
25,8 + 4,4g/m?/dia

Sin fugas (1m columna de agua/24h)
Clase B2

Aprobado

4h
7 dias

1,5 kg/m? a 2,5 kg/m? (espesor de aplicacién de 1,1 a 2 mm). La
cantidad dependera de la rugosidad del soporte.

Rev. 01/13 - Esta revision anula todas las anteriores. Compruebe Ultima revision en la pagina web - www.grupopuma.com - 901 11 69 12

grupopuma




