MORCEMDUR® ITE

i E

ortero monocapse bajo médulo de elas

hsorcion capilar de agua especialmente concebido
SISTEMA TRADITERM. Permite cabados. Aplic
discontinua.

COMPOSICION

Producto a base de cemento blanco, cal aérea, aridos calizos seleccionados, aridos ligeros,
fibras naturales, pigmentos minerales aditivos mejoradores y resinas en polvo.

CARACTERISTICAS Y APLICACIONES

MORTEROS MONQCAPA

¢ Acabado del mortero TRADITERM PROYECTABLE en el SISTEMA TRADITERM
(SATE/ETICS).

® Bajo modulo de elasticidad.

¢ Gran adherencia y cohesion.

* Excelente trabajabilidad.

¢ Bajisima permeabilidad al agua de lluvia.

* Muy permeable al vapor de agua.

e Coloreado en masa en una gran variedad de colores (ver carta especifica).

* Total resistencia al envejecimiento, incluso sometido a los ciclos higrotérmicos del
aislamiento térmico.

¢ Acabados admisibles: Raspado, rustico y rustico chafado.

Y

SOPORTES
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* Solo son admisibles los soportes verticales siguientes:

o Paredes de todo tipo de ceramica, incluso la aligerada (“Termoarcilla”), bloques de
hormigén normal o ligero (“celular”).

© Hormigon liso.

© Revocos o recrecidos a base de cemento, otros morteros monocapa en buen
estado.

o Mortero TRADITERM PROYECTABLE aplicado segun se describe en su ficha
técnica y con su Ultima capa acabada con una llana dentada de 6 mm.

* No puede aplicarse, en exteriores no cubiertos, en paredes inclinadas méas de 10° con
respecto a la vertical.

e | os soportes han de estar limpios y sanos y himedos pero no saturados de humedad.
Han de ser suficientemente resistentes, estables y no tener polvo o restos de productos
gue puedan perjudicar la adherencia como yeso, agentes desencofrantes o pinturas.

* Todos los soportes han de tener una planeidad adecuada (desniveles no superiores a 1
cm, medidos con una regla de 2 m). De no ser asi deben corregirse con el mismo
producto aplicado 24 h antes o con cualquiera de los morteros admisibles como soporte.
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Extender con una llana el mortero hasta alcanzar el grosor n
En general es conveniente aplicar una capa fina muy apretada del me
para impedir la formacion de burbujas entre ambos que reduzcan la adherencia y, sobre esta
capa aun fresca, aplicar el resto del mortero. Esta practica es obligatoria cuando el soporte
esta formado por mortero TRADITERM PROYECTABLE.

Aplicacion mecéanica con maquina de amasar y proyectar:

e Continua: Regular el caudal de agua de manera que el mortero salga inicialmente mas
fluido y reducir el mismo hasta obtener una consistencia adecuada. Mantener constante
durante toda la aplicacion.

e Discontinua: Introducir en la cuba de amasado el agua correspondiente (unos 6.0-6.5 |
de agua por saco), introducir progresivamente los sacos de mortero correspondientes y,
una vez todos introducidos, amasar durante unos 5 minutos hasta obtener una pasta
homogénea y sin grumos de consistencia adecuada. Es una buena costumbre iniciar el
amasado con un 5 % menos de agua del tedrico y afiadirla cuando sea necesario una
vez introducidos todos los sacos

* Proyectar el mortero sobre el soporte manteniendo constante la distancia al mismo y
procurando hacer un “corddn” lo mas homogéneo posible.

* Regleary alisar

Acabado rustico:

Sobre una primera capa de mortero de unos 5-8 mm de grosor aun fresca, proyectar otra
capa en forma de gota gruesa procurando que tanto la densidad como el angulo y la
distancia de proyeccion sean regulares.

Acabado rustico chafado:

Dejar tirar ligeramente la capa rugosa de mortero obtenida en el apartado anterior y alisar
solo las crestas con una llana de plastico o acero inoxidable.

Acabado raspado:

Dejar endurecer la capa de mortero hasta que, al rasparla superficialmente con un raspador,
se pueda eliminar la capa superficial sin que el mortero se quede pegado a la herramienta.
En este momento proceder al raspado de toda la superficie lo mas rapidamente posible.

Al dia siguiente, o cuando haya endurecido lo suficiente debe cepillarse la superficie con un
cepillo de cerdas blandas para eliminar las partes sueltas.

NOTA: El color obtenido depende en parte del grado de endurecimiento del mortero en el
momento del raspado. Es importante raspar siempre con el mismo grado de endurecimiento
para evitar irregularidades en la intensidad del color.
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Polvo blanco o de color

Densidad endurecido 1.350 + 100 (kg /m3)

Clasificacion segiin UNE EN 998-1 OC Csllw2

Rendimiento tedrico 1.25 kg/m2 por mm de espesor

MORTEROS MONQCAPA

Sobre paredes no impermeables el espesor minimo es de 10 mm acabado lo que implica un
consumo tedrico minimo de:
= Acabado raspado: 14.5 Kg/m?
= Acabado rustico: 12.5 Kg/m?
Sobre paredes impermeables o sobre el mortero TRADITERM PROYECTABLE el espesor
serd de 8 mm como maximo acabado lo que implica un consumo teérico maximo de:
= Acabado raspado: 12.5 Kg/m?
. Acabado rustico: 10.0 Kg/m?

w: v PRESENTACION

Sacos de 25 kg de papel con lamina intermedia de plastico.
Almacenamiento hasta 12 meses en su envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y
la humedad.

NOTA

Los datos y las instrucciones de uso se dan segun nuestros ensayos y experiencia y no
suponen compromiso ni liberan al comprador del examen y verificacion de los productos
para su correcta utilizacion.

La responsabilidad de la empresa se limitara al valor de la mercancia usada.
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