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TA-MC160

Actuador proporcional con deteccidon automatica de carrera.
Proporciona control modulante o a 3-puntos, acoplandose a valvulas
de 2 y 3 vias de IMI Hydronic Engineering.

Caracteristicas principales

> La mas sencilla puesta en marcha
El actuador cuenta medida y
adaptacion automatica a la carrera
de la valvula, asi como un contacto
de final de carrera que evita la

sobrecarga en los finales de recorrido.

Todo ello ayuda a reducir el tiempo
de configuracion y puesta en marcha,
ademas de evitar posibles averias.

> Resolucion de problemas
Un eficiente dispositivo de
accionamiento manual permite una
sencilla resolucion de problemas.

> Facil mantenimiento
La cubierta de nuestros actuadores se
desmonta y los parametros se pueden
cambiar.

Caracteristicas técnicas

Funciones:
Control proporcional o 3-puntos.

Velocidad de control:
604 s/mm

Tension de alimentacion:

24 VAC +10%

24 VDC* +10%

230 VAC +6%/-10%

115 VAC +6%/-10%

Frecuencia 50-60 Hz +5%

*) DC — Corriente continua con baja
variacion del voltaje.

Potencia absorbida:
24 V: 6 VA

230V: 12 VA

115V: 12 VA

Fuerza de ajuste:
1600 N
24 VDC: 1100 N

Conexion a la valvula:

Muy simple, mediante tornillos M8.
Pueden necesitarse adaptadores para
ciertos tipos de valvulas. La informacién
de los adaptadores incluida en catalogo
de cada valvula.

Modo de operacion:
S$3-50% ED c/h 1200, EN 60034-1

Color:
Cuerpo negro y tapa roja.

Desconexionado final de carrera:
Dependiente de la carga

Temperatura:
Temperatura ambiente max.: 60°C
Temperatura ambiente min.: 0°C

Identificacion:
IMI TA, CE, articulo, nombre del producto
y especificaciones técnicas.

Peso:
3,2 kg

Senal de control:

0(2)-10 VDG, R ~77 kQ

0(4)-20 mA, R ~510 Q.

Direccion y punto de comienzo
configurables mediante microswitches.
3-puntos.

Senal de salida:
0-10 VDC, max. 8 mA, min. 1,2 kQ.

Histéresis:
0,06V/0,15V/0,3V/0,5V

Resolucion:
Eléctrica: 0,04 VDC
Mecénica: 0,05 mm

Clase de proteccion:
P54

Clase de proteccion:
(segun EN 60730)

24 V: Il

230 V: I

115 V: I

Carrera:

Max. 30 mm

Deteccion automatica de recorrido de la
valvula (deteccion de recorrido).

Alimentacion principal:
Actuador con terminal

Variantes del actuador:
- Interruptores de Posicién :
2 contactos sin tension (WE1/WE2),
ajustables.
Consumo: 8 A/ 250 VAC, 8 A/
30 VDC.
Otros voltajes: max. 400 VAC,
max. 125 VDC
- Clase de Proteccion opcional: IP 65
- Sefial de Salida : X=0(4)...20 mA
- Adaptador con conexiones para otros
productos

Para estas variantes y accesorios
consultar con IMI Hydronic Engineering.

1) El contacto de posicién y la sefial
de salida 0(4)-20 mA no se pueden
combinar.
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Operacion

En modo manual

Deteccion de errores

Rueda de ajuste manual, con interruptor automatico de Deteccion automatica de interrupcion de cables de control

alimentacion al motor.

Indicador de posicion

(solamente para 2-10V / 4-20mA).
Deteccion automatica de valvula bloqueada.

Situados en uno de los soportes del actuador.

Instalacion

Nota: Lea con atencion las instrucciones de instalacion del actuador. El disefio es apto para instalacion en interiores. Para
instalacion en exterior, por favor contacte con IMI Hydronic Engineering.
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Nota!

Esquema eléctrico

24 VAC

Control proporcional 0(2)-10V, 0(4)-20 mA

Disefio estandar

Accesorios especiales

TA-MC100/24, TA-MC160/24

WE1 WE2

o
[UB[N1] 2 [ 3[R [B1[B2[N2[ Y] X] 20121]22[[23[24]25]
GO 0 VAC/VDC* 24 VACNDC 0..10 VDC
max. 100 mA max. 8 mA
G_24 VAC/VDC*
Y =0(2)..10 VDC
0(4)..20 mA
3-puntos
Disefio estandar Accesorios especiales
TA-MC100/24, TA-MC160/24
WE1 WE2
TN
[UB[N1[ 2 [ 3[R [B1[B2[N2] Y [ X] [20]21]22] [23]24]25]
| | 0..10 VDC
LA max. 8 mA
GO 0 VAC/VDC* N
24 VACNVDC
G 24 VACVDC* max. 100 mA

*) DC — Corriente continua con baja variacion del voltaje.
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230 VAC (115 VAC)

Control proporcional 0(2)-10V, 0(4)-20 mA
Disefio estandar Accesorios especiales

TA-MC100/230(115), TA-MC160/230(115)

[
it il

[X1) | L[20]21]22][23]24]25]

N 0VAC 0..10 VDC

max. 8 mA

max. 35 mA

L1 230 VAC
(115 VAC)

Y =0(2)..10 VDC
0(4)..20 mA

M=*

*) M = conexion a tierra

3-puntos
Disefio estandar Accesorios especiales

'TA-MC100/230(115), TA-MC160/230(115)

@ WE1 WE2
TN

AL
23

[UBINTT 2 T3 [R[B1[B2IN2] YT X1 | [[20[21]22] [23]24]25]
LA
N 0VAC 24VDC 0..10 VDC
max. 35 mA max. 8 mA
L1 230 VAC
(115 VAC)
Terminal Descripcion
UB, N1 Alimentacion
2 Tension para movimiento hacia abajo
3 Tensién para movimiento hacia arriba
R Sefal de estado en modo “manual” de acuerdo al voltaje de alimentacion:
24 VAC: R = 24 VAC max. 100 mA
230/115 VAC: R = 24 VDC max. 35 mA
B1, B2 Contactos libres de tension (ejemplo antihielo) — puenteado si no se usa
Y Sefal de Control Proporcional
X Sefal de salida
N2 Terminal de referencia "0” para la sefal de estado X, Yy R

- Cuando la referencia a “0” de X, Y y R sean idénticas a la de Alimentacion sera posible puentear N1y N2.
- Si se usa el actuador en modo proporcional a 230 V (115 V) conecte N2.
- Si se usa el actuador a 3-puntos 230 V (115 V), se debera conectar N2 antes de usar X o/y R al mismo tiempo.

WE1, WE2 Interruptores de posicion — ver “Variantes”
20, 21, 22 Terminales de interruptores de recorrido PS1

23,24, 25 Terminales de interruptores de recorrido PS2

Para 24V/230V/115V control a 3-puntos, la direccién de actuacion se puede modificar intercambiando cables entre los terminales 2
y 3 del actuador.
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TA-MC160
Tension de Senal de control Fuerza de ajuste Num Art
alimentacion [N]
24 VAC 0(2)-10 VDC, 0(4)-20 mA, 3-puntos 1600 61 160-001
24 VDC* 0(2)-10 VDC, 0(4)-20 mA, 3-puntos 1100 61 160-402
230 VAC 0(2)-10 VDC, 0(4)-20 mA, 3-puntos 1600 61 160-002
115 VAC 0(2)-10 VDC, 0(4)-20 mA, 3-puntos 1600 61 160-302

*) DC - Corriente continua con baja variacion del voltaje.

Se necesitan adaptadores para algunos tipos de valvulas. La informacion de los adaptadores incluida

en catalogo de cada valvula.

% a | R
S
35+0,1
120 Para pedidos de la version IP65: Afiada “IP” después del codigo del actuador, por ejemplo
61 160-001IP
Accesorios

Accesorios
Num Art
ACA 71 Dos interruptores de sefial de posicion 67 071-100
ACA 76 Sefial de Salida: 0(4)-20mA 67 076-100

Nota: El contacto de posicion y la sefial de salida 0(4)-20 mA no se pueden combinar.

Calentador de eje
TA-MC55, TA-MC55Y, TA-MC100, TA-MC160

Tension de alimentacion NuUm Art

ACV 13 24 VAC 68 013-015
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Los productos, textos, fotografias, graficos y diagramas de este folleto pueden ser objeto de

modlificacion, sin preaviso, por parte de IMI Hydronic Engineering. Para obtener informacion mas
' M l Hydronic actualizada sobre nuestros productos y sus especificaciones, Visite www.imi-hydronic.com.
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