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TA-TRI

Los actuadores motorizados para sefial 3 puntos TA-TRI son muy muy
fiables y faciles de instalar en sistemas de refrigeracion y calefaccion.
Estan equipados con LEDs para mostrar su estado, asi como mando
manual, para facilitar su instalacion y mantenimiento.

Caracteristicas principales

> Facil de instalar
Se puede montar en cualquier
orientacion, en valvulas de cuello
roscado.

> Rapido, eficiente y fiable

Corto tiempo de respuesta, manejo del

motor para para ahorrar energia, bajo

nivel de ruido y libre de mantenimiento.

> Grado de proteccion IP 54
Para trabajar en cualquier orientacion,
vertical, horizontal...etc.

Caracteristicas técnicas

Funciones:

Control de 3 puntos

Control todo-nada (on-off) (tres cables)
Operacién manual

Indicacion LED

Funcioén antirrobo mediante pestillo de
bloqueo extraible

Tension de alimentacion:

24 VAG, -10%/+20%, 50-60 Hz
24 VDG, +20%

230 VAC, +10%, 50 Hz

Potencia absorbida:

24 VAC/VDC:

Funcionamiento: < 110 mA
En espera (stand by): < 10 mA
230 VAC:

Funcionamiento: < 15 mA

En espera (stand by): < 5 mA

Senal de control:
Control de 3 puntos o todo-nada (on-off)

Curva caracteristica:
Lineal

Velocidad de control:
15 s/mm

Fuerza de ajuste: Peso:
200N 0,20 kg
Temperatura: Conexion a la valvula:

Temperatura del medio: max. 100°C
Entorno de trabajo: 0°C — +50°C

(56-95% HR, sin condensacion)

Entorno de aimacenamiento: -20°C — +70°C
(5-95% HR, sin condensacion)

Adaptador con tuerca M30x1,5

Materiales:
Tapa: Policarbonato
Carcasa: Poliamida

Clase de proteccion:
P54

(en todas direcciones)

(de acuerdo con EN 60529)

Clase de proteccion:
24 VAC/VDC: Il (SELV)
230 VAC: |l

Cable:
1m, 3x0,75 mm?, PVC

Carrera:
8,5 mm

Color:
Tapa: TranslUcida
Carcasa: Blanco RAL 9003

Identificacién:

IMI TA

Etiqueta: CE, UKCA, nombre del
producto, articulo y especificaciones
técnicas.

Certificacion CE:

LV-D. 2014/35/EU: EN 60730-1, -2-14.
EMC-D. 2014/30/EU: EN 60730-1, -2-14.
RoHS-D. 2011/65/EU: EN IEC 63000.

Nivel sonoro:
Max. 30 dBA

Norma del producto:
EN 60730
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Operacion

Estos actuadores motorizados TA-TRI han sido disefiados para montarse en cuerpos de valvulas termostaticas y se instalan en
instalaciones de calefaccion, ventilacion y climatizacion junto con sus correposdientes termostatos.

El motor del actuador de 3 puntos se mueve en ambas direcciones de rotacion a través de una instruccion eléctrica de apertura o
cierre. Tan pronto como se interrumpe la tension de salida del controlador, el actuador se detiene y conserva su posicion de viaje en
ese momento.

En el area de control de la temperatura ambiente, se utilizan los actuadores motorizados, por ejemplo, en radiadores y convectores,
colector de calefaccion para instalaciones de suelo radiante, instalaciones de techos frios y de calefaccion por radiador asi como
unidades de fancoil y dispositivos de induccion en redes a dos y cuatro cables.

El actuador TA-TRI/230 es ideal para instalaciones de calefaccion. Su sefial normal de entrada a “3 puntos 230 V” es compatible
con la mayoria de instalaciones de control de calderas de calefaccion.

Operacion en modo manual

La anulacién para control manual permite llevar el vastago del actuador a la posicion deseada en estado desenergizado. Esto

facilita el mantenimiento e instalacion.

1. Desconecte la tensidn de alimentacion vy retire el tapdn protector.

2. Inserte un destornillador (0,3x2 mm) en el dispositivo de anulaciéon manual.

3. Gire en sentido horario para retraer el vastago del actuador (abrir la valvula) o en sentido antihorario para extender el
vastago del actuador, (cerrando la valvula) para llegar a la posicion deseada.

4. Instale el enchufe protector y alimente de nuevo el actuador.
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Indicacion LED

Los errores se muestran si el accionamiento de la valvula recibe
tension de alimentacion.

Estado

Errores En ROJO, permanente LED
Retraccion Pulsos cortos en VERDE

Extension Pulsos cortos en NARANJA

Modo Manual o sin tension Apagado Off

Instalacion

El actuador TA-TRI se puede operar en cualquier posicion de
instalacion.
(IP 54 de acuerdo con EN 60529)

- —
{ATENCION!

La instalacion con el vastago del actuador extendido provoca dafios en el actuador.
e Instale el actuador Unicamente con el vastago completamente retraido.
e Retraiga un vastago de actuador extendido con la anulacion manual o eléctricamente.
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Esquema eléctrico

24 VAC/VDC
3-puntos
AC: L1 L2 i, ;
DC: + - Funcién Descripcion
Azul (L2) Comun
Voltaje al rojo (L1-2) El vastago del actuador se retrae hasta la posicion final
f \oltaje al negro (L1-1) El vastago del actuador se extiende hasta la posicion final
(L2) | Sin sefial en rojo/negro El vastago del actuador permanece quieto en su posicion
o At (L1-2)
T ¥ (L11)
Todo/nada
'38 I;_1 I__2 Funcion Descripcion
Blue (L2) Comun
Voltaje al rojo (L1-2) El vastago del actuador se retrae hasta la posicion final
— Sin voltaje al rojo red (L1-2) | El vastago del actuador se extiende hasta la posicion final
(L2) | | Negro (L1-1) Alimentacion a 24V permanente
R (RE)

(L1-1)

24 VAC/VDC funcionando sdélo con transformador de seguridad de acuerdo con EN 61558-2-6.

230 VAC

El TA-TRI, 230 VAC, se controla a través de un dispositivo de control con salida de control de 3 puntos o encendido/apagado (por
ejemplo, termostato de ambiente) o un sistema de gestion de edificios.
Recomendamos los siguientes cables para instalar un sistema de 230 V:

e Cable con cubierta de plastico: NYM 1,5 mm?

¢ Cables planos en malla: NYIF 1,5 mm?

3-puntos
L N
N) ]
oA (L1-2)
S ¥ (L111)
Todo/nada
L N
(N) N
o o (L12)
v (L1-1)

Funcion

Descripcion

Gris (N)

Comun

Voltaje al marrén (L1-1)

El vastago del actuador se retrae hasta la posicion final

Voltaje al negro (L1-2)

El vastago del actuador se extiende hasta la posicion final

Sin sefial en marrén/negro

El vastago del actuador permanece quieto en su posicion

Funcion

Descripcion

Gris (N)

Comun

Voltaje al negro(L1-2)

El vastago del actuador se retrae hasta la posicion final

Sin voltaje al negro (L1-2)

El vastago del actuador se extiende hasta la posicion final

Marrén (L1-1)

Alimentacion a 230V permanente
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TA-TRI - 24 VAC/VDC
Sefial de control: Control de 3 puntos o todo-nada (on-off)

Longitud de cable [m] Tension de alimentacién

Num Art

1 24 VACNDC

322041-60005

TA-TRI - 230 VAC
Senal de control: Control de 3 puntos o todo-nada (on-off)

Longitud de cable [m] Tension de alimentacion

Num Art

1 230 VAC

322041-60006
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Los productos, textos, fotografias, graficos y diagramas de este folleto pueden ser objeto de

modlificacion, sin preaviso, por parte de IMI Hydronic Engineering. Para obtener informacion mas
' M l Hydronic actualizada sobre nuestros productos y sus especificaciones, Visite www.imi-hydronic.com.
Engineering TA-TRI ES ed.1 06.2022



