Valvulas de recirculacion
Valvula termostatica de recirculacion
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Esta valvula con termostato para el equilibrado automatico en sistemas
de agua caliente domésticos incorpora un ajuste continuo de la
temperatura, ahorrando energia y reduciendo el tiempo de espera

para puesta en uso del agua caliente. La funcion de corte permite

un mantenimiento sencillo mientras que la funcion de control de la
temperatura permite operacion segura y confortable. Las valvulas
TA-Therm ZERO son libres de plomo (con contenido <0.1%) disefiadas

para satisfacer legislacion especifica.

Caracteristicas principales

> ZERO - sin plomo

Realizadas en latén sin plomo (menos

de un <0.1% de contenido).

> Termémetro
Para lectura de la temperatura.

> Punto de medicién de la
temperatura
Para mantenimiento facil.

Caracteristicas técnicas

Aplicaciones:

Instalaciones de agua caliente sanitaria.

Funciones:

Preajuste directo de la temperatura de

consigna

Corte

Control de temperatura
Medida

Diametros:
DN 15-20

Presion nominal:
PN 16

Presion estatica:

Max. presion estatica de 10 bar, en
operacion habitual de control de
temperatura.

Temperatura:
Temperatura max. de trabajo: 90°C

Rango de ajuste temperatura:
35-80°C

Preajustada a 55°C

Kv a la temperatura de ajuste: 0,3

Materiales:

Cuerpo: Laton CC768S

Cono: Plastico acetal resistente a la
corrosion

Asiento: Plastico (polisulfonado) resistente
a la corrosion

Partes en contacto con el agua: Latén
CW724R (CuzZn21Si3P)

Juntas: Caucho EPDM

Maneta: Fibra de vidrio reforzada con
poliamida

Toma de medida: Laton CW724R
(CuzZn21Si3P)

Sellado: EPDM

Tapon: Poliamida 'y TPE

Identificacion:
Cuerpo: TA, ZERO, PN 16, DN, DRy
sentido de flujo.
Maneta: IMI TA
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Informacién general

Las instalaciones de ACS de los edificios se disefian para minimizar el tiempo de espera hasta obtener agua caliente, una vez
abierto el grifo. De esta manera se ahorra agua y energia.

El regulador termostatico TA-Therm se instala para garantizar en todos los entornos de la red de distribucion del edificio una
temperatura previamente consignada.

La valvula abre proporcionalmente cuando la temperatura del ACS aguas arriba es inferior a la de consigna y cierra, de igual
manera, al aumentar este valor.

La circulacion del agua caliente por la tuberia se reduce o se detiene instantaneamente, hasta que la temperatura del agua caliente
desciende por debajo del valor de consigna. Entonces la valvula abre, permitiendo de nuevo la circulacion.

El regulador TA-Therm, dispone de la funcién de corte con el fin de poder aislar el sistema para reparaciones o mantenimientos.
La toma de presion, es auto-estanca. Para medir se desenrosca el tapdn y se introduce la aguja de medida a través de la toma.

Dimensionamiento

En una instalacion de ACS, el enfriamiento del agua en las tuberias de distribucion, determina el caudal circulante necesario. Se
desea mantener bajo control el salto térmico, por lo que se recomienda una diferencia entre 5y 10°C de las temperaturas del agua
a la salida de la caldera o acumulador y en cada TA-Therm. En las instalaciones modernas, las pérdidas calorificas en tuberias
aisladas, vehiculando agua caliente sanitaria pueden estimarse en 10 W/m.

Por tanto, se puede estimar el caudal necesario en la bomba de circulacion aplicando la férmula:

q=10x3Lx 0,86 /AT (qen I/h)

La altura manomeétrica de la bomba debe ser suficiente para vencer las pérdidas por friccion en tuberias hasta el regulador
termostatico de circulacion TA-Therm mas alejado, incluyendo valvula antirretorno, intercambiador de calor y otros componentes.

NB:
La termperatura del agua caliente a la salida de la caldera o acumulador debe estar, como minimo 5°C por encima de la consigna
de la TA-Therm.

Ap  kPa Kv = 0,3 (a la temperatura de ajuste)
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Ejemplo
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Solucion

Caudal necesario para una caida de temperatura de 5°C en la Ultima TA-Therm:
g =10 x (25+9+8+20+9+8+24+9+8) x 0,86 / 5 = 206 I/h

Asumiendo que el caudal total se divide en partes iguales entre todas las TA-Therm. 206/ 3 = 69 I/h, lo que da una pérdida de carga
de 5,3 kPa para DN 15 (ver diagrama).

En consecuencia la altura manométrica necesaria sera:
1. TA-Therm = 5,3 kPa

2. Pérdida de carga lineal en tuberias de suministro de agua caliente hasta el Ultimo grifo, estimada en 30 Pa/m (sdlo caudal de
circulacion).

30 x (25+20+24+9) = 2300 Pa = 2,3 kPa

3. Pérdida de carga lineal en tuberias de retorno de ACS (desde el Ultimo consumo y vuelta), estimada 100 Pa/m.
100 x (8+24+20+25) = 7700 Pa = 7,7 kPa

4. Pérdidas de carga en la valvula de retencidn, en el intercambiador y otros componentes, se estima en 12 kPa.
> Ap =5,3+2,3+7,7+12 = 27,3 kPa

La bomba debe seleccionarse para un caudal de 206 I/h con una altura manomeétrica minima de 28 kPa.



Instalacion

La TA-Therm se calibrada y preajustada a 55°C desde fabrica.
No obstante puede cambiarse esta consigna dentro del rango 35-80°C.

Montaje

(ver Esquema B)

La TA-Therm debe montarse en cada montante a pie de columna o en su parte mas alta. Hay que asegurarse que la flecha
estampada en el cuerpo de la valvula sigue el sentido de flujo y que se instala a mas de 0,5 m de la tuberia de retorno.

Preajuste de temperatura

(ver Esquema A)

¢ Aflojar el tornillo de blogueo con una llave Allen de 2,5 mm y desenroscarlo hasta que quede un poco por encima de la maneta.

e Gire la maneta en sentido contrario a las agujas del reloj.

e Fijar la consigna de temperatura deseada contra la linea de referencia en el centro del cuerpo de la valvula (ver linea de puntos).
e Apretar el tornillo de bloqueo.

Corte

(ver Esquema A)

¢ Aflojar el tornillo de bloqueo con una llave Allen de 2,5 mm y desenroscarlo hasta que quede un poco por encima de la maneta.
e Girar la maneta en el sentido de las agujas del reloj, hasta el tope.

Reajustar la temperatura

(ver Esquema A)

¢ Girar la maneta en el sentido contrario de las agujas del reloj hasta el tope.

e Fijar la consigna de temperatura deseada contra la linea de referencia en el centro del cuerpo de la valvula.
¢ Apretar el tornillo de blogqueo.

Esquema A

1 Termdémetro

2 Orejeta para etiqueta identificativa
3 Escala de temperatura

4 Alojamiento para bloqueo

5 Llave Allen para blogueo (2.5 mm)
6 Linea de referencia

Esquema B
1 TA-Therm
2 Valvula de corte
3 Bomba de circulacion de ACS
@ _ 4 Valvula de retencion
1 © © © [o5m 5 Intercambiador de calor
@ ® (1.65 t)
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Articulos

Con termémetro

Preajuste de fabrica 55°C

DN D L H* Kv . Kvs Kg NuUm Art
15 G1/2 86 90 0,30 1,1 0,45 52 820-015
20 G3/4 92 90 0,30 1,1 0,50 52 820-020

Sin termometro

Preajuste de fabrica 55°C

DN D L H* Kv . Kvs Kg Num Art
15 G1/2 86 90 0,30 1,1 0,43 52 820-115
20 G3/4 92 90 0,30 1,1 0,48 52 820-120

Con tomas de medida

Preajuste de fabrica 55°C

DN D L H* Kv,,, Kvs Kg NGm Art
15 G1/2 86 920 0,30 1,1 0,47 52 820-815
20 G3/4 92 90 0,30 1,1 0,54 52 820-820

*) Altura maxima

TA-Therm esta disefada para los acoplamientos de compresién tipo KOMBI. Consultar la hoja

técnica KOMBI.
Accesorios
Termoémetro
0-100°C oD Num Art
41 50 205-003
Los productos, textos, fotografias, graficos y diagramas de este folleto pueden ser objeto de
modificacion, sin preaviso, por parte de IMI Hydronic Engineering. Para obtener informacion mas
| M | Hydronlc actualizada sobre nuestros productos y sus especificaciones, visite www.imi-hydronic.com.
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