TA-Smart

Smart valves

Una valvula de control de dos vias con exclusiva
curva caracteristica isoporcentual con capacidad de
medicion de caudal, temperatura y potencia

l M I Hydronic [Bregkthrpugh]
Engineering Engineering
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TA-Smart

La tecnologia de medicion de caudal mediante ultrasonidos, combinada
con nuevos algoritmos de gestion del actuador, el control mas preciso
de su clase. Los modos de control — potencia o caudal- de las valvulas
TA-Smart brindan flexibilidad, confort y efectividad en aplicaciones

de calefaccion y refrigeracion. Su disposicion compacta y sencilla
configuracion reducen el tiempo de instalacion y puesta en servicio.

Caracteristicas principales

> El control mas avanzado
Respuesta de control rapida y precisa
incluso a caudales muy bajos,
las condiciones habituales de
carga parcial. Garantiza un control
modulante usando totalmente el
recorrido efectivo de la valvula, el
mejor control del mundo en su clase.

> Conexion en red remota opcional
El facil acceso remoto a los datos y los
parametros de configuracion permite
verificar y ajustar el rendimiento del
Sistema, instantaneamente.

> Limitacion opcional de AT y
temperatura de retorno
Aumente el rendimiento de sus unidades
de produccion al hacerlas trabajar dentro
del regimen éptimo de temperaturas.

> Funcién cambio de modo
Hace posible cambiar entre dos
modos de operacion (frio calor segun
estaciones) usando la misma valvula.

> Precision de medida inigualable
Alta precision de medicion de caudal y
temperatura en todas las configuraciones
(tipo de fluido y temperatura) para
cualquier régimen de caudal.

> Compactas y con muy pocos
componentes
Se reducen grandemente el tiempo y
el espacio de instalacion, sobre todo
en reforma de instalaciones existentes.

> Configuracion sencilla y fiable
La puesta en marcha es totalmente
personalizable usando un smart-
phone, tablet, habilitado para
Bluetooth, lo que reduce el tiempo de
puesta en servicio y diagndstico.

> Diagnosis de operacion
La medicion continua (caudal,
temperatura, potencia ...) permite una
identificacion precisa de problemas
en el comportamiento hidraulico del
sistema.

> Versatilidad de comunicacion
Admiten sefales digitales (los
principales protocolos en Bus y MQTT)
0 analdgicas (0(2)-10 VDC ¢
0(4)-20 mA).

Caracteristicas técnicas

Aplicaciones:
Instalaciones de climatizacion y calefaccion.

Funciones:

Control (caudal, potencia y posicion)
Preajuste (caudal max./min., maxima
potencia, posicion max./min.)

Limitacion de AT y temperatura de retorno
Lectura de variables (caudal, potencia,
energia, temperaturas de impulsion/
retorno, AT, posicion)

Funcion cambio de modo

Operacion manual (via app HyTune)
Indicacion de modo, estado y posicion
Proteccion contra bloqueo de la valvula
Deteccion de obstruccion de la valvula
Posicion de reposo ante errores en la sefial
Diagndsticos

Registro

Retardo en puesta en marcha

Diametros:
DN 20-125

Presion nominal:
DN 20-50: PN 25
DN 65-125: PN 16, PN 25

2

Presion diferencial (ApV):
Max. presion diferencial (ApV
400 kPa = 4 bar

Presion de cierre: 600 kPa = 6 bar
ApV, = Maxima presion diferencial
admisible, cumpliendo con las
caracteristicas de operacién nominales.

max) )

Rango de caudal:

Rango de caudal, ajustable minimo y
nominal (0., = 9. Para diferentes
dimensiones:

DN 20: 380 - 1900 I/h

DN 25: 540 - 2700 I/h

DN 32: 920 - 4600 I/h

DN 40: 1560 - 7800 I/h

DN 50: 2680 - 13400 I/h

DN 65: 5800 - 29000 I/h

DN 80: 8640 - 43200 I/h

DN 100: 14200 - 71000 I/h
DN 125: 22400 - 112000 I/h
Caudal minimo controlable (g
del g,

Qe = Caudal preajustable minimo.
d,,n = Caudal preajustable maximo.

) 0,5%

contr.min

Precision de la medida:

Caudal:

Agua: Desde un 2% de precision al 100%
de g, hasta un 2,4% de precision al 5%
de g, (segun MID-Class 2 EN1434).
Agua+glicol: Desde un 3% de precision al
100% de q.,,, hasta un 4% de precision al
5% de g, (segun MID-Class 3 EN1434).
(consulte “Precision en el caudal”)

Salto de temperaturas:

+0,1 K@ AT = 6 K (refrigeracion)

+0,15 K@ AT = 10 K (calefaccion)

+0,2 K@ AT = 20 K (calefaccién)

Precision de control del caudal:
+5% desde 4% al 100% del g,
+10% desde 0,5% al 4% del q

nom

Temperatura:

Temperatura max. de trabajo: 110°C
Temperatura min. de trabajo: -10°C
Entorno de trabajo: 0°C — +50°C

(56-95% HR, sin condensacion)

Entorno de amacenamiento: -20°C — +70°C
(6-95% HR, sin condensacion)
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Medio:
Agua y fluidos no agresivos, mezclas de
agua con glicol (0-57%).

Senal de salida:
BACnet/Modbus
0(2)-10 VDG, max. 8 mA, min. 1.25 kQ.

Acabado superficial:
DN 20-50: Sin tratamiento
DN 65-125: Pintura electroforética

Tasa de fuga:

DN 20-50: Tasa de fuga <0,01% del
caudal g, vy direccion de flujo correcta.
(Class IV de acuerdo a EN 60534-4)

DN 65-125: Estancas en la direccion del
flujo correcta (Class V de acuerdo a

EN 60534-4)

Curva caracteristicas:
Ajustables: Isoporcentual continua EQM
0,25 o isoporcentual inversa EQM 0,25.

Tension de alimentacion:

24 VAC/VDC +15%.

Frecuencia 50/60 Hz +3 Hz.

NOTA: La alimentacion a 24 VAC/VDC
ha de ser conforme a la EN 61558-2-6,
respecto al aislamiento del transformador.

Potencia absorbida:

DN 20-50:

Funcionamiento: < 4,0 W (24 VDCQ);

< 5,6 VA (24 VAC)

En espera (stand by): < 1,9 W (24 VDC);
< 3,3 VA (24 VAC)

DN 65-80:

Funcionamiento: < 5,8 W (24 VDQC);
<10 VA (24 VAC)

En espera (stand by): < 1,9 W (24 VDC);
< 3,3 VA (24 VAC)

DN 100-125:

Funcionamiento: < 7,7 W (24 VDC);

< 10,8 VA (24 VAC)

En espera (stand by): < 1,9 W (24 VDC);
< 3,3 VA (24 VAC)

Senal de control:

BACnet/Modbus o sefal analdgica,
seleccionable como VDC o mA, mediante
un jumper en la SmartBox;

0(2)-10 VDG, R 47 kQ.

Sensibilidad ajustable 0.1-0.5 VDC.
Filtro de paso bajo 0,33 Hz.

0(4)-20 mA R, 500 Q.

Proporcional:

0-10, 10-0, 2-10 0 10-2 VDC.

0-20, 20-0, 4-20 0 20-4 mA.

Rango partido proporcional:

0-5, 5-0, 5-10 0 10-5 VDC.

0-4.5, 4.5-0, 5.5-10 0 10-5.5 VDC.
2-6, 6-2, 6-10 0 10-6 VDC.

0-10, 10-0, 10-20 0 20-10 mA.
4-12, 12-4,12-20 0 20-12 mA.
Rango partido con cambio de modo:
0-4.5/5.5-10 VDC.

2-5.5/6.5-10 VDC.

0-3.3/6.7-10 VDC.

2-4.7/7.3-10 VDC.

0-9/11-20 mA.

4-11/13-20 mA.

Ajuste predeterminado: Proporcional
0-10 VDC.

Conexioén inalambrica:
Bluetooth Low Energy (BLE)
Thread

Cable del sensor de temperatura:
DN 20-50: 3 m libre de haldégenos

DN 65-125: 5 m libre de halégenos
Cable de 10 m libre de halégenos como
pedido especial.

Clase de proteccion:
IP54 (de acuerdo con EN 60529)

Clase de proteccion:
(segun EN 61140)
Il (SELV)

Materiales:

DN 20-50:

Cuerpo: AMETAL®

Partes internas: AMETAL®
Cono: AMETAL® y PTFE
Vastago: Acero inoxidable
Estanqueidad del vastago: Junta torica
en EPDM

Partes de plastico internas: PPS
Muelles: Acero inoxidable
Justas toricas: EPDM

Carcasa del sensor T: AMETAL®

DN 65-125:

Cuerpo: Fundicién nodular EN-GJS-400-15
Partes internas: Fundicion nodular
EN-GJS-400-15 y latéon

Cono: Acero inoxidable y junta térica en
EPDM

Asiento: Acero inoxidable

Vastago: Acero inoxidable
Estanqueidad del vastago: EPDM
Muelles: Acero inoxidable

Justas tdricas: EPDM

SmartBox (DN 20-125):
Tapa: PC/ABS, rojo.
Carcasa: PC/ABS, TPE.

Actuadores:

DN 20-50:

Tapa: PC/ABS GF8, blanco RAL 9016,
gris RAL 7047.

Carcasa: PA GF40.

Tuerca libre: niquelado-plateado laton.
DN 65-125:

Tapa: PBT, naranja RAL 2011, gris
RAL 7043.

Soporte: Alu EN44200

Cables: Libres de halégenos
AMETAL® es una aleacién propia de

IMI' Hydronic Engineering resistente a la
corrosion por descincificacion.

Identificacion:

Cuerpo:

DN 20-50: IMI TA, PN, DN (en mm. y
pulgadas), origen y flecha de sentido del
flujo.

DN 65-125: IMI TA, DN (en mm. y
pulgadas), materiales y flecha de sentido
del flujo. Etiqueta de caracteristicas
técnicas, origen y marcado CE.
SmartBox: IMI TA

Actuador: IMI TA, modelo,
especificaciones, informacién de los LED.

Conexion a la tuberia:

DN 20-50: Rosca macho segun ISO 228.
DN 65-125: Bridas de acuerdo a
EN-1092-2, tipo 21. Distancia entre
bridas segun EN 558, serie 1.

Certificaciones y normas:

EMC-D. 2014/30/EU: EN 60730-1, -2-14.
Norma del producto EN 60730-x.

PED: 2014/68/EU
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Precision en el caudal
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Nota: se requiere espacio libre por encima del actuador/vaina
del sensor de temperatura para facil instalacion/retirada.

>140 mm
L %

DN 20-50

DN 20-50 DN 65-125

DN 65-125

>70 mm



Articulos

TA-Smart DN 20-50

Incluye la carcasa del sensor de temperatura y cable de 3 m para el sensor de temperatura.
(Cable de 10 m libre de halégenos como pedido especial. Contacte con IMI Hydronic Engineering)
Rosca macho segun ISO 228.

DN D L H w Kvs Kg Num Art

20 G1 180 174 97 3,15 1,6 322231-00020
25 G11/4 187 174 97 4,35 1,8 322231-00025
32 G11/2 200 199 97 7,28 2,1 322231-00032
40 G2 218 198 97 12,3 3,0 322231-00040
50 G21/2 239 198 97 21,2 3,9 322231-00050

Carcasa del sensor incluyendo vaina del sensor de temperatura

Incluida en TA-Smart/-Dp DN 20-50.
Rosca hembra segun ISO 228.

DN D1 L1 H1
20" G3/4 60 56
25 G1 62 61
32 G11/4 66 70
40 G11/2 67 76
50 G2 68 89

*) Pueden conectarse a tuberia lisa mediante un acoplamiento de compresion KOMBI.

TA-Smart DN 65-125

Incluyendo la vaina del sensor de temperatura y cable de 5 m para el sensor de temperatura.
(Cable de 10 m libre de halégenos como pedido especial. Contacte con IMI Hydronic Engineering)

Se requieren >70 mm sobre la vaina del sensor.

Bridas de acuerdo a EN-1092-2, tipo 21.

DN Num de taladros D L H Kvs Kg Num Art
por brida

PN 16

65 4 185 290 377 49 16,5 322231-01265
80 8 200 310 380 73 18,6 322231-01280
100 8 220 350 438 120 29 322231-01290
125 8 250 400 444 190 35 322231-01291
PN 25

65 8 185 290 377 49 16,5 322231-01365
80 8 200 310 380 73 18,6 322231-01380
100 8 235 350 438 120 29 322231-01390
125 8 270 400 444 190 35 322231-01391

— = Sentido del flujo

Kvs = m®h para una pérdida de carga de 1 bar a valvula completamente abierta.
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Accesorios

Sensor de temperatura

Incluido en las TA-Smart/-Dp.

(Cable de 10 m libre de haldgenos como pedido especial. Contacte con IMI Hydronic Engineering)
Se incluye herramienta de cambio del sensor de temperatura.

Valvula DN Longitud [m] NuUm Art

20-25 3 322230-01106
32-50 3 322230-01100
65-125 5 322230-01101

Vaina del sensor de temperatura
DN 20-80 DN 100-125 Incluida en TA-Smart/-Dp DN 65-125.
= Para montar directamente en la tuberia. Se requieren >70 mm sobre la vaina del sensor.

Valvula DN D L Num Art

20-25 G1/4 14 322230-00401
20-25 G1/2 14 322230-00403
32-80 G1/4 30 322230-00400
32-80 G1/2 30 322230-00404
100-125 G3/8 58 322230-00402

Carcasa del sensor incluyendo vaina del sensor de temperatura
Incluida en TA-Smart/-Dp DN 20-50.

Haga un pedido especial si el diametro de la tuberia es distinto al de la vavula.
70 Rosca hembra segun ISO 228.
mm
DN D1 L1 H1 NuUm Art
20" G3/4 60 56 322230-00020
25 G1 62 61 322230-00025
32 G11/4 66 70 322230-00032
40 G11/2 67 76 322230-00040
50 G2 68 89 322230-00050

*) Pueden conectarse a tuberia lisa mediante un acoplamiento de compresion KOMBI.

Herramienta de servicio

Num Art
@ Para reemplazo de sensores de temperatura 322033-00000
Para reemplazo de cableado en TA-Slider 322033-00001

Aislamiento prefabricado

Para aplicaciones de calefaccion y refrigeracion (sin condensacion).
Materiales: EPP.

Resistencia al fuego: E (EN 13501-1), B2 (DIN 4102).

For DN L H w [%] Article No

20 215 112 76 69 322230-00620
25 225 119 86 82 322230-00625
32 238 153 92 96 322230-00632
40 256 168 110 114 322230-00640
50 284 183 134 143 322230-00650




Conexiones

DN 20-32

D1

r—U

Conexion con rosca hembra

Rosca seguin ISO 228. Longitud de rosca segun ISO 7-1. Con racor libre. Laton/AMETAL®

Valvula DN D D1 L* Num Art
20 G1 G3/4 23 52 163-020
25 G11/4 G1 23 52 163-025
32 G11/2 G11/4 31 52 163-032
40 G2 G11/2 30 52 163-040
50 G21/2 G2 32 52 163-050

Con rosca macho

Rosca segun ISO 7-1. Con racor libre. Laton
Valvula DN D D1 L* Num Art
20 G1 R3/4 32,5 0601-03.350
25 G11/4 R1 35 0601-04.350
32 G11/2 R11/4 38,56 0601-05.350

Acoplamiento para soldar a tuberia de acero

Con racor libre. Latén/Acero 1.0045 (EN 10025-2)
Valvula DN D Tubo DN L* Num Art
20 G1 20 40 52 009-020
25 G11/4 25 40 52 009-025
32 G11/2 32 40 52 009-032
40 G2 40 45 52 009-040
50 G21/2 50 50 52 009-050

Acoplamiento para soldar a tuberia de cobre

Con racor libre. Latén/Bronce CC491K (EN 1982)
Valvula DN D Tubo @ L* Nam Art
20 G1 18 15 52 009-518
20 Gi 22 18 52 009-522
25 G11/4 28 21 52 009-528
32 G11/2 35 26 52 009-535
40 G2 42 30 52 009-542
50 G21/2 54 35 52 009-554

Racor con final redondeado

Para conexion con anillos de compresion. Con racor libre. Laton/AMETAL®
Valvula DN D Tubo @ L* Num Art
20 G1 18 44 52 009-318
20 G1 22 48 52 009-322
25 G11/4 28 53 52 009-328
32 G11/2 35 59 52 009-335
40 G2 42 70 52 009-342
50 G21/2 54 80 52 009-354

*) Longitud total.
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Los productos, textos, fotografias, graficos y diagramas de este folleto pueden ser objeto de

modlificacion, sin preaviso, por parte de IMI Hydronic Engineering. Para obtener informacion mas
' M l Hydronic actualizada sobre nuestros productos y sus especificaciones, Visite www.imi-hydronic.com.
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