H POLYGROUP

FICHA TECN|CA GAMAFLOR PAC 35/05

CERAMICA
COMPOSICION DEL PRODUCTO

© NUCLEO
Compacto de particulas de aglomerado de alta densidad
(720kg/m3 £10% segun normas internacionales) de espesor
35mm.

O CANTO

Material plastico autoextinguible de espesor 1’5mm
negro estandar o color a elegir.

© REVESTIMIENTO SUPERIOR
Ceramica de 10mm de espesor rectificada y calibrada.

O SOPORTE INFERIOR
Lamina de acero galvanizado Z-275 espesor 0’5mm.

DIMENSIONES DEL PANEL
600 x 600 x 35mm + espesor de revestimiento superior.

GAMAFLOR SYSTEM  SINTRAVESARO  GON TRAVESARO

Carga maxima centro kN 16,00 17,44 ﬁ PROPIEDADES

Carga concentrada centro kN

Flexion maxima 2,5mm 4’54 .
Clasificacion EN 12825 5AD1 @& CERTIFICACION LEED

El uso de este producto contribuye
positivamente para obtener certificaciones
LEED tanto nacionales como

CARACTERISTICAS MECANICAS SEGUN NORMA EN 12825

P i i les.
Caracteristicas Generales internacionales

Carga distribuida KkN/m? 33,33 % SEGURIDAD SiSMICA

= . . | Este sistema posee caracteristicas anti

eso unitario baldosa kg 18,80 sismicas garantizando la seguridad de la
instalaciéon. Se puede proporcionar

Peso Sistema m?2 kg 54.32 56.42 estudio sismico bajo la norma ASCE 7-10.
Incluida estructura HF 300mm CT ’ !

Conductividad EN 1815 Kw <2 antiestatico fisologico [ VALORES ACUSTICOS

. . z . El sistema tiene valores acusticos

Resistencia eléctrica 5 agregados que mejoran la reduccion de
EN1081 Q >10

ruido de impactos y absorcién acustica.

Clasificacion al fuego
EN 13501-1:2002 Bfl-s1

Inflamabilidad
EN ISO 11925-2:2002

Propagaciéon de llama o
EN ISO 9239-1:2002

No se produce combustién ni ignicidn

PESOS REFLEJADOS EN DATOS TECNICOS SON ORIENTATIVOS
LOS DATOS TECNICOS DETALLADOS CORRESPONDEN AL CONJUNTO DEL SISTEMA SIN REVESTIMIENTO MENCIONADO.

Leyenda Norma EN 12825

Posicion 1. Clase de elemento Posicion 3. Clase de seguridad
| [ 2] a] 4] s]ce 2/3
Ultima carga admitda kKN | 24|26 | 28 | 29 =210 =12
Aprox. kg 400 600 | 800 | 900 | 10001200 Posicion 4. Clase de dimensional
‘ Largo Iado‘Escuadratura‘ Espesor
Posicion 2. Clase de flexion CLASE 1 +02mm | £03mm |+0,3mm
A =25mm B =3,0mm C=4,0mm CLASE 2 +0,4mm | +0,5mm +0,5mm

ﬂ PRODUCTO CERTIFICADO POR LABORATORIOS

Miembro del Consejo de la Construccion Consejo de Administracion Forestal
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