
FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

CERTIFICACIÓN

PROPIEDADES

Miembro del Consejo de la Construcción 
Ecológica de Estados Unidos

Conexiones interiores: 4 eléctricas, 1 telefónica, 1 de 
datos. HDMI y USB opcionales.

Tapa con rebaje para colocar revestimiento final del 
suelo técnico 

Ajustable a todo tipo de baldosa de suelo técnico

Disponibles en color gris

Caja eléctrica de poliamida con 6 puntos de conexión 
para suelo técnico.

Largo: 222 mm

Ancho: 222 mm

Altura: 65 mm

CERTIFICACIÓN 
LEED

El uso de este producto 
contribuye positivamente para 
obtener certificaciones LEED 

tanto nacionales como 
internacionales.

DURABILIDAD

Elemento altamente versátil para 
adaptarse a cualquier tipo de 
espacio y uso

Resistente al uso, limpieza y 
mantenimiento, garantizando sus 
características de fabricación

ADAPTABILIDAD

PROPIEDADES

MEDIDAS

CAJA ELÉCTRICA GAMAFLOR

FIJACIÓN

Vista Lateral
Ejemplo de conexiones

Caja eléctrica abierta

Vista Superior

22,2 
cm

6,5
cm

20 cm

22,2 cm

www.accessfloorpolygroup.com  /  info@afpolygroup.com

Central / Fábrica: P.I. Navisur c/ Narciso 5-6, 41907, Valencina de la Concepción, Sevilla, España. Tlf: (+34) 955 99 77 31

Polygroup se reserva el derecho de modificar esta información sin previo aviso.


