-H POLYGROUP
PANEL PERFORADO GAMAFLOR G42

FICHA TECNICA

”)] CARACTERISTICAS

SISTEMA DE FIJACION
Soportado directamente sobre la estructura de suelo elevado.

TERMINACION
Pintura epoxianticorrosiva de color gris.

ESPECIFICACIONES

Rejilla de suelo perforada de acero con pintura epoxi, incorpo-
rando 400 taladros de 22mm de diametro, con tornillos ajusta-
bles en altura para regulaciones de altura desde 30mm a
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44mm.

o CARGA CONCENTRADA: 450kg

e PORCENTAJE DE APERTURA:42%
e DIMENSIONES: 600mm x 600mm

e CLASIFICACION AL FUEGO: A1 (EN13501-1:2002)

e CONDUCTIVIDAD: antiestatico

ﬂ DESCRIPCION

FRENTE REVERSO

EJEMPLO DE USO

Rejilla de suelo de 600mm x 600mm de

tamano, perforada con 400 agujeros de
22mm de diametro para el suministro o
retorno de aire. Disponible para uso en

suelo elevado y otras aplicaciones para
trafico de personas y de areas con

mercancias.

Clasificacion L15 (instalacion en areas sin
trafico de vehiculos) acorde a ensayos de

laboratorios, en conformidad con la norma
EN 1253-2.
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E PROPIEDADES

@

CERTIFICACION LEED

El uso de este producto contribuye
positivamente para obtener
certificaciones LEED tanto

nacionales como internacionales.

@

FLUJO DE AIRE

Los sistemas de apertura, cie

flujo constante de aire.

direccién garantizan en conjunto un

ESTABILIDAD ACUSTICA ALTURA AJUSTABLE

rrey La estructura garantiza un flujo de
aire sin vibraciones que mejoran la

reduccién del ruido.

en altura a cualquier tipo de
baldosa entre 30mm y 40mm.

E PRODUCTO CERTIFICADO POR LABORATORIOS

Miembro del Consejo de la
Construccion Ecoldgica de
Estados Unidos

El sistema es capaz de adaptarse

Polygroup se reserva el derecho de modificar esta informacion sin previo aviso.
Central / Fabrica: PIl. Navisur ¢/ Narciso 5-6, 41907, Valencina de la Concepcién, Sevilla, Espana. TIf: (+34) 955 99 77 31
www.accessfloorpolygroup.com / info@afpolygroup.com



H POLYGROUP
FICHA TECNICA PANEL PERFORADO GAMAFLOR G42

ACCESORIOS ADICIONALES

REGULADOR DE CAUDAL

Regulacioén de apertura de flujo de aire

LATERAL

El regulador de caudal permite
50% un control éptimo del paso del
flujo de aire, garantizando el flujo
constante deseado a través de

un sistema de apertura y cierre

de membranas de acero.
; Regulacion flujo de aire
Rejilla de regulacién—' | ey q q
: : La regulacion del flujo de aire
1 i optimiza el control de la
l , AN l temperatura, propiciando asi
********** directamente un ahorro
energético eficiente.

REJILLA DE REGULACION

| Sistema de control de
~  aperturay cierre
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ALETA DIRECCIONAL La aleta direccional permite

Regulacién de direccion del flujo de aire dirigir el flujo de aire que pasa a
través de ella en dos direcciones
con un sistema de secciones de

LATERAL aluminio.

Esta regulacion garantiza un flujo
constante en la direccion
deseada, lo que influye
directamente en el control de la

£_| I_g temperatura y en un ahorro
energético eficiente.

Control de direccion
Polygroup se reserva el derecho de modificar esta informacion sin previo aviso.

de flujo del aire
Central / Fabrica: PIl. Navisur ¢/ Narciso 5-6, 41907, Valencina de la Concepcién, Sevilla, Espana. TIf: (+34) 955 99 77 31
www.accessfloorpolygroup.com / info@afpolygroup.com

FRENTE

Secciones de
Aluminio
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