H POLYGROUP

Baldosa de 600x600 mm
Travesano GAMAFLOR
de acero galvanizado,
Lamina superior 1mm de espesor.
de acero liso GAMAFLOR FULL STEEL Moqueta Con junta de goma
Nucleo de acero encapsulado Espesor Smm acustica,
y cemento inyectado. atornillado a la cabeza del
Carga distribuida > 41 kN/m2. pedestal.
Clasificacion fuego A1 (UNE 13501).

Q02 B
Pedestal GAMAFLOR de acero zincado

3mm de espesor. Métrica 18 mm,
roscado, doble tuerca de seguridad.
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Lamina inferior de
acero embutido,
electrosoldados
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Posibilidad entre 70-1500 mm

7

510

FECHA |DIBUJADO ACCESS FLOOR POLYGROUP

DIBUJADO | 1700112017 1. REBULL

www.accessfloorpolygroup.com
REDIBUJADO p yg p

email:  info@afpolygroup.com
COMPROBADO 0500112022 | - M. HERRERA Seville, Spain. Tel: (+34)955997731
ESCALA | DENOMINACION: REFERENCIA

Cotas en mm SIE DETALLE SUELO TECNICO GAMAFLOR FULL STEEL MOQUETA DET-305 A




