H POLYGROUP

FICHA TECNICA PANEL DE VENTILACION GAMAFLOR PSP - G68

CARACTERISTICAS

SISTEMA DE FIJACION
Soportado directamente sobre la estructura de suelo elevado

TERMINACION
Pintura epoxi anticorrosiva de color gris.

ESPECIFICACIONES 600
mm

e PORCENTAJE DE APERTURA: 68%

e DIMENSIONES: 600mm x 600mm

e CLASIFICACION AL FUEGO: A1 (EN13501-1:2002)

¢ CARGAS DE DISENO: 11.1 kN
¢ CARGA MAXIMA:>22.2 kN
¢ CARGAS RODADAS:

10 Pases 6.67kN 600 mm

10 000 Pases 6.67kN FRENTE
¢ IMPACTO DE CARGA: 0.90kN

e FLUJO DE AIRE:

@ 25 Pa. 1227 L/s ssmm | L0 1L [ ] | I
Capture Index 93%

600 mm

r
T

‘ 510mm
570mm

LATERAL

@ DESCRIPCION

Panel de ventilacidn de acero con pintura epoxi, incorporando
aletas de 2,5mm de espesor que permiten un flujo constante
de aire. La estructura de acero de refuerzo es recomendada
para trafico intenso y cargas rodadas altas.

g PROPIEDADES

@ @

CERTIFICACION GARANTIA DE ESA'g‘\UBé'_-r'I%AAD LRATE':\"‘;g
LEED FLUJO DE AIRE
El uso de este producto contribuye La solida estructra de aceroy la La estructura garantiza un flujo de La composicién de la estructura
positivamente para obtener composcién de el panel de aire sin vibraciones que mejoran la en conjunto con el panel de
certificaciones LEED tanto ventilacion, garantizan en conjunto reduccion del ruido. ventilacion forman un sistema
nacionales como internacionales. un flujo de aire continuo. apto para cargas rodadas altas.

E PRODUCTO CERTIFICADO POR LABORATORIOS

Miembro del Consejo de la
Construccion Ecologica de
Estados Unidos
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FICHA TECNICA PANEL DE VENTILACION GAMAFLOR PSP - G68

ACCESORIOS ADICIONALES

REGULADOR DE CAUDAL

Regulacion de apertura de flujo de aire

El regulador de caudal permite
un control 6ptimo del paso del
flujo de aire, garantizando el flujo
constante deseado a través de

un sistema de apertura y cierre

de membranas de acero.

Regulacion flujo de aire

Rejilladeregulacién—'\ | La regulacion del flujo de aire

: optimiza el control de la
LATERAL 1 N l temperatura, propiciando
directamente un ahorro

energgético eficiente.
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- Sistema de control de
apertura y cierre
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REJILLA DE REGULACION

//I] ALETA DIRECCIONAL

Regulacion de direccioén del flujo de aire

La aleta direccional permite
dirigir el flujo de aire que pasa a
través de ella en dos direcciones
con un sistema de secciones de

aluminio.
g g Esta regulacion garantiza un flujo

i | Control de direccion constante en la direccion
de flujo del aire deaseda, lo que influye
EE 6 & & & & &8 directamente en el control de la
temperatura vy un ahorro
LATERAL l l energético eficiente.
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