5 POLYGROUP

Baldosa de 600 x 600 mm

Baldosa de medidas variables

PAC 35/05
Nucleo de madera alta densidad
Carga distribuida > 33 kN/m2

Revestimiento ligero (HPL antiestatico, Vinilo HPV,
Vinilo conductivo, Moqueta, Linoleum, Caucho...)
Espesor 2,5mm

Canto de PVC oculto
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Travesafio GAMAFLOR T-525 de
acero galvanizado, Tmm de
espesor.
Con junta de goma acustica,
clipado a la cabeza del pedestal.
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Lamina acero galvanizado Z-275
Espesor 0,5mm
Clasificacion fuego Bfl-s1 (UNE 13501)

L Capsula

longitud variable
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Pedestal GAMAFLOR de acero zincado
3mm de espesor. Métrica 18
Roscado, doble tuerca de seguridad

Posibilidad entre 80-1500 mm

524

espesor.

Extremo de travesario clipado

Travesano GAMAFLOR T-525 de
acero galvanizado, 1Tmm de

Con junta de goma acustica,

clipado a la cabeza del pedestal.

Extremo de travesafo pegado

Cotas en mm
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DENOMINACION:

DETALLE SUELO TECNICO GAMAFLOR PAC 35/05
REVESTIMIENTO LIGERO SOVEREINGH CT

REFERENCIA

DET-131B




