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N° INFORME 096298 (M1)

CLIENTE TECNOPOL SISTEMAS S.L.
PERSONA DE CONTACTO  David Pont

DIRECCION ¢/ Finlandia, 33

08520 Les Franqueses del Vallés (Barcelona)
OBJETO Determinacion de la estanqueidad al agua
MUESTRA ENSAYADA Revestimiento Ref. «Tecnofloor PU-3060x»

FECHA DE RECEPCION 06.09.2021
FECHAS DE ENSAYO 13.09.2021 / 16.09.2021
FECHA DE EMISION 29.09.2021
FECHA DE EMISION (M1)  07.10.2021

Razon Social / FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION N° F-69 Registro de Fundaciones del Gobierno Vasco CIF G48975767

H Inspiting
teCnahaf **"** Firmado digitalmente por:

o TecnALIA Research & innovation. B] ANCA ESTHER RUIZ DE
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Blanca Ruiz de Gauna

Jefe Laboratorio de Caracterizaciéon de
Materiales de Construcciéon

Division Lab_services

* Este informe anula y sustituye al informe 096298. EI motivo de dicha modificacion es que se incluye el dato del espesor.

* Los resultados del presente informe conciernen, Unica y exclusivamente al material ensayado.

* Este informe no podra ser reproducido sin la autorizacion expresa de FUNDACION TECNALIA R&l, excepto cuando lo sea de forma integra.
@ Informacién aportada por el cliente. FUNDACION TECNALIA R&I no se hace responsable de la informacion aportada por el cliente.

TECNALIA RESEARCH & INNOVATION

Area Anardi, 5 T 902 760 020
E-20730 Azpeitia (Gipuzkoa) T +34 946 430 850 (International calls)
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1. CARACTERISTICAS DE LAS MUESTRAS

Con fecha 06.09.2021 se recibi6 en Fundacién Tecnalia R&l por parte de la empresa
“TECNOPOL SISTEMAS S.L.” muestras de revestimiento con la siguiente referencia®:

e «Tecnofloor PU-3060»

2. ENSAYO SOLICITADO
El ensayo solicitado es el siguiente:

¢ Determinacion de la estanqueidad al agua segin UNE-EN 1928:2000 Método A

3. ENSAYO REALIZADO

¢ Determinacion de la estanqueidad al agua segun UNE-EN 1928:2000, Método A

Se extraen 3 probetas circulares a partir del largo de la lamina, y se acondicionan durante al
menos 6 horas a (23+5)°C. El ensayo se lleva a cabo a (23+2)°C y (50+£5)% de humedad
relativa.

Se coloca la probeta en el aparato y se coloca el papel de filtro con la mezcla detectora de
humedad. Se cierra el aparato y se aplica una presion de 0,10 bar (10kPa), manteniéndola
durante un periodo de (24+1) hora.

Se observa la estanquidad de la probeta de ensayo después del periodo de ensayo
confirmando que la mezcla detectora de humedad esté intacta.
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4. RESULTADOS

¢ Determinacion de la estanqueidad al agua sequn UNE-EN 1928:2000, Método A

Los resultados se muestran en la siguiente tabla:

Tabla |
Referencia | Probeta | TreSion Resultado Resultado
(KPa) Probeta Lamina
1 Estanca
«Tecnofloor
PU-3060» 2 10 Estanca Estanca
3 Estanca

Nota: La lamina se considerara estanca, cuando todas las probetas pasan el ensayo.

@ Espesor: 1,5 mm.
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