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Le Groupe Spécialisé n° 5.2 « Produits et procédés d’étanchéité de toitures-
terrasses, de parois enterrées et cuvelage » de la Commission chargée de formuler
les Avis Techniques a examiné, le 18 novembre 2019 et le 18 décembre2019, la
demande relative au systéme d’étanchéité liquide de toitures « Tecnocoat P-2049 »
présentée par la Société Tecnopol Sistemas S.L. titulaire de I'Evaluation Technique
Européen ETE 11/0357. Il a formulé sur ce systeme, I'Avis Technique ci-aprés. Cet
Avis a été formulé pour les utilisations en France métropolitaine et dans les DROM

(Départements et Régions d'Outre-Mer).

1. Définition succincte

1.1 Description succincte

Le procédé Tecnocoat P-2049 est un Systéme d'Etanchéité Liquide (SEL)
a base de résine, bi-composants 100 % polyurée sans solvant composé
d’isocyanate et d’amines. Il est destiné a la réalisation de revétements
d’étanchéité. C'est un systeme applicable a chaud, par projection in-
situ, a I'aide d’une machine de dosage haute pression munie d’un sys-
téme de chauffage régulé.

Tecnocoat P-2049 constitue une membrane continue. Elle est adhérente
au support, sans joints.

Le systéme s’adapte aux travaux neufs, comme en rénovation, sur toi-
tures-terrasses, plates ou en pente. Le revétement est apparent, ou
sous protections lourdes.

Le systéme comprend :

Un primaire (choix en fonction du support) ;

Une couche d’étanchéité constituée de deux composants formant le Tec-
nocoat P-2049. Sa mise en ceuvre est réalisée par projection a chaud
a l'aide d'un pistolet bi-composant, avec mélange des composants en
téte ;

Une couche de protection obligatoire colorée bi-composant, ou une pro-
tection rapportée mécanique.

1.2 Mise sur le marché

En application du Réglement (UE) n° 305/2011, le procédé Tecnocoat
P-2049 fait I'objet d’une Déclaration des Performances (DdP) établie par
la Société Tecnopol Sistemas S.L. sur la base de |'Evaluation Technique
Européenne ETE 11/0357.

Les produits conformes a cette DdP sont identifiés par le Marquage CE.

1.3 Identification

Les bidons de résines et autres produits constituant le systéme, portent
une étiquette sur laquelle on trouve : la dénomination commerciale, le
code de fabrication et I'étiquetage réglementaire.

2. AVIS

2.1

Le procédé TECNOCOAT P-2049 est destiné a I’étanchéité des toitures-
terrasses dans les configurations suivantes :

Domaine d’emploi accepté

Sur les éléments porteurs et les supports en magonnerie conformes au
DTU 20.12, a I'exception des planchers de type A avec bacs collabo-
rants et D sans dalle de répartition (ou compression) ;

Sur anciens revétements d’étanchéité bitumineuses avec autoprotection
minérale.

Il s’emploie en :

Toitures-terrasses inaccessibles ;

Toitures-terrasses techniques ou a zones techniques ;
Toitures-terrasses accessibles aux piétons et séjour ;

Toitures-terrasses accessibles aux véhicules légers (<2t/essieux), avec
protection lourde dure conforme au DTU 43.1 ;

Toitures végétalisées et toitures-terrasses jardins ;

Sous isolant inversé bénéficiant d’'un Document Technique d’Applica-
tion ;

Gradins de stade, tribunes, escaliers, parvis, édicules, coursives, bal-
cons et loggias, surmontant des locaux ouverts .

Le procédé TECNOCOAT P-2049 est utilisé en :

En travaux neufs ou en réfection ;

Sur locaux a faible, moyenne hygrométrie ;

En climat de plaine ou de montagne (uniqguement sur coursive limité a
2 400 m d'altitude) ;

En France métropolitaine et dans les DROM.

Les pentes minimales sont conformes exigibles sont conformes a la
norme NF DTU 43.1 en travaux neufs, a la norme NF DTU 43.5 en tra-
vaux de réfections, a la normeNF DTU 43.11 pour I'emploi en climat de
montagne et au Cahier des Prescriptions Techniques communes « Sup-
ports de systémes d’étanchéité de toitures dans les Départements et
Régions d’Outre-Mer » e-Cahier du CSTB 3644 (octobre 2008).

Les dispositions de la Partie 1 du Cahier des Prescriptions Techniques
« Systémes d’Etanchéité Liquide de toitures inaccessibles et accessibles
aux piétons et au séjour faisant I'objet d’'un Document Technique
d’Application », e-Cahier du CSTB 3680 de septembre 2010,
s’'appliquent.

Emploi en climat de montagne

Dans les conditions a la norme NF DTU 43.11 et du e-Cahier du
CSTB 3680 de septembre 2010, ce procédé d’étanchéité liquide est re-
vendiqué, uniquement sur des éléments porteurs ou supports en ma-
connerie, pour une utilisation en climat de montagne pour des terrasses
accessibles, balcons et loggias a usage privatif, et sans protection dure
par carrelage collé.

Dans ce cas, la pente en partie courante pourra-étre au maximum de
1 % (NF DTU 43.11).

Emploi dans les régions ultrapériphériques

Ce procédé peut étre employé uniquement sur des éléments porteurs
ou supports en magonnerie, selon le Cahier des Prescriptions communes
« Supports de systemes d’étanchéité de toitures dans les Départements
et Régions d'Outre-Mer (DROM) » (e-Cahier du CSTB 3644 d'oc-
tobre 2008).

2.2 Appréciation sur le procédé

2.21  Satisfaction aux lois et réglements en vigueur

et autres qualités d'aptitude a I’'emploi

Sécurité en cas d’incendie

Dans les lois et réglements en vigueur, les dispositions a considérer pour
les toitures proposées ont trait a la tenue au feu venant de I'extérieur
et de l'intérieur.

Vis-a-vis du feu venant de l'extérieur

Le comportement au feu des toitures mises en ceuvre sous une protec-
tion lourde conformes a celles de I'arrété du 14 février 2003 satisfait aux
exigences vis-a-vis du feu extérieur (art. 5 de l'arrété du 14 fé-
vrier 2003) ; le procédé avec d’autres protections rapportées n’est pas
classé.

Le complexe d’étanchéité présente un classement de tenue au feu
Broof(t3). Il est défini dans les proces-verbaux cités au § B du Dossier
Technique. L'entreprise de pose doit se procurer ces procés-verbaux au-
prés du titulaire de I’Avis Technique et vérifier que le complexe d’étan-
chéité a mettre en ceuvre est pris en compte par I'un de ces procés-
verbaux.

Vis-a-vis du feu intérieur

Les dispositions réglementaires a considérer sont fonction de la destina-
tion des locaux, de la nature et du classement de réaction au feu de
I'isolant et de son support.

Prévention des accidents lors de la mise en ceuvre

Elle peut étre normalement assurée dans la mesure ou les utilisateurs
portent les équipements de protection adaptés.

Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur demande auprés
de la Société Tecnopol Sistemas S.L.

Pose en zones sismiques

Selon la réglementation sismique définie par :

o Le décret n° 2010-1254 relatif a la prévention du risque sismique ;

e Le décret n°® 2010-1255 portant délimitation des zones de sismicité
du territoire frangais ;

e L'arrété du 22 octobre 2010 modifié relatif a la classification et aux
régles de construction parasismique applicables aux batiments de la
classe dite « a risque normal ».
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Le procédé peut étre mis en ceuvre, en respectant les prescriptions du
Dossier Technique sur des batiments de catégorie d’importance
I, II, III et IV, situés en zone de sismicité 1 (trés faible), 2 (faible),
3 (modérée), 4 (moyenne) et 5 (forte), sur des sols de classe A, B, C,
DetE.

Les joints de dilatation sont limités a une ouverture de 20 mm.

Apres séisme, la réfection de I'étanchéité pourra étre rendue nécessaire.
Cette potentialité de réfection doit étre prise en compte par le maitre
d’ouvrage.

Lorsque l'activité doit étre maintenue, les Documents Particuliers du
Marché (DPM) peuvent définir des dispositions complémentaires pour
maintenir l'activité du local.

Isolation thermique

Conformément au § 5.4.3 du NF DTU 20.12, l'isolation thermique placée
en sous-face de I'élément porteur est interdite.

Acoustique

Les performances acoustiques des systémes constituent des données
nécessaires a I'examen de la conformité d’un batiment vis-a-vis de la
réglementation acoustique en vigueur :

o Arrété du 30 juin 1999 relatif aux batiments d’habitation ;

o Arrété du 25 avril 2003 relatif aux hotels, établissements d’enseigne-
ment et de santé ;

e Arrété du 13 avril 2017 relatif aux travaux de rénovation en zones
exposées au bruit.

Les performances acoustiques du procédé Tecnocoat P-2049 n’ont pas
été évaluées.

Déclaration environnementale

Le procédé Tecnocoat P-2049 ne dispose d’aucune déclaration environ-
nementale (DE) et ne peut donc revendiquer aucune performance
environnementale particuliére. Il est rappelé que les DE n’entrent pas
dans le champ d’examen d’aptitude a I'emploi du procédé.

Aspects sanitaires

Le présent Avis est formulé au regard de I'engagement écrit du titulaire
de respecter la réglementation, et notamment I'ensemble des obliga-
tions réglementaires relatives aux produits pouvant contenir des subs-
tances dangereuses, pour leur fabrication, leur intégration dans les
ouvrages du domaine d’emploi accepté et I'exploitation de ceux-ci. Le
contréle des informations et déclarations délivrées en application des
réglementations en vigueur n’entre pas dans le champ du présent Avis.
Le titulaire du présent Avis conserve l'entiére responsabilité de ces
informations et déclarations.

Glissance

La glissance n’est pas visée par le présent Avis. Des échantillons du
procédé sont disponibles sur demande auprés de la Société Tecnopol
Sistemas S.L.

Accessibilité de la toiture

cf. § 2.1.
2.22  Durabilité - Entretien
Dans le domaine d'emploi proposé, la durabilité du procédé

Tecnocoat P-2049 est satisfaisante. Pour I'utilisation en pente nulle, le
procédé a été validé par un essai de résistance a I’'eau pendant 60 jours
3 60 °C (EOTA TR-012).

Entretien et réparations
L'entretien est conforme aux prescriptions du NF DTU 43.1.

Se reporter au § 14 du Dossier Technique.

En cas de lésions accidentelles ou de création d'ouvrages nouveaux dans
une surface revétue, le revétement est réparable.

2.23  Fabrication et controles

Cet Avis est formulé en prenant en compte les contrdles et modes de
vérification de fabrication décrits dans le Dossier Technique Etabli par le
Demandeur (DTED) aux § 4 et § 5.

2.24 Mise en ceuvre

La mise en ceuvre est faite par les entreprises d’étanchéité qualifiées
dont le personnel dispose d’une attestation nominative de formation dé-
livrée par la Société Tecnopol Sistemas S.L. Sous cette condition, elle
ne présente pas de difficulté particuliere. La Société Tecnopol Siste-
mas S.L. apporte son assistance technique sur demande de I'entreprise
de pose.
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2.3 Prescriptions Techniques

2.31  Conception du gros-ceuvre
Les DPM doivent prévoir la planéité du support :

e 10 mm sous la régle de 2 m et 3 mm sous la régle de 20 cm (état
« surfacé » du § 7.2.2 du DTU 21), en toiture-terrasse et toiture inac-
cessible, technique ou avec zone technique ;

e 7 mm sous la régle de 2 m et 2 mm sous la régle de 20 cm (état

« lissé » du § 7.2.2 du DTU 21), dans le cas de toiture accessible avec
revétement apparent ;

¢ Siles DPM le prévoit, un lissage du support sera réalisé avec un tiré
a zéro préalable a la pose du systéme d’étanchéité Tecnocoat P-2049.

2.32  Contrdle in situ du gros-ceuvre

Avant chaque démarrage du chantier, le support est réceptionné
contradictoirement entre I'applicateur et le lot « gros-ceuvre ».

2.33 Organisation de chantier
La gestion du chantier se fera par le traitement par zone de 500 m2,

correspondant a la zone réalisée dans la journée et comprend |'applica-
tion du primaire, de I’étanchéité.

2.34  Contrdle in situ

Les contrOles sont réalisés dans les conditions du § 13.3 du Dossier
Technique.

2.35 Cas de la réfection

1l est rappelé qu'il appartient au maitre d’ouvrage ou a son représentant
de faire vérifier au préalable la stabilité de I'ouvrage dans les conditions
du NF DTU 43.5.

Les criteres de conservation et de préparation des supports
composés d’anciens revétements d’étanchéité sont définis dans le
NF DTU 43.5.

Conclusions

Appréciation globale

L'utilisation du procédé dans le domaine d'emploi accepté (cf. pa-
ragraphe 2.1) est appréciée favorablement

Validité
A compter de la date de publication présente en premiére page et
jusqu’au 31 décembre 2023.

Pour le Groupe Spécialisé n°5.2
Le Président

3. Remarques complémentaires
du Groupe Spécialisé

o Comme pour tous les procédés de cette famille (adhérents et
sans isolation support direct), du fait de I'absence de limitation
de surface pour l'application du procédé, il convient de n’appli-
quer ce systéme que sur des éléments porteurs dont le compor-
tement thermique peut étre justifié satisfaisant (cf. § 5.4.2 du
DTU 20.12).

e Les épaisseurs a appliquer sont celles définies dans le DTED de
cet Avis Technique indépendamment de I'ETE 11/0357.

Le joint de dilatation est limité a une ouverture de 20 mm et
s’applique pour ce procédé uniquement sous protection lourde.

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n°® 5.2



Dossier Technique
Etabli par le Demandeur

A. Description

3. Matériaux

1. Principe

TECNOCOAT P-2049 est un Systéme d'Etanchéité Liquide (SEL) & base
de résine, bi-composants 100 % polyurée sans solvant composé d’iso-
cyanate et d’amines (composé A et B respectivement), destiné a la ré-
alisation de revétements d’étanchéité. C'est un systéme applicable a
chaud, par projection in-situ, a l'aide d’'une machine de dosage haute
pression munie d’un systeme de chauffage régulé.

TECNOCOAT P-2049 constitue une membrane continue aprés polyméri-
sation des deux composants, adhérente au support, sans joints. L'épais-
seur moyenne est de 2 mm avec un minimum de 1,4 mm. Pour
I'utilisation avec dalles sur plots et autres domaines d’emploi selon le
tableau 3, I'épaisseur du TECNOCOAT doit étre de 2 mm minimum.

Le systéme s’adapte aux travaux neufs, comme en rénovation, sur toi-
tures-terrasses, plates ou en pente.

Le systeme comprend :

PRIMER : un primaire (choix en fonction du support) ;

TECNOCOAT P-2049 : une couche d’'étanchéité constituée de deux com-
posants mis en ceuvre par projection a chaud a I'aide d'un pistolet bi-
composant, avec mélange des composants en téte du pistolet ;

TECNOTOP 2C coloré : une couche de protection anti-UV colorée bi-com-
posante, ou une protection rapportée mécanique.

Pour les emplois suivants :

En apparent ;

En terrasse jardin ;

En toiture-terrasse végétalisée.

2. Domaine d’'emploi

Le procédé TECNOCOAT P-2049 est destiné a I’étanchéité des toitures-
terrasses dans les configurations suivantes :

Sur les éléments porteurs et les supports en magonnerie conformes au
DTU 20.12, a I'exception des planchers de type A avec bacs collabo-
rants et D sans dalle de répartition (ou compression) ;

Sur anciens revétements d’étanchéité bitumineuses avec autoprotection
minérale.

Il s’emploie en :

Toitures-terrasses inaccessibles ;

Toitures-terrasses techniques ou a zones techniques ;
Toitures-terrasses accessibles aux piétons et séjour ;

Toitures-terrasses accessibles aux véhicules légers (<2t/essieux), avec
protection lourde dure conforme au DTU 43.1 ;

Toitures végétalisées et toitures-terrasses jardins ;

Sous isolant inversé bénéficiant d’'un Document Technique d’Applica-
tion ;

Gradins de stade, tribunes, escaliers, parvis, édicules, coursives, bal-
cons et loggias, surmontant des locaux ouverts.

Le procédé TECNOCOAT P-2049 est utilisé en :
En travaux neufs ou en réfection ;
Sur locaux a faible, moyenne hygrométrie ;

En climat de plaine ou de montagne (uniqguement sur coursive limité a
2 400 m d'altitude) ;

En France métropolitaine et dans les DROM.

Les pentes minimales sont conformes exigibles sont conformes a la
norme NF DTU 43.1 en travaux neufs, a la norme NF DTU 43.5 en tra-
vaux de réfections, a la norme NF DTU 43.11 pour I’'emploi en climat de
montagne et au Cahier des Prescriptions Techniques communes « Sup-
ports de systémes d’étanchéité de toitures dans les Départements et
Régions d’Outre-Mer » e-Cahier du CSTB 3644 (octobre 2008).

Les dispositions de la Partie 1 du Cahier des Prescriptions Techniques
« Systémes d’Etanchéité Liquide de toitures inaccessibles et accessibles
aux piétons et au séjour faisant I'objet d’'un Document Technique
d’Application », e-Cahier du CSTB 3680 de septembre 2010,
s'appliquent.

3.1 Primaires

3.11 Primaire PRIMER EP-1040
Les caractéristiques de ce primaire sont (cf. tableau 5) :

Nature chimique : résine 100 % Epoxy bi-composant sans solvant de
faible viscosité ;

Fonction :
tection ;

Conditionnement : kit 13 kg.
3.12 Primaire PRIMER PU-1050

Les caractéristiques de ce primaire sont (cf. tableau 6) :

Nature chimique : résine polyuréthane bi-composante sans solvant de
faible viscosité ;

utilisation pour le traitement de joints de dilatation sous pro-

Fonction : résine congue pour permettre l'adhérence des systemes
TECNOCOAT sur des supports poreux tels que le béton et le mortier ;

Conditionnement : kit de 10 kg.
3.13  Primaire PRIMER EPw-1070

Les caractéristiques de ce primaire sont (cf. tableau 7) :
Nature chimique : résine époxy bi-composante a base aqueuse.

Fonction : résine congue pour augmenter I'adhérence du TECNOCOAT
sur les supports non poreux tels que le bitume ardoisé ou accessoires
métalliques ;

Conditionnement : kits de 4 ou 20 kg.
3.2 Résine d’étanchéité - TECNOCOAT P-2049

Une fois appliqué, ce revétement devient une membrane continue et
entiérement adhérente sur le support. Le temps de prise est d’environ
4 secondes. Le systéme est circulable 5 minutes aprés la projection,
avec une polymérisation compléte dans les 24 heures.

Les caractéristiques de la résine sont (cf. tableaux 8 a 10) :

Nature chimique : résine 100 % polyurée a deux composants applicables

a chaud en machine au rapport 1:1 ;
Fonction : revétement d’étanchéité ;

Conditionnement : 2 fits de 225 kg (A : Isocyanate et B : Amines).

3.3 Protection des rayons UV — TECNOTOP 2C
coloré et charge optionnelle -
TECNOPLASTICF

Les caractéristiques de la protection sont (cf. tableau 11) :

Nature chimique : polyuréthane aliphatique dans le solvant a deux com-

posants ;

Fonction : protection colorée anti-UV ou avec charge pour les revéte-
ments de sol apparents et les terrasses accessibles. ;

Conditionnement : kit de 5 ou 20 kg.

Mélangé au TECNOTOP 2C coloré, la poudre polyamide TECNOPLASTIC
F apporte une rugosité a la surface d’étanchéité. Le TECNOPLASTIC F
est dosé a 8 %. Il est appliqué dans la configuration suivante :

Finition : TECNOTOP 2C coloré ;

Option : TECNOPLASTIC F (8 % mélangé au TECNOTOP 2C coloré).

Les caractéristiques du TECNOPLASTIC F sont les suivantes(cf. ta-
bleau 12) :

Nature chimique : particules de polyamide micronisées ;

Fonction : la poudre TECNOPLASTIC F donne une certaine rugosité de la
surface. La nature et le degré de rugosité dépendent de I'épaisseur
du film appliqué et du rapport de mélange entre le TECNOTOP 2C
coloré et le TECNOPLASTIC F ;

Conditionnement : bidons de 2 kg ;
Circulable : a partir de 3 heures a 23 °C.
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3.4 Matériau de calfeutrement - Mastic PU
TECNOPOL

Les caractéristiques du mastic PU sont les suivantes :
o Nature chimique : il s'agit d’'un mastic de polyuréthane mono-compo-
sant ;

e Fonction : le mastic PU est un matériau de calfeutrement ou de rem-
plissage. Le mastic polymérise au contact de I'humidité de I'air ;

o Propriétés :
dureté Shore A : 40,
température d’application : 5 a 35 °C,

sec au touché : 30 a 60 minutes,

durcissement total épaisseur 3 a 4 mm en 24 heures,

allongement a la rupture >500 % (NF EN 527-3).

3.5 Bande de désolidarisation - TECNOBAND
100

TECNOBAND 100 est une bande de désolidarisation qui permet le travail
en mouvement de la membrane TECNOCOAT P-2049 indépendamment
du support structurel, sur les zones de mouvements et de joints. La
bande TECNOBAND 100 autoadhésive est utilisée pour le traitement des
joints de dilatation. Le non-tissé permet une adaptation au support de
la bande, et est recommandé pour les applications sur joints ou pour
des zones de déformations potentielles. Cette bande peut étre utilisée
pour les réparations de supports constitués d’un ancien revétement
d’étanchéité bitumineux apparent avec autoprotection minérale (cf. §

8.3).
Les caractéristiques du TECNOBAND 100 sont les suivantes :

o Composition : une bande adhésive en butyle est collée sur une mem-
brane en polyéthyléne de 10 cm de large. La bande adhésive est
transversalement déformable par sa couche viscoélastique et non-tis-
sée ;

e Conditionnement :
largeur ;

o Propriétés :
épaisseur : 0,9 mm,
grammage : 1 400 g/m?2,
température (application) : + 5 °C < T° < + 40 °C,
température (service) : - 30 °C < T° < + 90 °C ;
allongement : 70 %.

3.6 Mortier de résine avec PRIMER EP-1020

1l s’agit d’'un mortier composé de résine époxy PRIMER EP-1020 (cf. ta-
bleau 4) mélangé a des charges de carbonate de calcium CaCO3.

rouleau de 15 m de longueur et 100 mm de

Les caractéristiques de cette résine sont :

Nature chimique : résine 100 % Epoxy bi-composant sans solvant de
faible viscosité ;

Fonction : résine liante pour la réalisation d’un mortier de réparation.
Ce mortier est constitué du primaire époxy PRIMER EP-1020 mélangé
a une charge de carbonate de calcium CaCO3 avec un rapport de 1:3
ou 1:4 en poids ;

Conditionnement : kit 15 kg ;

Granulométrie : ~9um.

Ce mortier est adapté pour la réparation de supports neufs et anciens

en macgonnerie avant application du systéme TECNOCOAT P-2049.

3.7 Dalles béton et plots
Les dalles sont des protections lourdes de I’étanchéité.

Les plots utilisés pour le procédé sont conformes aux spécifications de
la norme NF DTU 43.1 avec une embase de diametre d’environ 20 cm.

Les dalles en béton, utilisées pour le procédé, répondent aux spécifica-
tions de la norme NF EN 1339 de classe, et certifié NF « Dalles de voirie
et toitures en béton » :

Marquage T-7 pour usage sur terrasses privatives avec plots de hauteur
maximale 0,15 m ;

Marquage T-11 pour usage collectif ou public et dans le cas d'usage sur
terrasses privatives avec plots de hauteur entre 0,15 m et 0,20 m.

3.8 Matériel de projection

Le TECNOCOAT P-2049 doit étre appliqué a l'aide d'équipements adap-
tés (machine de projection a chaud par exemple modéle TC-2049), pour
des systémes bi-composants (amines et pré-polymére d’isocyanates).
Les températures de projection seront : 70-80 °C pour I'Isocyanate et
60-70 °C pour les amines.

Les pressions d’applications nécessaires doivent étre entre 170 a 200
bars selon la longueur des tuyaux.
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Les machines équipées d’un contrle des pressions devront étre réglées
afin de respecter les écarts maximums de 20 % entre composants A
et B.

Le rapport volumétrique du composant A et du composant B est de 1:1.

4. Fabrication et stockage

Fabrication des produits

Les produits entrant dans le systeme TECNOCOAT P-2049 dans l'usine
de TECNOPOL SISTEMAS S.L. a Barcelone sont systématiquement con-
trolés a réception. A I'usine, les produits sont fabriqués dans un réac-
teur.

Conditions de stockage

Le TECNOCOAT P-2049 et les autres produits entrant dans la mise en
ceuvre du systeme doivent étre conservés dans leur emballage d’origine
fermé, a I'abri de I'numidité et peuvent étre stockés pendant 12 mois
pour les résines polyuréthanes et 24 mois pour les résines époxy, a une
température comprise entre 5 °C a 25 °C, toujours conservé dans un
endroit sec. Une fois ouvert, le flit doit étre utilisé rapidement. Dans tout
cas, consulter la fiche technique de chaque produit et vérifier les dates
de péremption.

5. Controles de fabrication

TECNOCOAT P-2049

Un échantillon témoin est conservé sur chaque lot de fabrication.
Les tests de contrble qualité réalisés sur chaque fabrication sont les
suivants :

A chaque lot :
densité (NF EN ISO 1675),
viscosité Brookfield (NF EN ISO 2555) ;
Tous les 10 lots de fabrication :
traction et allongement (ISO 527-3),
Dureté Shore A.

Primaires
A chaque lot :
densité (NF EN ISO 1675),
viscosité Brookfield (NF EN ISO 2555).

6. Identification du produit

Une étiquette est apposée sur chaque sceau ou flts et comporte les
informations suivantes :

Nom de la résine et mention du composant A ou B ;
Marquage CE selon I'ETE-11/0357 ;

Numéro de lot ;

Date limite d'utilisation.

7. Assistance technique

Organisation de la mise en ceuvre

La Société Tecnopol Sistemas SL confie la mise en ceuvre du
TECNOCOAT P-2049 exclusivement a des entreprises agréées qui doi-
vent remplir les conditions suivantes :

Disposer d’un personnel qualifié (cf. « Formation » ci-dessous) dans
I'application de résine et d’un encadrement de chantier ;

Disposer d’un bureau d’études pour étudier les points singuliers et éta-
blir un carnet de détails pour chaque chantier ;

Posséder le matériel nécessaire pour la mise en ceuvre : nettoyage et
préparation des supports (cf. tableau 2) et mise en ceuvre des ré-
sines ;

Posséder le matériel nécessaire pour effectuer les contrdles de I'applica-
tion, avant, pendant et aprés le travail.

L'élaboration d’un carnet de détails des points singuliers ainsi que la
réception de support sont effectuées en amont entre I'entreprise de
gros-ceuvre, I'applicateur et le maitre d'ceuvre.

Assistance technique

Le service technique de Tecnopol Sistemas SL, peut a la demande de
I'applicateur, le conseiller au démarrage et au cours du chantier, sur le
choix des primaires et des préparations de support, selon les conditions
particuliéres du support, ainsi que celles des conditions atmosphériques.

La Société Tecnopol Sistemas SL dispose en permanence d’au moins un

technicien pouvant vérifier les supports et contréler I'application des ré-
sines en chantier.



Formation

La formation comprend une partie théorique et une partie pratique au
cours de laquelle les exécutants sont amenés a revétir et a contrdler
toute une série de détails avec le systéme. A la fin de la formation, un
certificat délivré au nom de I'exécutant lui sera remis en mains propres,
ainsi qu’un guide de pose précisant la marche a suivre pour I'utilisation
de différents systémes d’étanchéité.

8. Mise en ccuvre - Prescriptions relatives
aux éléments porteurs et aux supports

8.1 Généralités

Les éléments porteurs et les supports sont conformes aux prescriptions
des NF DTU ou aux Avis Techniques les concernant. Les supports
recevant le revétement d’étanchéité doivent étre stables, planes, et
présenter une surface propre, libre de tout corps étranger et sans souil-
lure d’hydrocarbures, huiles, ou de platre.

8.2 Eléments porteurs et supports en

macgonnerie

Sont admis, les éléments porteurs et les supports conformes a la norme
NF DTU 20.12 de type A, B et C. Les bacs collaborants et planchers de
type D sont exclus.

8.21 Tolérances de planéité

Les tolérances de planéité sont conformes au Cahier du CSTB 3680 et
sont les suivantes :

¢ 10 mm sous la regle de 2 m et 3 mm sous la régle de 20 cm (état
« surfacé » du § 7.2.2 du DTU 21), en toiture-terrasse et toiture
inaccessible, technique ou avec zone technique ;

e 7 mm sous la régle de 2 m et 2 mm sous la régle de 20 cm (état
« lissé » du § 7.2.2 du DTU 21), dans le cas de toiture accessible avec
revétement apparent.

8.22  Pentes du support

Les pentes doivent étre conformes aux prescriptions des normes
NF DTU 43.1, 43.11, 43.5 et NF DTU 20.12.

En travaux neufs, en terrasses accessibles aux piétons, la pente mini-
male est de 1,5 %

Sous protection par dalles sur plots, en climat de plaine, la pente nulle
est autorisée.

8.23  Caractéristiques et contréle du support

La cohésion superficielle du support doit étre contrdlé selon la fréquence
d’une mesure de 3 pastilles tous les 500 m2 et au minimum une par
couverture de SEL. Les contrbles sont les suivants :

La cohésion superficielle qui a pour principe I'arrachement selon la
norme NF EN 13892.8, a l'aide d’un matériel approprié et étalonné.
Les valeurs attendues sont supérieures ou égales a 1 MPa sur béton
et 0,5 MPa sur mortier ;

La siccité (3 pastilles) mesurée a la bombe a carbure :
profondeur de mesure : 4 cm,

humidité maximale : cf. tableaux 4 a 7 en fonction du primaire.

La porosité : 1 mesure est faite avec une moyenne de 5 gouttes tous
les 500 m2 :

Elle est déterminée en réalisant, sur le support soigneusement dé-
poussiéré, le « test a la goutte d’eau » qui consiste a déposer une
goutte d'eau en surface du support et a mesurer le temps au bout
duquel la goutte aura disparu. Un support est considéré comme :

poreux, si la goutte est absorbée entre 1 et 4 minutes,
trés poreux, si la goutte est absorbée en moins d’une minute,

fermé (ou non-poreux), s'il reste toujours un film d’eau aprés 4 mi-
nutes.

Les contrdles de cohésion, les contréles de siccité et de porosité relevent
du lot « Etanchéité ».

8.24  Préparation des supports neufs

La surface des supports doit avoir un aspect fin et régulier exempt no-
tamment de laitance de ciment. En présence de laitance de ciment ou
des produits de cure, ces derniers seront éliminés par tous moyens mé-
caniques appropriés : rabotage, pongage, sablage et grenaillage.

Pour les tolérances de planéité des supports se référer au § 8.21.
Les travaux préparatoires doivent se dérouler de la maniére suivante :

o Dépoussiérer les surfaces (agrégats, balévres ou aspérités) aprés ra-
botage, pongage, sablage, grenaillage ;
e Réparer et re-profiler avec le mortier résine époxy EP-1020+ CaCO3 ;

o Vérifier la porosité et I'humidité existante de surface du béton et
adapter le primaire en conséquence (voir § 8.23).

8.25 Préparation des supports anciens

Les supports doivent étre nettoyés, et si nécessaire, décontaminés de
tous les produits pouvant nuire a l'adhérence du systéme
TECNOCOAT P-2049 (poussiéres, algues, champignons, mousses, li-
chens, produits gras, silicones dans des additifs du béton ou autres).

Selon la nature et I'état du support, la préparation sera réalisée par les
moyens appropriés : rabotage, pongage, sablage, hydro décapage. IlIs
seront dressés et ragréés si nécessaire pour obtenir un état de surface
régulier. Les fissures, les joints de reprise sont traités selon le § 10.

Les parties non adhérentes sont éliminées puis reconstituées selon les
exigences des normes EN 1504-2 et EN 1504-3.

Les ragréages ou dressages de surface sont exécutés par application
d’un mortier de réparation conforme a la norme NF EN 1504-3 ou le
Primaire époxy PRIMER EP-1020 (voir tableau 3) mélangée a une charge
de carbonate de calcium CaCO3 (rapport 1:3~4) en poids rapport a
adapter en fonction de la viscosité désirée (voir § 10.2 « Fissures et
joints »).

En cas de dégradation du béton par oxydation des armatures, un traite-
ment de protection de ces derniéres est réalisé selon les exigences des
normes EN 1504-2 et EN 1504-3.

Travaux préparatoires devraient se réaliser de maniére suivante :

e Sonder et éliminer des enduits friables ou sonnants creux ;

« Eliminer des poussiéres agrégats, balévres ou aspérités par meulage,
pongage ;

e Piquage des parties éclatées ou soufflées par la corrosion des fers

béton, dégagement, grenaillage, dérouillage et protection de ces fers
avec le primaire PRIMER EP-1020 ;

« Eliminer des micro-organismes : mousses, lichens...

« Eliminer des laitances et "ouverture" des bétons neufs additivés, gla-
cés ou bouchardés par grenaillage ou dérocher par acide avec déter-
gent décrochant suivi d'un ringage abondant ;

e Sécher ;

e Réparer, reprofiler avec mortier de résine (mélange PRIMER EP-1020
et du CaCO3) ;

o Vérifier la porosité et I'humidité existante de surface du béton et
adapter le primaire en conséquence (voir § 8.23).

8.3 Supports constitués d’un ancien
revétement d’étanchéité bitumineux
apparent avec autoprotection minérale

Les applications sur d’anciens revétements a base de ciment volcanique
ou d’enduits pateux sont exclues.

La pose sur chape ou dalle de protection lourde conservée est exclue.

Les supports constitués par d'anciens revétements d'étanchéité a base
de bitume modifié sont conservés et préparés conformément a la norme
NF DTU 43.5 pour les travaux de réfection.

e Truelle des lévres puis pontage a I'aide d’une bande de désolidarisa-
tion TECNOBAND 100 ;

e Lés décollés : repérage, ramollissement a la flamme puis les bords
sont écrasés a la truelle.

Pour les revétements avec autoprotection ardoisé ou par granulats co-
lorés, il faut éliminer des granulats non-adhérents et des poussiéres par
brossage, soufflage et/ou aspiration. Le traitement de surface se fera
par application du primaire d’accrochage PRIMER EPw-1070 (voir ta-
bleau 6 en annexe) ;

Dans le cas de la réfection d’'un revétement sous protection lourde
meuble, la protection est rétablie apres réfection du revétement.

8.4 Etude préalable

8.41 Reconnaissance

Chaque chantier doit faire I'objet d'une étude préalable portant sur la
composition et I'état de l'ouvrage a traiter. Elle doit permettre de
définir :

o La nature des travaux préparatoires ;

e Le choix des systémes et finitions spécifiques en fonction des con-
traintes prévues (cf. tableau 3) :

toiture-terrasse inaccessible, accessible au piéton et au séjour :
L'épaisseur moyenne du procédé est de 2 mm avec un minimum
de 1,4 mm en tous points de la terrasse,

toiture-terrasse sous protection par dalle sur plots, toiture terrasse
végétalisée et autres domaines d’emploi selon le tableau 3 : I'épais-
seur minimale en tous points de la terrasse est de 2 mm.

e Le traitement des points particuliers.

Les résultats de cet examen sont consignés dans une fiche de chantier
acceptée par I'entreprise préalablement aux travaux.
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Pour les travaux neufs ou en rénovation, les opérations de contrble a
réaliser (cohésion, aspect, fissures, pente, porosité, planéité, siccité, hy-
grométrie ambiante, etc.), sont décrites et disponibles en annexe 1 du
Cahier de Prescription Technique (CPT) 3680 du CSTB.

8.42 Température du support

Les températures ambiantes et du support, sont des conditions qui peu-
vent agir sur le temps de durcissement de la membrane. En méme
temps que le contréle d’humidité du support, au moment de réaliser les
applications, il est nécessaire de connaitre sa température et la tempé-
rature ambiante. (cf. fiche n°1). La température du support peut étre
de +5 °C a +40 °C.

Le point de rosée est un facteur dont il faut tenir compte au début de
I'exécution. Un niveau de contrdle de I'"humidité du support est néces-
saire.

L'humidité, par présence de rosée, affecte I'adhérence des produits du
systéme. L'apparition de I’humidité due a la rosée dépend des tempéra-
tures de I'air et du support et de I'humidité atmosphérique relative.

Pour éviter ce processus, le support doit présenter une température su-
périeure de 3 degrés Celsius au point de rosée correspondant.
(diagramme de Mollier).

1l conviendra d’appliquer la quantité et le nombre de couches de pri-
maire nécessaire, pour supprimer la porosité du support (exemple : bé-
ton, mortier, verre cellulaire...). L'application doit se faire en 2 couches
de primaires afin de fermer la surface avec certitude. Le but étant d’em-
pécher I'apparition de « Pinholes ».

En annexe, le tableau 1 définit le primaire a utiliser en fonction du type
de support. Les valeurs maximales d’humidité résiduelle du support per-
mettant une application sont définies dans les tableaux 4 a 7.

8.43  Fiches de controdles (cf. Fiches n° 1, 2 et 3)

Avant chaque démarrage du chantier le support est réceptionné. Les
non-conformités sont levées par les corps d’état concernés. La fiche de
réception du support sert de support pour réaliser le contréle des non-
conformités.

Les conditions d’ambiances sont mesurées a chaque début de travail
avant l'application des produits. En cas de non-conformité |'application
est retardée.

Le suivi des consommations sert a faire le contréle continu de I'épaisseur
du revétement.

9. Mise en ccuvre - Prescriptions relatives
aux travaux en partie courante

La mise en ceuvre de |'étanchéité TECNOCOAT P-2049 est réalisée dans
I'ordre suivant :

e Pose des protections provisoires des ouvrages annexes ;

e Préparation des surfaces ;

e Réparation du support ;

e Pose des entrées d’eau, des crosses... ;

e Traitement des points singuliers, fissures, joints de dilation et sur-
faces dégradées ;

o Application des primaires adéquats selon la surface (voir tableau 1),
traitement systématique au primaire de tous les supports, y compris
les membranes ;

o Application de la membrane d’étanchéité ;

o Protection en continu des relevés et de la partie courante ;

o Application des finitions ou pose des protections rapportées ;
o Dépose des protections provisoires.

9.1
9.11 Protection

Lors de la projection du systéme, un brouillard de particules se diffuse
dans l'air et il y a risque de souiller les ouvrages annexes. C’est la raison
pour laquelle il faut prévoir des protections :

Mise en csuvre

e Provisoires des ouvrages annexes (lanterneaux, garde-corps, etc.)
par film étirable ;

e En cas de présence d’habitations ou véhicules proches, pose de filets
coupe-vent en périphérie du chantier.

9.12 Conditions climatiques pour la pose
des primaires

Les taux d’humidité maximum admissibles pour |'application des pri-
maires, ainsi que les supports compatibles, sont indiqués au tableau 1
et 4 a 7 en annexe.
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9.13  Conditions climatiques pour la pose

du procédé TECNOCOAT P-2049
La mise en ceuvre du systéme TECNOCOAT P-2049 ne peut se réaliser
que si les conditions suivantes sont satisfaites :
e Température ambiante Ta: +3°C < Ta <40 °C;
e Humidité relative HR : HR < 85 % ;
e Température du support Ts : Ts = +5 °C et < +40 °C ;
e Température de rosée Tr en respectant : Ts = Tr +3 °C ;
e Pas d’application sous la pluie.
Le controble s’effectue suivant les procédures suivantes :

e Mesure de Ta, HR et détermination de Tr a l'aide du diagramme de
MOLLIER ;

e Mesure de Ts et vérification : Ts = Tr +3 °C ;

e Mesure des paramétres Ta, HR, Ts, Tr a l'aide d’un thermo-hygro-
métre et formalisé sur la fiche de Contréle N° 3.

9.14 Temps de recouvrement

L'application du systéme d’étanchéité passe par une succession de dif-
férentes couches « produits » avec des temps de recouvrement propres
a chacun, ceci en fonction de la température ambiante et celle du sup-
port.

Avant le commencement du chantier, il convient de bien connaitre les
temps de recouvrement de chaque produit engagé, afin de garantir une
adhérence d’une couche sur l'autre.

Les valeurs données sont un laps de temps pendant lequel le produit
peut étre recouvert (minimum et maximum, voir tableaux 4 a 7 en an-
nexe).

Au-dela, du temps maximum, le recouvrement de membrane polyurée
P-2049 est possible via le PRIMER PU-1050 ou EPw-1070 ou par pongage
superficiel de la surface.

Pour recouvrir une finition TECNOTOP 2C coloré, il n‘est pas nécessaire
de recourir a une interface intermédiaire, le recouvrement se fait « fini-
tion sur finition ».

9.2 Mise en ccuvre des primaires
9.21  Primaire PRIMER PU-1050 et EPw-1070

Ces primaires ne doivent pas étre utilisés en masse. Des problémes de
séchage pourraient survenir.

Leur application s’effectue a la brosse ou au rouleau a raison de con-
sommation par couche de 0,300 kg/m2 maximum.

Apreés application, les surfaces doivent présenter un aspect uniforme et
brillant.

En présence de surfaces « mates », un complément en primaire doit
étre réalisé pendant son temps de recouvrement.

9.22  Primaire PRIMER EP-1040

Ce type de primaire s’applique par couche, via un rouleau, une brosse
ou une raclette.

En couche, la consommation minimale est d’au moins 0,200 kg/m?2.

En présence de surfaces « mates », un complément en primaire doit
étre réalisé pendant son temps de recouvrement.

9.3 Revétement d’étanchéité TECNOCOAT P-
2049

Aprés l'application et le séchage du primaire approprié, le
TECNOCOAT P-2049 est projeté a chaud a raison de 2 kg/m?, pour ob-
tenir une épaisseur moyenne de 2 mm en surface horizontale ou verti-
cale :

o Epaisseur moyenne : 2 mm ;
. épaisseur minimum en tous points : 1,4 mm ;

« Epaisseur minimum en toiture-terrasse végétale, dalles sur plots et
autres domaines d’emploi selon le tableau 3 : 2 mm.

Le TECNOCOAT P-2049 se présente sous forme d’un produit a deux com-
posants. La mise en ceuvre de ce systeme d’étanchéité liquide se déroule
de maniére suivante :

e Préparation de deux fits de 225 kg chacun (A : Isocyanate et
B : Amines) ;

e Si nécessaire, préchauffer les fts a I'aide d’une ceinture chauffante
pour maintient a une température entre 25 °C et 30 °C ;

e Mise en recirculation lente jusqu’a I'arrivée en températures de con-
signe des deux produits et du tuyau. Dans tous les cas, les flits de
matiére premiére ne doivent pas étre portés a la température de con-
signe de la machine. IIs doivent rester a une température inférieure
a35°C;



e Le TECNOCOAT P-2049 est appliqué par passages successifs jusqu’a
I'obtention de I'épaisseur désirée. La polymérisation de chaque
couche est obtenue en 4 a 6 secondes maximum ;

o Les contrdles de I'épaisseur moyenne et de dureté du revétement se
font par un suivi selon la fiche de contréle n°2 en annexe.

9.4 Couche de protection

Lorsqu’il est apparent, le TECNOCOAT P-2049 est recouvert par une pro-
tection aux UV, constituée :

e D’une protection colorée obligatoire pour les toitures-terrasses : 1 ou
2 couches de TECNOTOP 2C coloré a raison de 0,10 a 0,20 kg/m? au
total ;

¢ D’une couche de protection colorée antidérapante recommandée pour
les terrasses accessibles et les zones techniques : a raison d’un total
de 0,10 a 0,20 kg/m? en TECNOTOP 2C coloré, dont la derniére
couche sera additionnée de poudre plastique TECNOPLASTIC F (selon
la taille du grain) appliquée au rouleau.

Lorsqu'il est sous protection, le TECNOCOAT P-2049 ne nécessite pas de
protection par TECNOTOP 2C.

10. Traitement des détails et ouvrages
particuliers

10.1 Mise en ceuvre du primaire
Pour support de point singulier en magonnerie, cf. § 9.2.

10.2 Fissures et joints

10.21 Fissures et joints secs non structurels

Les fissures et les joints seront traités en fonction de la largeur de I'ou-
verture, approximativement :

e Les fissures et joints secs L < 0,3 mm ne nécessitent aucun traite-
ment. Le pontage sera réalisé par le revétement ;

e Les fissures et les joints secs L > 0,3 et L < 2 mm, inerte et non-
évolutives et sans désaffleurement, plusieurs solutions en :

MASTIC PU (joint souple), ouvrir la fissure en «V » ~ 5 mm puis
calfeutrer a I'aide du mastic polyuréthane MASTIC PU TECNOPOL
(cf. figure 12). La largeur de surface du MASTIC PU TECNOPOL per-
met une élasticité de la membrane d’étanchéité. Attention toutefois
a ne pas trop élargir et créer une zone compressible. Ce type de
traitement peut faire apparaitre le spectre de la fissure dans la
couche supérieure,

mortier époxy (réparation rigide), ouvrir la fissure en « V » ~ 10 mm
puis réparer au mortier de résine (résine époxy PRIMER EP-1020
(voir fiche technique) mélangée a une charge de carbonate de cal-
cium CaCO3 (rapport a adapter en fonction de la viscosité désirée
1:3 a 1:4) (cf. figure 12) ;

e Les fissures d’ouverture L > 2 mm ou évolutives avec les lévres pré-
sentant un désaffleurement, doivent faire I'objet d’une étude par un
bureau d’études de calcul de structure pour vérifier la stabilité. Cette
étude ne reléve pas de la compétence de I'entreprise applicatrice.
Dans le cas favorable d'un recouvrement, se reporter au chapitre
« Joints de dilatation structuraux » ci-apres.

10.22 Joints de dilatation/structuraux sous
protection

Les joints de dilatation sont acceptés dans le cadre d’application du pro-
cédé sous protection. Le procédé TECNOCOAT P-2049 est utilisé avec le
primaire PRIMER EP-1040.

Pour les joints de dilatation/structuraux, la contrainte a absorber est
plus importante. Par conséquent, les zones soumises a des mouvements
structurels doivent étre traités avec des joints spéciaux, tel que : une
bande d’élastomére COLFLEX 100, TECNOBAND 100 et MASTIC PU, se-
lon la figure 13. Vérifier les prescriptions des fabricants d’accessoires
dans tous les cas.

La pose de la bande souple se fait a une distance de 2-5 cm du bord
(selon largeur de bande). De part et d’autre, le mortier époxydique
(EP-1020 et CaCOs selon le rapport 1:4) est appliqué sur 3-4 mm
d’épaisseur, puis la bande élastique est positionnée. A I'aide d’un outil
tel un rouleau, il faut appuyer pour faire sortir le mortier par les trous.
Enfin, sur la partie supérieure de la bande, le mortier époxy est ajouté
sur 1-2 mm d’épaisseur et est laissé afin de polymériser.

Remarque : la largeur du joint de dilatation est limitée a 20 mm.

10.3 Relevés

La hauteur minimale des relevés est de 15 cm minimum dans le cas de
revétement apparent.

Mise en ceuvre d'une épaisseur moyenne de 2 mm de TECNOCOAT P-
2049.

Le dispositif écartant les eaux de ruissellement en téte de relevé doit
étre réalisé conformément au NF DTU 20-12 (cf. figure 6).

Cas ou le dispositif écartant les eaux de ruissellement
peut étre supprimé :

o Le support des relevés doit étre en béton et solidaire du support de
partie courante. Les relevés avec isolation rapportée sont exclus ;

e Les supports en béton doivent présenter une cohésion superficielle
> 0,5 MPa et respecter les conditions d’humidité maximum du sup-
port.

10.4 Rives et Retombées

Les nez de dalles sont normalement habillés en continuité du revéte-
ment courant jusqu'a l'arase inférieure du plancher (cf. figure 7). Les
angles saillants sont chanfreinés.

Le systeme TECNOCOAT P-2049 peut également étre arrété en rive ex-
térieure du plancher a l'aide d'une bande de rive formant une goutte
d'eau en extrémité (cf. figure 8) selon la norme NF DTU 43.1.

10.5 Scellements
Ils sont interdits a travers le SEL.

10.6 Traversées
Leur nature et leurs dispositions sont définies dans le NF DTU 43.1 :

e Soit, par un fourreau métallique fixé mécaniquement a I'élément por-
teur et manchon (cf. figure 10) ;

e Soit, la canalisation est scellée dans un dé en béton d’une hauteur
d’au moins 10 cm. La résine est relevée sur le dé en béton selon le
méme principe que pour le traitement des relevés. Le mastic étanche
est un joint classe 2 5E (cf. figure 11).

10.7 Evacuations d’eaux pluviales

Le principe de raccordement et de dimensionnement sont conformes aux
dispositions du DTU 20.12, DTU 43.1 et au Cahier du CSTB 3680, et aux
Régles Professionnelles SEL dans le cas des balcons et loggias.

Le raccordement du systéme d’étanchéité au dispositif d’évacuation est
fait via une platine. Celle-ci étant solidaire du gros-ceuvre par collage en
encuvement selon NF DTU 20.12 et fixée mécaniquement. Les fixations
mécaniques sont situées a plus de 5 cm du bord de la platine.

La platine, avant d’étre revétue de primaire (tableau 1 en annexe), est
disposée dans un logement, est fixée mécaniquement et collée a I'aide
du MASTIC PU ou mortier époxy (EP-1020 + CaCOs) et ensuite recou-
verte de revétement courant (cf. figure 9).

Au raccordement avec l'ouvrage, le SEL est renforcé par une couche
supplémentaire ou par une armature lorsque les matériaux constitutifs
du support, sont de nature différente.
10.8 Protections
Le systéme TECNOCOAT P-2049 peut étre apparent ou sous protection
rapportée selon la norme NF DTU 43.5.

10.81 Protection meuble rapportée (Gravier)
Elle est conforme aux prescriptions des DTU 43.1, 43.11 et 43.5 (cf. fi-
gure 14).

10.82 Protection lourde dure autre que les dalles

sur plot

Elle est conforme aux prescriptions du DTU série 43.
En travaux neufs, il est rappelé que la pente du support est = 1,5 %
dans le cas des terrasses accessibles aux piétons et > 2 % pour les
terrasses accessibles aux véhicules légers.

10.83 Protection par dalles sur plots

La protection par dalles sur plots s’effectue directement sur I’étanchéité
TECNOCOAT P-2049, en respectant les prescriptions du DTU 43.1
(cf. tableau 13 et figure 16).

10.84 Toitures recevant des équipements lourds

permanents
Les pressions admissibles sur I’étanchéité sont :
e Maximum 60 kPa pour un revétement posé en adhérence sur support
en magonnerie ;
e Maximum indiqué dans le Document Technique d’Application de I'iso-
lant utilisé en isolation inversée.
10.85 Toitures-terrasses jardins

Le TECNOCOAT P-2049 peut recevoir une protection jardin conforme au
DTU 43.1 ayant la composition suivante (cf. figure 17) :

e Une couche drainante ;
e Une couche filtrante ;
e Une couche de terre végétale ;
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o Dans certains cas, des aménagements de circulation reposant direc-
tement sur la terre végétale.

Les surfaces et les relevés de TECNOCOAT P-2049 exposées aux UV se-
ront traitées avec la finition TECNOTOP 2C colorée.

Le maitre d'ceuvre est responsable de la conception de la terrasse-jardin
ou de la jardiniere. La nature des plantations doit étre pris en compte.
Il en découlera une adaptation de I’épaisseur de la couche du substrat
afin que le développement racinaire s’effectue dans cette épaisseur.

L'entretien de la toiture est indispensable.

D’une maniéere générale, on se reportera aux dispositions de la norme
NF 43.1.

10.86 Protection végétalisée

Le complexe et le mode de pose sont décrits dans I’Avis Technique du
procédé de végétalisation. La charge maximale admissible par le pro-
cédé est de 60 kPa.

10.87 Isolation inversée

Sont admis les panneaux isolants qui bénéficient d’'un Document Tech-
nique d’Application indiquant une utilisation possible en isolation inver-
sée (cf. figure 15) ;

La nature de la couche de protection de l'isolant vis-a-vis des granulats
est constituée, d’'un revétement non-tissé ;

Respecter la pression admise au niveau de l'isolant ;

L'isolant inversé est posé en indépendance sur la membrane

TECNOCOAT P-2049.

Le délai minimal entre la projection de la membrane TECNOCOAT
P-2049 et la mise en ceuvre de la couche de désolidarisation est d’une
heure.

13. Précautions d’emploi et contrdles
d’exécution

11. Dispositions particulieres aux DROM

11.1 Prescriptions relatives aux éléments
porteurs

Sont admis, les éléments porteurs et les supports en macgonnerie

conformes aux normes NF DTU 20.12 et NF DTU 43.1 et au Cahier des

Prescriptions Techniques Communes « Supports de systémes d’étan-

chéité de toitures dans les Départements et Régions d’Outre-Mer » e-

Cahier du CSTB 3644 (octobre 2008). Les planchers de type A avec bacs

collaborants et les planchers de type D sont exclus.

Dans tous les cas, la pente minimale est de 2 %.

En travaux de réfection, I'ancien revétement est obligatoirement déposé
et le support en magonnerie remis a nu.

11.2 Revétement

Le revétement et sa mise en ceuvre sont identiques a ceux décrits
au § 9.

11.3 Relevés

La hauteur minimum de relevé a considérer est de 15 cm.

11.4 Evacuation des eaux pluviales

L'intensité pluviométrique a prendre en compte et le dimensionnement
des dispositifs d’évacuation des eaux pluviales est donné dans la norm
NF DTU 60.11 P3. L'intensité pluviométrique a prendre en compte pour
ledimensionnement des dispositifs d’évacuation des eaux pluviales est
de 4,5 I/m2 minimum dans les Départements et Régions d’Outre-Mer
(DROM). Les DPM peuvent prévoir une intensité pluviométrique de
6 1/m2 minimum.

11.5 Protection

Le procédé vise uniquement des emplois en apparent.

12. Dispositions particuliéres au climat de
montagne

En climat de montagne, le procédé vise uniquement les balcons, loggias,
coursives, terrasses a usage privatif et technique.

Dans ce cas la pente en partie courante est au maximum de 5 %
(NF DTU 43.11).

Les hauteurs des relevés sont d’au moins 20 cm.

La présence de dispositif écartant les eaux de ruissellement en téte des
relevés est obligatoire.

Le revétement et sa mise en ceuvre sont identiques a ceux décris au

§9.
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13.1 Sécurité

Il est nécessaire de suivre les recommandations de sécurité durant le
processus d’utilisation et de mise en ceuvre ainsi qu’en pré et post-ap-
plication.

A I'application de la membrane P-2049, une adduction d‘air respirable
est indispensable lorsqu’on fait une application en projection. Il est éga-
lement possible d’utiliser des masques a cartouches de type ABEKX.

En général, les Equipements de Protection Individuels (EPI) propres et
couvrant tout le corps sont a prévoir.

A la préparation et en cas de pongage du revétement existant, il est
impératif de porter un équipement de protection respiratoire approprié
pour ne pas respirer les poussiéres, se protéger les mains par des gants
suivant la norme EN 374-2 ou -3 selon usage en contact avec des pro-
duits chimiques. Enlever-les immédiatement aprés usage. Prévoir des
lunettes de sécurités fermées pour éviter les éclaboussures.

1l est recommandé de bien se laver avec de I'eau savonneuse apres le
travail et avant de manger, boire ou fumer.

La génération de déchets doit étre minimisée. Stocker, identifier sous
des conditions contrélées, conformément aux lois et réglementations lo-
cales et nationales.

En tout cas, consulter les fiches de sécurité des produits utilisés.

Les fiches de données de sécurité sont mises a la disposition des appli-
cateurs. Les prescriptions y figurant doivent étre respectées.

13.2 Stockage

Le TECNOCOAT P-2049 et les autres produits entrant dans la mise en
ceuvre du systéme doivent étre conservés dans leur emballage d’origine
fermé ; a I'abri de I’numidité et peuvent étre stockés pendant 12 mois
pour les résines polyuréthanes et 24 mois pour les résines époxy, a une
température comprise entre 5 °C a 25 °C, toujours conservé dans un
endroit sec. Une fois ouvert, le f(t doit étre utilisé rapidement. Dans
tous les cas, consulter la fiche technique de chaque produit et vérifier
les dates de péremption.

13.3 Contrdle d’exécution

La fiche de réception du support (fiche n° 1) sert de support pour réali-
ser le contréle des non-conformités. Les conditions d’ambiances (fiche
n° 3) sont mesurées a chaque début de travail avant I'application des
produits. En cas de non-conformité l'application est retardée. Le suivi
des consommations (fiche n° 2) sert a faire le contréle continu de
I’épaisseur du revétement.

1l sera prété attention aux points suivants :
Durcissement normal de la résine ;
Absence de cloques ;

Absences de zones collantes ;

Couleur de la résine uniforme ;

Lors du changement de f(it, les consommations des produits peuvent
étre comparées ;

En fin de chantier, il sera procédé aux contréles suivants :
épaisseur (un test par 500 m2 environ),
absence de cloques, de défauts d’adhérence ;

Epaisseur du film : contrdle par consommation moyenne de la résine
utilisée sur le chantier (quantité consommée sur surface traitée) :

consommation de produit par unité de surface : le Dossier Technique
du systéme spécifie les épaisseurs de film humide et sec obtenues
pour chaque couche constituant le systéme en fonction des quanti-
tés de produit préconisées,

mesure de I'épaisseur du film avec par coupe destructive avec un ap-
pareil du type P.I.G. (PAINT INSPECTION GAUGE), PAINT BORER,

ou

par tout autre moyen approprié codifié par la norme NF EN
I1SO 2808:2007 (Exemple de contrdle non-destructif : ELCOMETER
500 - réf. A500C-T + sonde T500-C2) ;

La dureté SHORE A du film (contrdle de la bonne polymérisation) :

le contréle de la dureté du TECNOCOAT P-2049 est réalisé a chaque
lot de résine, a chaque réglage de la machine, a chaque change-
ment de kit et au minimum tous les 250 m2. Si la dureté shore A >
70 a 15 min, n’est pas atteinte, les paramétres de réglage de la
machine et I'état du pistolet, sont contrdlés et si nécessaire modi-
fiés. En cas de persistance, les 2 flits de matiéres premiéres sont
écartés,

valeur minimale de dureté Shore A de 80 apres 2 jours.

L'applicateur fera un auto-contréle continu, pendant la projection, de
fagon a limiter les reprises ultérieures.



14. Entretien et réparation

14.1 Entretien

L’entretien est conforme aux recommandations du DTU 43.1.

La fonction d’étanchéité du TECNOCOAT P-2049 ne peut étre durable-
ment satisfaite que si les ouvrages sont entretenus et maintenus régu-

lierement au cours de leur exploitation, et si leur usage est conforme a
leur destination initiale.

Les précautions suivantes doivent étre prises au cours des interventions
de maintenance :

Lors de la dépose de revétement collé, I'étanchéité devra étre obligatoi-
rement réparée ;

La dépose du revétement scellé doit étre réalisée avec précaution ;

Tout changement d’évacuation (avaloirs, caniveaux, etc.).

14.2 Réparation ponctuelle
Le systéeme TECNOCOAT est réparable par :

Projection de membrane TECNOCOAT P-2049.
L'application survient aprés la préparation de la zone a reprendre :

Découpe de la zone a réparer ;
Pongage en débordant sur 10-15 cm sur le TECNOCOAT P-2049 sain ;
Nettoyage, séchage, dégraissage de type cétone (MEK, Acétone...) ;

Application du primaire adéquat sur la zone a réparer et le TECNOCOAT
sain, (EPw1070, PU-1050...) ;

Apreés séchage, application d’une couche de membrane de réparation au
pinceau ou au rouleau ;

Aprés séchage, recouvrir de TECNOTOP 2C colorée la zone correspon-
dante .

Suite a la réception des travaux, l'entretien incombe au maitre
d’ouvrage. Comme pour tous les ouvrages d’étanchéité, il comporte des
visites périodiques de surveillance, au moins une fois par an.

Au cours de ces visites seront en particulier vérifiés les points
suivants :

L'état général de la protection : dalles descellées, fissures, enfoncement,
etc. ;

L'état des joints et de la protection : épaufrures, désaffleures ;

L'état des relevés : décollements, blessures, fissures ;

Le bon fonctionnement des diverses évacuations (trop plein, entrées
d’eau, chéneaux, etc.) ;

Les scellements des différents accessoires et des gardes corps ;
L’état des couches de finition.

Dans le cas d’une toiture-terrasse protégée par dalles sur plots, 'entre-
tien comporte également un nettoyage complet au jet d’eau, a la pres-
sion du robinet « d’eau de ville », des parties courantes du revétement
de circulation et du revétement support des plots.

En cas de défaut constaté, notamment de dégradations accidentelles de
la membrane, le maitre d’ouvrage fera entreprendre sans délai les ré-
parations nécessaires, en conformité avec les prescriptions du fabricant.

B. Reésultats expérimentaux

e Essais réalisés dans le cadre de I'ETE 11/0357 : Résultats obtenus :
W3/S/P4/S1 a S4/TL3/TH2 et W3/S/P3/S1 a S4/TL3/TH4.

¢ Essai de résistance a I'eau chaude pendant 60 jours a 60 °C (TR-012
EOTA).

e Rapport d’essai de comportement sous charge maintenue en tempé-
rature — CSTB n° FaCeT 18-26077368/A du 04 février 2019 selon le
Cahier du CSTB 3669_V2.

e Rapport d’essai de résistance aux mouvements du joint de dilatation
- CSTB n° FaCeT 18-26077368/B du 04 février 2019 selon le Cahier
du CSTB 3669 _V2. Résultats obtenus : systéme étanche aprés
5 000 cycles sans la couche de protection anti-UV.

e Rapport d’essai du test de résistance aux pénétrations de racines -
CSIC - Informe n°® 19.845-1 du 23 novembre 2013 selon la norme
NF EN 13948.

e Rapport de Classement Européen de résistance au Feu - CSTB n°
RA19-0093 du 29 avril 2019 selon la NF EN 13501-5:2016. Le clas-
sement est Broof(t3).

e Rapport d’essais selon la norme EN1504-2 - Tecnalia - N° Rapport
13_01969-a du 27 aolt 2013 selon la norme EN1504-2:2005.
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C. Références

C.1 Données Environnementales (1)

Le procédé TECNOCOAT P-2049 ne fait pas I'objet d’une fiche de Décla-
ration Environnementale et Sanitaire (FDES).

Les données issues des FDES ont pour objet de servir au calcul des im-
pacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les produits (ou
procédés) visés sont susceptibles d’étre intégrés.

C.2 Autres références

Le procédé TECNOCOAT P-2049 est utilisé en Europe depuis 2006. A ce
jour, environ 1 500 000 m2 en Europe et 40-50 000 m?2 ont été couverts
en France.

(*) Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet Avis.

5.2/19-2665_V1



Tableaux, figures et fiches de controle du Dossier Technique

Tableau 1 - Choix des primaires en fonction du support (consommations minimales)

Primaires
Support* Consommation minimale (g/m?2) / Ratio de mélange
EP-1040 PU-1050 EPw-1070
Macgonnerie 200/1:1 250/3:1
Feuille bitumineuse avec autoprotection minérale 300/3:1
Joint de dilatation sous protection 200/ 8 :5

*Note : pour connaitre I’humidité du support se référer aux tableaux des primaires.

Les cases grisées correspondent a des exclusions d’emploi.

Tableau 2 - Préparation des Supports

TYPE DE SUPPORT

TYPE D'ACTION

METHODE

Suppression des irrégularités de la surface

Pongage, fraisage, sablage, grenaillage

BETON

Remplissage de vides ou fissures

PRIMER EP-1020
+

CaCO3/sable, ragréage

Feuilles bitumineuses

Nettoyage superficiel

A Sec ou eau sous pression moyenne

ardoisées et sablées

Nettoyage superficiel

Eau sous pression moyenne

Note:privilégier les solutions de nettoyage des supports a sec.

Tableau 3 - Epaisseurs en fonction de I'application

Application

TECNOCOAT P-2049

Epaisseur minimale Epaisseur moyenne

Sous protection dalle sur plot
Toiture-terrasse végétalisée
Toiture-terrasse jardin

Toiture-terrasse accessible aux véhicules légers

2 mm Egale ou supérieure & 2 mm

Toitures-terrasses inaccessibles,
Toitures-terrasses techniques ou a zones techniques ;
Toitures-terrasses accessibles aux piétons et séjour ;
Sous isolant inversé bénéficiant d'un Document Technique d’Application.

Gradins de stade, tribunes, escaliers, parvis, édicules, coursives, balcons
et loggias, surmontant ou non des locaux ouverts.

1,4 mm 2 mm

5.2/19-2665_V1
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Tableau 4 - Caractéristiques techniques du PRIMER EP-1020 (pour mortier de réparation)

Nature Epoxy 100 % bi-composant
Densité 1,050

Extrait sec 100 %

Viscosité :

Composant A
Composant B

750 cps +/- 6 %
450 cps +/- 6 %

Conditionnement Kit de 15 kg
Ratio A/B 2,2:1
Conditions de stockage :
Stockage Dans un local clos, entre 5 °C et 25 °C

Délai de stockage
Durée de vie en pot

24 mois
50 min

Temps de séchage (au touché) : a 23 °C

1 a 2 heures

Temps de recouvrement minimum/maximum :

23 °C
10 °C
5°C

4h/24h
24h /48 h
> 48 h
(Si temps de recouvrement dépassé,

appliquer une nouvelle couche de primaire)

Conditions d’application :

Humidité du support <4 %
Température* 5°Ca30°C
Consommation minimale 50 g/m2

*Tenir compte du point de rosée

Tableau 5 - Caractéristiques techniques du primaire PRIMER EP-1040 (pour utilisation en joint de dilatation)

Nature Epoxy 100 % bi-composant
Densité 1,050

Extrait sec 100 %

Viscosité :

Composant A
Composant B

1700 cps +/- 6 %
660 cps +/- 6 %

Conditionnement Kit de 13 kg
Ratio A/B 8:5
Conditions de stockage :
Stockage Dans un local clos, entre 5 °C et 25 °C
Délai de stockage 24 mois
Durée de vie en pot 40 min
Temps de séchage (au touché) : a 23 °C 60 min
Temps de recouvrement minimum/maximum :
23 °C 4h/24h
10 °C 24h/48h
5°C > 48 h

(Si temps de recouvrement dépassé,

appliquer une nouvelle couche de primaire)

Conditions d’application :
Humidité du support béton
Température*

<4 %
5°Ca35°C

12
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Tableau 6 - Caractéristiques techniques du primaire PRIMER PU-1050

Nature Polyuréthane 100 % bi-composant
Densité 1,110

Extrait sec 100 %

Viscosité :

Composant A
Composant B

60 cps +/- 6 %
600 cps +/- 6 %

Ratio A/B

1:1

Conditionnement

Kits de 10 kg

Conditions de stockage :
Stockage
Délai de stockage

Dans un local clos, entre 5 °C et 25 °C
6 mois dans son emballage d’origine

Durée de vie en pot 50 min
Temps de séchage : a 23 °C 1 heure
Temps de recouvrement minimum/maximum :
23 °C 2h/24h
10 °C 24h/48h
5°C > 48 h

(Si temps de recouvrement dépassé,
appliquer une nouvelle couche de primaire)

Conditions d’application :
Humidité du support
Température*

<5%
5°Ca35°C

*Tenir compte du point de rosée

Tableau 7 - Caractéristiques techniques du primaire PRIMER EPw-1070

Nature Epoxy base a I'eau

Densité 1,000
Extrait sec > 60 %
Viscosité :

Composant A
Composant B

11 600 cps +/- 6 %
950 cps +/- 6 %

Ratio A/B

3:1

Conditionnement

Kits de 4 kg ou 20 kg

Conditions de stockage :
Stockage
Délai de stockage
Durée de vie en pot

Dans un local clos, entre 5 °C et 25 °C
12 mois dans son emballage d’origine
90 min

Temps de séchage (au touché) : a 23 °C

5 a 6 heures

Temps de recouvrement minimum/maximum :

23 °C
10 °C
5°C

5h/24h
24h /48 h
> 48 h

(Si temps de recouvrement dépassé,
appliquer une nouvelle couche de primaire)

Conditions d’application :
Humidité du support
Température*

<8 %
5°Ca 35°C

*Tenir compte du point de rosée

5.2/19-2665_V1
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Tableau 8 - Caractéristiques techniques de la membrane TECNOCOAT P-2049

Propriété

Valeur

Constituée par 2 composants :
Résine - Base

Composant A (Isocyanate)

Durcisseur Composant B (Amines)
Couleur Grise
Consommation 2 kg/m?

Conditionnement

2 flts de 225 kg (A+B)

Dosage

1:1

Délai de stockage

12 mois

Inflammabilité :
Point éclair de la résine (base)

Non inflammable

Point éclair du durcisseur 227 °C
DPU* a 20 °C 24 h
DPU a 35 °C <24 h
Temps de séchage (au toucher) : a 20 °C 5 sec
Temps de recouvrement :
23 °C 12 h
10 °C 24 h
5°C > 48 h

Conditions d’application :
Hygrométrie de I’air ambiant
Température

< 85 %HR (Tenir compte du point de rosée)
+5°Ca+40°C

*Durée Pratique d’Utilisation

Tableau 9 - Caractéristiques spécifiées de la membrane TECNOCOAT P-2049

Propriété Référentiel Valeur
Viscosité (a 20 °C) (cps) :
Composant A : résine ISO 2555 600 +/- 50
Composant B : durcisseur 650 +/- 50
Extrait sec :
Composant A EN 1768 100 %
Composant B 100 %
Densité 3)
ensité (g/cm?3) 111 +/-5 %
Composant A ISO 1675
1,09 +/- 5%
Composant B
Allongement a la traction EN ISO 527-3 > 300 %
Résistance a la traction (MPa) EN ISO 527-3 23
Dureté Shore A > 90
Dureté Shore D > 50

Les cases grisées correspondent & des exclusions d’emploi.
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Tableau 10 - Performance du procédé TECNOCOAT P-2049

Epaisseur de couche moyenne

cf. Tableau 3

Consommation minimum selon cet Avis Technique (kg /m?)

2

Niveaux de catégories d’utilisation selon I'ETAG 005 en ce qui concerne :

Réaction au feu E
Durée de vie utile W3
Zones climatiques S

Charges imposées

P4 & TH2/P3 & TH4

Pente de toiture S1as4
Température superficielle minimale TL3
Température superficielle maximale TH2/TH4
Performance du kit :
Résistance a la propagation du feu et a la chaleur rayonnante cf. § B
Résistance a la diffusion de vapeur d’eau Sd>3.2m
p= 2279
Résistance a la pénétration de racine (NF EN 13948) Résistant
Adhérence (kPa) (TR 004) > 50

Tableau 11 - Propriétés de la finition colorée TECNOTOP 2C coloré

TECNOTOP 2C coloré

Nature

Résine aliphatique polyuréthane bi-composante

Densité

1,34 +/-5%

Conditionnement

Kits de 20 kg ou 5 kg

Conditions de stockage :
Stockage
Délai de stockage
DPU (23 °C)

Dans un local clos, entre +5 °C et 25 °C
12 mois dans son emballage d’origine
60 min

Temps de séchage: a 23 °C

+/- 2 heures

Temps de recouvrement minimum/maximum :

23 °C 4h/24h
10 °C 24h/48h
5°C > 48 h
Conditions d’application :
Hygrométrie < 85 %HR
Température* 5°Ca30°C
Consommation minimale : 100 g/m2
Viscosité :
Composant A (cps) 2 000 +/- 100
Composant B (cps) 275 +/- 10
Tableau 12 - Caractéristiques techniques de TECNOPLASTIC F
TECNOPLASTICF
Nature Polyamide
Forme Particules micrométriques
Densité (g/cm?) 1,220
Poids (g/I) 640
Point de fusion (°C) 150-160
Taille des particules (pm) 150-280

5.2/19-2665_V1




Tableau 13 - Pression exercée par les plots sur la membrane d’étanchéité appliquée sur support béton

Charges d’exploitation
(daN/m2) (**)

150

250

350

400

600

Type de protection :

plots de diamétre
20 cm dalles

Loggias de logement,
de chambre
individuelle d’hépital
Terrasses
ou zones techniqueset
accessibles
a usage privé

Salles d’exposition
de surface < 50 m2
Cafés, restaurants,
cantines
Environ
100 personnes

Loggias
de salles d’exposition
de surface > 50 m2
et de bureaux
Balcons
sans accumulation
de personne,
et de logement

Halles publiques
(gares)

Lieux de spectacles
assis
Halls et coursives
d'hopitaux
Usage scolaire

Lieuxde spectacles
debout

Balcons ERP
et avec accumulation
de personnes

Dalles béton 50 x 50 x 5 cm

2,1 N/cm2 ou 21 kPa

2,9 N/cm2 ou 29 kPa

3,7 N/cm2 ou 37 kPa

4,1 N/cm?2 ou 41 kPa

5,7 N/cm2 ou

(112 daN/m?2) (*) 57 kPa
Dalles béton 40 x 40 x 4 cm > > > > 3,5 N/cm2 ou
(94 daN/m?) (*) 1,2 N/m2ou 12 kPa | 1,8 N/cm2 ou 18 kPa | 2,3 N/cm2 ou 23 kPa | 2,5 N/cm?2 ou 25 kPa 35 kPa

montagne.
(*) Charge approximative

(**) Au sens de la norme NF P 06-001 en climat de plaine et types correspondants. Selon le EC P1-1 selon la norme NF DTU 43.11 en climat de

Note : la contrainte maximale au niveau du revétement ne dépassera pas 6N/cm2 (60 000 daN/m2) soit 60 kPa selon DTU 43.1.

16
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. Support béton
. Pare vapeur

. Isolation therm

. Membrane bitume

. Primaire

Membrane TECNOCOAT P-2049

. Protection gravillons (DTU 43.1 et 43.11)

N O W

. Support béton

. Pare vapeur

. Isolation thermique existante

. Membrane bitume

. Primaire

. Membrane TECNOCOAT P-2049

. Protection TECNOTOP 2C colorée

bt JILo T O R S o N S B

Figure 1bis - Revétement bitumineux conservé, avec protection TECNOTOP 2C colorée

10 mm.

1. Support béton

2. Engravure 10x10 mm

3. Mastic PU

4. Surépaisseur de membrane TECNOCOAT P-2049

5. Primaire

g " - . 6. Membrane TECNOCOAT P-2049

At Tw B e | 7. Protection TECNOTOP 2C colorée

R T AN 'j H. Hauteur conforme au DTU 43.1, 43.5 & 43.11

Figure 2 - Exemple de relevés d’étanchéité : engravure
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1. Support béton
2. Primaire
3. Membrane TECNOCOAT P-2049

™ - 4. Surépaisseur de membrane TECNOCOAT P-2049
@ 5. Protection TECNOTOP 2C colorée
i 2 B H. Hauteur conforme au DTU 43.1, 43.5 et 43.11
1 .A'_ '. ;
\.. 4
LI
Fast s R onn, g T o)
a4 A Y
g bow e £
- | o |

Figure 3 - Exemple de relevés d'étanchéité-becquet ou bandeau (auto-protégé)

. Support beton

i,
6 2. Primaire
\ 3. Membrane TECNOCOAT P-2049
iy
F L_[h >0.0am 4. Surépaisseur de membrane TECNOCOAT P-2049
4 fe S 5. Protection TECNOTOP 2C colorée
e Tl 6. Couvertine pentée conforme au DTU concerné
T e _: ou son DTA, fixation non-définie ici.
2,70 % o H. Hauteur conforme au DTU 43.1, 43.5 et 43.1
...d -'A 2 o
1 h,___i .dw:’.. i = A 4 ! e,
G e T Ty e TR R OF
B i A 3 ¥
G Y 3 4 aowd :
B - O e .-A SHE A
_.' : . .. .

Figure 4 — Exemple de relevés d'étanchéité avec couvertine
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1. Support béton

2. Bande de solin et son mastic

3. Primaire

4. Membrane TECNOCOAT P-2049

S. Surépaisseur de membrane TECNOCOAT P-2049
6. Protection TECNOTOP 2C colorée

H. Hauteur conforme au DTU 43.1, 43.5 et 43.11

Figure 5 — Exemple de relevés d'étanchéité - bande solin

1. Support béton (cohésion superficielle >0.5 MPa)
2. Primaire

3. Membrane TECNOCOAT P-2049

4. Surépaisseur de membrane TECNOCOAT P-2049

5. Protection TECNOTOP 2C colorée

H. Hauteur conforme au DTU 43.1,43.5et 43.11

Figure 6 — Exemple de relevés d'étanchéité : sans dispositif permettant d'écarter les eaux de ruissellement
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1. Support béton

2. Chanfrein : mini 2cm

3. Primaire

4. Membrane TECNOCOAT P-2049
5. Protection TECNOTOP 2C colorée

Figure 7 - Exemple de nez de dalle

1. Support béton
2. Bande de rive métallique
3. Fixation mécanique (3U/ml en guinconce)

4. Primaire
5. Membrane TECNOCOAT P-2049

6. Protection TECNOTOP 2C colorée 2 5 6
Pente /
1 ..‘q._ == <‘f.a. _A.A.q_
\? M TR 2/ .
4 g O g & g g \3
2 = 4 iy o . 4
S o e g # . % @ e
El A s : ’
2 4 4 ;’ T hy

Figure 8 - Exemple de nez de dalle avec bande de rive
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1. Support béton

2. Encuvement selon le NF DTU 20.12 :
mortier époxy EP-1020 + CaCO;

3. Axe de fixation mécanique

4, Platine d'évacuation

5. Primaire

6. Membrane TECNOCOAT P-2049

7. Surépaisseur de membrane TECNOCOAT P-2049
8. Protection TECNOTOP 2C colorée

Figure 9 - Evacuation d'eau avec platine

. Support béton

. Collorette

. Manchon - costiére avec platine

. Primaire

. Membrane TECNOCOAT P-2049

. Surépaisseur de membrane TECNOCOAT P-2049

. Protection TECNOTOP 2C colorée
. Hauteur conforme au DTU 43.1, 43.5 et 43.11

TN oW Bp W N

T
H=0.04m

1 Fixation mécanique

T

es ol

Figure 10 - Exemple de traversée de canalisation hors terrasses accessibles
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. Support béton
- Profil métallique
. Primaire
- Membrane TECNOCOAT P-2049

. Surépaisseur de membrane TECNOCOAT P-2049
. Protection TECNOTOP 2 C colorée

. Mastic PU
. Hauteur conforme au DTU 43.1,43.5et43.11

22

‘“-m_.ﬁm

. Fissure
. Ouverture, nettoyage, et remplissage

Figure 11 - Exemple de traversée d’une canalisation avec un dé en béton

au mortier époxy EP-1020 + CaC03

. Primaire
. Membrane TECNOCOAT P-2049
. Protection TECNOTOP 2C colorée

Figure 12 - Traitement des fissures entre 0,3 et 2 mm
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. Support béton

. Fond de joint

. Mortier époxy + CaCO3
. Mastic PU

. Bande COLFLEX 100

. Bande de desolidarisation TECNOBAND 100
. Dalle de protection de joint

. Primaire EP-1040

. Réhausse de la dalle de protection

Membrane TECNOCOAT P-2049

. Couche drainante conforme DTU 43.1
. Dalle béton armé conforme DTU 43.1

Figure 13 - Joint de dilatation : terrasse parking sous protection lourde dure

1. Support béton
2. Primaire
3. Membrane TECNOCOAT P-2049

4. Couche de protection

b A e
= w BF 4 ; * — 3 .o ow
3 L : k . W S
L4 57 A e
Pt A < e
e Hj ; “ A i 4 & f, ‘ 'AA
A T e S . ; - .
Figure 14 - Protection lourde meuble (granulats)
Garde-greve
7 oo
00 $00 SO0 S00 500 £00 0 00 00 S0 $00 0
o e
. SRR Ce R a0 a0 ENAEOOE RN

R

. Support béton
. Platine scellée par mortier époxy

|

. Primaire

. Membrane TECNOCOAT P-2049
. Panneaux isolants

. Protection non tissée

. Protection meuble

SN o bW N

Figure 15 - Isolation inversée
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1. Support béton

2. Primaire

3. Membrane TECNOCOAT P-2049
4. Plots réglables

5. Dalles

Figure 16 - Terrasse avec dalles sur plot

. Support

. Primaire
. Membrane TECNOCOAT P-2049

. Systéme végétalisation avec dispositif de drainage
sous Avis Technique
. Couche de protection végétalisée

LT I N T

Figure 17 - Protection végétale (systéme de végétalisation sous Avis Technique)
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FICHE N°1 : Exemple

CONTROLE et RECEPTION du SUPPORT
NOM ENTREPRISE CHOIX DU PRIMAIRE
Date édtion fiche 03/05/2019 IndceA

CHANTIER: N
LEU: DATE:
DETAILS, REMARQUES:
TRAVAUX: NEUF RENOVATICON REPARATDNI |
PLANE FLAINE MONTAGNE
SUPPORT partie courante: SUPPORT relevés
BITUME meTaLPeNT[ | BITUME METAL PEINT| |
BETON BETON

METAL
AUTRE: AUTRE:
PREPARATION :

CONDITIONS CUMATIQUES: Absence devert Absence de pluie
Tempéraure ar: T 'C +5C<T<+40°C Température Support: T5* C
% Humidité Ar: HR % <85% Tenir compre du point de rosée
Tempéraure au point derosée TR™: *C  Voir graphique de caicul de pointde rosée
Hygrométrie support % Supportnon humide au toucher
TS >TR'+3C  Oui Heure:| |
Non I IRepcnu les trava ux pour étre hors température de condensation
SiHR>85%, augmenter la fréquence des controles dehumdifier,
SiT® >30°C, réduire les quanttés préparées, préyoir des lots plus petits
SiT* et/ou TS <5°C, prévoir chauffage
CONFORME Si non
ERETEES OUIl | NON SOLUTION
ETAT DE SURFACE :

-Suppert propre (pas de poussiare, graisse, platre, dechets lichen mousses, champipnons,..)
-Support 3¢
- Penta > 5%
- Pente <5%
- Flanére
- Aspect fin et régulbier, exempt delaitance et de produit decure

5.2/19-2665_V1
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CRITERES

CONFORME

SOLUTION

SUPPORT BETON
- Béton agé 0’ au moins 23 jours (Age= )
= Réparations sur supports effectudes
- Traitement des RPPOrts cxydées effectué (passivation selon norme EN 150%-7)
- Traitement fissures et joimssecs dowerture2 05 mm:
ouvenure &t calfeuremant 3 la pate époxy
ou portage par bandae désolidarisstion
- Portage jants da retralt ou fractonnanmant
- Absarce de desaaur
- Cohasion auperficiells
| supportbiton:210pe

- Absarce da dégradanon du béton, rouile, doques, ..,

- Portage des fusures éventuellas par banda de césolidarganon
- Chapes auto protégées par granulxs
Elimination des granus non adhérents

Nettoyage des pousssres par souffiage ou aspintion
= Chapes auto protegees par feulles métaliques : delardage

SUPPORTS M ETALUIQUES (inox, cuivre, aluminium, zinc, gahanisé)
Sucoort Bt

- sabiage b sec jusqua cbtention degré de scin Sa2 4

primaire Bant apparition oxydation flash pulvwirude diché OF2
= OU porgage grain B0, sans erfever la gal/arisation sirencontré
= Brossage b |s brozse metallique, pongage cu sablage
= Dégraissape sy DESMOSOLVANT

DETAILS ET OUVRAGES PARTICULIERS |
RELEVES :

= Sclidsire du support de la partie courante
= Dispositif & ecartement des esux de ruissellement:
engravure
becquet ou bandesy
couvertine
pied de barcage
costiere metallique
bande wcin
sans protection (supports beton ou acier), 5 cohésion superficiele
20,5 Mpa, =incn prevair cbligatoiremernt une protection en tete
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CONFORME Si non
OUl | NON| SOLUTION

CRITERES

RIVES ET RETOMBEES :
- Continuité jusqu’'al'arase inférieure du plancher
- Bandederive formant goutte d'eau

EVACUATIONS :
- Entrée d'eau avec maignon, platine fixés mécaniquement etcollée dans encuvement
- Avaloir
- Chéneau

TRAVERSEES :
avec platine fixée mécaniquement
avec débéton (= traité commeun relevé)

JOINTS DE DILATATION :

avec relevé béton

plas

costiére métallique

- Vérification tous points singuliers / cbstacles pour réalisation étanchéité
- Adaptée- préciser:

ENVIRONNEMENT, ACCES
ZONE DEGAGEE

ABSENCE DE POUSSIERE
ACCESSIBIUTE (entre les ouvrages particuliers, lesmurs, les costades )

ETAT DE SURFACE : CONFORME[__]OUI ou [CJNON -Sinon, date de prochaine réception :

Nota: cette réception ne permet pas de faire apparaitre de défouts intemes de non-conformité du support, qui restent dela
responsabilité du donneur d'ordre ou de lentreprise de gros ceuvre

COMMENTAIRES:

CONTROLE APPLICATEUR

Nom :
Date :
Visa :

5.2/19-2665_V1
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FICHE N°2 : Exemple

~Tecnopol

1 rue de la Kbération - F-BB460 DOCILLES
Tel :03.29.32.30.19

SUIVI DES CONSOMMATIONS
CONTROLE D'EPAISSEUR MOYENNE

| Jindice:A

CHANTIER :
LIEV:

N.

DATE:

DETAILS, REMARQUES:

MATIERES PREMIERES:
consommation produits (kg)

Poids d'un kit :

Nb. de kits :

450 kg

Produit :

N totfatA:

N'.......lot fOt A :

N Lot fitA:

[NV totfatA:

N'..lotfitB:

N Lot fitB:

IN' Lot 10t B:

IH'. lotfit8:

EPAISSEUR MOYENNE

Nb de surface

Surface total (m?)

Epaisseur minimum
nécessaire (mm)

obtenue

Epaisseur réelle moyenne

Conformité

104

EPAISSEURS

[=eure cetnt
B

N sertace

Consommation

(i)

Surface (m?)

Longueur
Relevés (m)

Ep. Réclle (mm)

Dureté
shore A

N* lot

Conformité

2

10

Remarques:

CONTROLE APPLICATEUR

Nom :
Date :

Visa :

28
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FICHE N°3 : Exemple

SIHR»ESS, augmenter s fréquence des contrSleg dehum difer.
ST >X07C, réclire les quant tés préperées, prévor des iots plus petits
ST e/ou TS <5°C, prévor o ape

NOM ENTREPRISE CONDITIONS CLUIMATIQUES AVANT TRAVAUX
D'ETANCHEITE
Datedationfche 03/05/2019 IndceA

CHANTIER : N
LEL DATE:
OLTAILS RIMVARQULES:
IRAVAUX NLUF FENOVATION| RLPARAT ONI l
FLANE FLATE MONTAGE
SUPPORT partie courante; SUPPORT reteves
BTUME METAL v:mD amuMe METAL mml '
EETON BETCN

METAL
AUTRE: AUTRE
PREPARATION :

CONDITIONS CLIMATIQUES: Absarce devert Abgrce de pue
Tenpéauear T "C *5'Ce<T<e80C Tempéracure Support: T5°) RS
% Humidné A HR % BIN Tenrcomp v pont or made
Tenpéraure au pore de reste TR | I'C Voir graphique deumdeoohdgm&
Hgromitrie suppot | % Support nea humide 3u toucher |
IS>TR'+3C  Oui Mewre:| |
hon llwun-tmum e Ron Lompin atur @ de COndents Gon

COMMENTARES

CONTROLE APPLICATEUR

Nom @
Date :
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