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Ao = PRIMER PU-1050 - RESINA DE POLIURETANO
‘Egi prlmer 100% SOLIDOS A MODO DE IMPRIMACION
L L PU-1050 |

PRIMER PU-1050 es una resina de poliuretano de dos componentes de baja viscosidad y 100% solidos. Esta
especialmente disefiada para incrementar la adherencia de los sistemas de impermeabilizacién, mejorar las
planimetrias de los soportes rugosos como son hormigones estructurales o morteros en aplicaciones de
sistemas de impermeabilizacién y revestimiento de suelos como son TECNOCOAT, DESMOPOL , TECNOTOP
y TECNOFLOOR.

USOS

Resina de poliuretano para estos usos:
o Estad especialmente disefada para incrementar la adherencia y mejorar las planimetrias de los soportes donde
se vaya a aplicar los sistemas de impermeabilizacion y proteccion TECNOCOAT, DESMOPOL , TECNOTOP y

TECNOFLOOR.
e Para aplicar principalmente en soportes porosos como son hormigones, morteros.

NOTA: consultar con nuestro departamento técnico sobre la aplicacion en otro tipo de soportes o situaciones

densidad 1,11 +£0,05 g/cm?

pot-life +35~50 minutos

secado inicial +2~3 horas

consumo aproximado por capa + 150 g/m2

ratio de mezcla (en volumen) 1:1

CARACTERISTICAS GENERALES
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¢ Se trata de una imprimacién mezcla de dos productos base poliuretano 100% sélidos ( VOC cero)

¢ Requiere soporte liso, limpio, seco y lo mas duro posible.

¢ Aplicable en soportes porosos: hormigdn, morteros . Excelente adherencia en soportes porosos.

* No necesita dilucién en ningun caso.

e Su consumo depende de la situacion del soporte, coeficiente de absorcién de éste, o las irregularidades que
presente o el nivel de planimetria; puede oscilar entre 150-300 g/m? en varias capas.

¢ Se recomienda que su aplicacion se realice a rodillo, o brocha. Si se realiza mediante equipo eléctrico, tenga en
cuenta su tiempo de uso inicial.

e No aplicar en soportes con humedad o agua existente, procedente de la parte interior del soporte (presién de
agua por nivel freatico, condensaciones, filtraciones...).

¢ Posibilidad de aplicar en combinacién con cargas minerales (arido de silice) en soportes muy irregulares.

e En temperaturas muy bajas o en situaciones extremas de climatologia, consultar la ficha técnica de nuestro
producto alternativo especifico PRIMER PUc-1050.

PRESENTACION

Kit de envases metélicos de 5 kg cada componente.

CADUCIDAD

12 meses a una temperatura de entre 5 °C y 35 °C en ubicaciones secas. Si se abre el envase, debe ser usado
inmediatamente.

PROCEDIMIENTO DE APLICACION

¢ La superficie debe estar limpia y seca. Si es necesario, utilizar agua a presion para la eliminacién de restos de
aceite, grasas, eflorescencias y otros contaminantes, asi como lechadas de cemento poco adheridas. Tener en
cuenta esta humedad residual de limpieza para su aplicacién, es decir, esperar a su total evaporaciéon o
comprobar a través de aparatos de medicion su existencia en el soporte.

¢ En algunos casos es necesario utilizar procedimientos mecanicos para esta preparaciéon del soporte, asi como
quimicos para la limpieza en superficies metalicas.

e Mezclar los dos componentes mediante agitador mecanico durante 2 minutos aproximadamente (velocidad
media)

¢ Aplicar PRIMER PU-1050 en dos 0 mas capas finas hasta conseguir la planimetria deseada.

¢ Si el soporte es muy irregular, se puede aplicar una primera capa de PRIMER PU-1050 mezclada con cargas
minerales para regularizar.

e Esperar su secado total para continuar con la aplicacion del sistema de impermeabilizacién o proteccion de
hormigon requerido.

Notas:

e Consultar en todos los casos los tiempos de espera, de secado, solucién en puntos singulares de la
construccion, las condiciones de aplicacion de todos los productos a través de las fichas técnicas de cada
producto, Guias Técnicas de Aplicacion o consulte con nuestro departamento técnico.

e Para otros tipos de soportes, condicionantes climatoldgicos o del soporte a aplicar, consultar las fichas técnicas
de estos productos, o0 a nuestro departamento técnico.

MANIPULACION Y TRANSPORTE

Estas recomendaciones de seguridad durante la manipulacién, son necesarias durante el proceso de ejecucion, asi
como en los procesos previos y posteriores a ésta en situaciones de exposicion durante la aplicacién:.
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¢ Proteccion respiratoria: Al manipular en forma de aerosol se debe utilizar una mascarilla purificadora de aire
homologada

e Proteccion Cutanea: Usar guantes de goma. Retirar inmediatamente después de la contaminacion. Usar ropa
limpia que cubra todo el cuerpo. Lavase bien con agua y jabén después de la tarea y antes de comer, beber o
fumar. Se debera lavar y/o limpiar en seco la ropa contaminada.

¢ Proteccion de ojos/cara: Usar gafas de seguridad, para evitar las salpicaduras.

Residuos: La generacion de residuos deberd evitarse o reducirse al minimo. Incinerar bajo condiciones

controladas de acuerdo con las leyes y regulaciones locales y nacionales

En cualquier caso, consultar las fichas de seguridad existentes del producto.
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PROPIEDADES

PROPIEDADES VALOR

Densidad ISO 1675 1,11 0,05 g/cm?
Viscosidad ISO 2555 700100 cps
Densidad componentes A/B ISO 1675 1,15 +0,05 g/cm?® /1,12 £0,08 g/cm3
Viscosidad componentes A/B ISO 2555 50~400 cps /400~950 cps
Ratio de mezcla (en volumen) 1:1
Contenido en sélidos 1SO 1768 100%
COV (componentes organicos volatiles) 0
Adherencia al hormigén >2 MPa
Pot-life 35~50 minutos
Secado inicial +60 minutos
Secado definitivo +2~3 horas
Rango de repintado +3~24 horas
Rango de temperatura de aplicacion 5~35°C
Humedad maxima de soporte 4%
Max. humedad ambiental +80%
Dilucién NO

Resultados realizados en laboratorio a 23°C y 50% de HR, en condiciones controlables. Estos valores pueden variar
segun los condicionantes de aplicacion, climatolégicos o del soporte.

La finalidad de la informacién aqui contenida es ayudar a los clientes a determinar si nuestros productos son adecuados para sus aplicaciones. Nuestros
productos estan destinados Unicamente a la venta a clientes industriales y comerciales. El cliente asume la plena responsabilidad del control de calidad, las
pruebas y la determinacién de la idoneidad de los productos para su aplicaciéon o uso previstos.

Garantizamos que nuestros productos cumpliran con nuestras especificaciones escritas de componentes liquidos. No otorgamos ninguna otra garantia de
ningun tipo, ya sea expresa o implicita, de hecho, o de derecho, incluida cualquier garantia de comerciabilidad o idoneidad para un propdsito en particular.
Nuestra responsabilidad total y el recurso exclusivo de los clientes para todas las reclamaciones probadas es el reemplazo del producto no conforme y en
ningulin caso seremos responsables de ningun otro dafio. Si bien las descripciones, los disefios, los datos y la informacién contenidos en el presente documento
se presentan de buena fe y se consideran exactos, se proporcionan Unicamente a titulo orientativo. Debido a que muchos factores pueden afectar el
procesamiento o la aplicacién/uso, Tecnopol Sistemas S.L. recomienda que el lector realice pruebas para determinar la idoneidad de un producto para un
proposito en particular antes de su uso.

No se ofrece ninguna garantia de ningun tipo, ya sea expresa o implicita, incluidas las garantias de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado, con
respecto a los productos descritos o a los disefios, datos o informacién establecidos, o que los productos, disefios, datos o informacién puedan ser
demandados sin infringir los derechos de propiedad intelectual de terceros. En ningln caso las descripciones, informaciones, datos o disefios facilitados seran
considerados parte de las condiciones generales de venta de Tecnopol Sistemas S.L. Ademas, las descripciones, disefios, datos e informacién suministrados
por Tecnopol Sistemas S.L. se facilitan de forma gratuita y Tecnopol Sistemas S.L. no asume ninguna obligacién ni responsabilidad por las descripciones,
disefios, datos o informacién suministrados ni por los resultados obtenidos, todo ello por cuenta y riesgo del lector.

Todos los datos se refieren a la produccién estandar utilizando las tolerancias de las pruebas de fabricacion. Es el usuario del producto, y no Tecnopol
Sistemas S.L., el responsable de determinar la idoneidad y compatibilidad de nuestros productos para el uso previsto por el usuario.

La responsabilidad de Tecnopol Sistemas y sus filiales frente a posibles reclamaciones se limita al precio de compra del material.

Los productos pueden ser téxicos y requieren precauciones especiales en su manipulacién. El usuario debe obtener informacién detallada sobre la toxicidad,
junto con los procedimientos adecuados de envio, manipulacién y almacenamiento, y cumplir con todas las normas de seguridad y medioambientales aplicables.
No se concede ni debe deducirse ninglin derecho de patente u otros derechos de propiedad industrial o intelectual.
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