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DESMOPLUS 700 - ADITIVO PARA LA APLICACION
DE LA MEMBRANA DESMOPOL / DESMOPOL CB

EN UNA SOLA CAPA

DESMOPLUS 700 es un aditivo que confiere a la membrana monocoponente de poliuretano DESMOPOL /
DESMOPOL CB diversas propiedades como facilitar su aplicacion en una sola capa sin burbujeo interior,
mejorar de sus propiedades fisico-mecanicas y la rapidez de secado inicial. Es idoneo para la aplicacion de
DESMOPOL en condiciones de baja temperatura o situaciones climatolégicas adversas, a la vez que mejora las

prestaciones mecanicas de la membrana.

USOS

Sus principales usos son los siguientes:

e Permite la aplicacion de la membrana DESMOPOL, membrana liquida poliuretanica, en capa de grueso
deseado (por ejemplo 2 mm.), de una sola vez, evitando la aplicacion por capas sucesivas, eliminando los

tiempos de secado intermedios, y peligros a causa de lluvias.

¢ Eliminacién de burbujeo y otros efectos en la membrana DESMOPOL / DESMOPOL CB al ser aplicada de una

sola vez

¢ Aumenta la resistencia a traccion de la membrana sélida formada, confiriéndole més tenacidad
e En aproximadamente 90 minutos, la mezcla crea una piel superficial, evitando problemas en caso de

lluvias("vida de mezcla")

¢ El proceso de secado inicial de la membrana DESMOPOL / DESMOPOL CB es de aproximadamente a 3 horas

NOTA: consultar con nuestro departamento técnico sobre la aplicacion en otro tipo de soportes o situaciones

consumo fijo e invariable (en 80 ml/kg de membrana PU
volumen)

consumo fijo e invariable (en peso) 68 g/kg de membrana PU
densidad 0,93 g/cm?®
[E=\i[oNe N[Vl e s MBI Telole]M 1:0,068(en peso) / 1:0,080(en volumen)

limpieza DESMOSOLVENT

COV (componentes organicos 400 - 405 g/

volatiles

Resultados realizados en laboratorio a 23°C y 50% de HR, en condiciones
controlables. Estos valores pueden variar segun los condicionantes de
aplicacion, climatoldgicos o del soporte.
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CARACTERISTICAS GENERALES

e Permite la aplicacion y extendido de DESMOPOL / DESMOPOL CB de una sola vez, en capa gruesa, lo que
representa un ahorro de tiempo de ejecucion ya que elimina procesos intermedios.

¢ Elimina la formacién de burbujas interiores y otros defectos en el curado de la membrana.

¢ Reduce los tiempos de secado y curado de la membrana de poliuretano DESMOPOL / DESMOPOL CB,
especialmente en invierno, en tiempo frio, baja humedad relativa.

e Aumenta las propiedades mecanicas y resistentes de la membrana DESMOPOL.

¢ La limpieza de los materiales se realiza con disolvente DESMOSOLVENT.

e No es recomendable utilizar ningln tipo de maquina o equipo airless en la aplicacién de membrana
DESMOPOL, cuando se realiza la mezcla con DESMOPLUS 700.

CONSUMO

El consumo obligatorio para que el sistema sea viable es fijo e invariable en funcion del formato de
Desmopol/Desmopol CB a utilizar:

e 21(1,7 kg) por cada 25 kg de DESMOPOL/DESMOPOL CB
e 1,21(1 kg) por cada 15 kg de DESMOPOL

NOTA: estos consumos son invariables y fijos, no se pueden variar, ni por exceso ni por defecto, de lo contrario, la
membrana no se formara en las condiciones de uso adecuadas. Durante le mezclado, usar equipo mecanico a medias
revoluciones para evitar la inclusién de aire en su interior.

PRESENTACION

Kits de envases metalicos con los siguientes formatos:

e 21(1,7kg)
. 1.21(1kg)

CADUCIDAD

12 meses a una temperatura de 5 °C a 35 °C, siempre ubicados en lugares secos. Si el envase esta abierto debe ser
usado inmediatamente.

PROCEDIMIENTO DE APLICACION

En general, se debe tener en cuenta los siguientes factores:

e Un envase de 2I. (1,7 kg) es la cantidad necesaria obligatoria para una éptima reaccién, realizando la mezcla
con 25 kg de DESMOPOL / DESMOPOL CB

e Un envase de 1,2l. (1 kg)es la cantidad necesaria obligatoria para una éptima reaccién, realizando la mezcla
con 15 kg de DESMOPOL.

e Previo al uso a la mezcla con DESMOPOL / DESMOPOL CB, agitar ligeramente DESMOPLUS 700

e Incorporar DESMOPLUS 700 a la membrana de poliuretano DESMOPOL; homogeneizar con un agitador
eléctrico evitando la incorporacion de aire. Esperar en reposo un tiempo de 3-4 minutos.

¢ A partir de este momento, el tiempo de vida de mezcla es de aproximadamente 90 minutos.

e Verter el material en el soporte, repartiéndolo con la ayuda de una llana dentada para conseguir y ajustar el
grueso deseado (también se puede realizar esta accion con rodillo o labio de goma).Para mas informacién,
revisar el punto de la ficha técnica de DESMOPOL "TIPOLOGIAS DE APLICACION", apartado "Aplicacion de
una sola capa(con adicion de DESMOPLUS 700)"
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e Esperar a su tiempo de secado de aprox. 5 a 6 horas.(Resultados realizados en laboratorio a 23°C y 50% de
HR, en condiciones controlables. Estos valores pueden variar segun los condicionantes de aplicacion,
climatoldgicos o del soporte)

e En situaciones de altas temperaturas ambientales, abrir los bidones de DESMOPOL / DESMOPOL CB,
proceder a una agitacion a velocidades bajas para intentar bajar su temperatura y de este modo, no aumentar la
velocidad de reaccion y por tanto, mantener el tiempo de "vida de mezcla".

MANIPULACION Y TRANSPORTE

Estas recomendaciones de seguridad durante la manipulacién, son necesarias durante el proceso de ejecucion, asi
como en los procesos previos y posteriores a este y en situaciones de exposicion a la maquinaria en carga.

e Proteccion Cutanea: Usar guantes de goma. Retirar inmediatamente después de la contaminacion. Usar ropa
limpia que cubra todo el cuerpo. Lavese bien con agua y jabén después de la tarea y antes de comer, beber o
fumar. Se debera lavar y/o limpiar en seco la ropa contaminada.

¢ Proteccion de ojos/cara: Usar gafas de seguridad, para evitar las salpicaduras .

¢ Residuos: La generacion de residuos deberd evitarse o reducirse al minimo. Incinerar bajo condiciones
controladas de acuerdo con las leyes y regulaciones locales y nacionales

En cualquier caso, consultar las fichas de seguridad existentes del producto, o contactar con nuestro departamento
técnico

La finalidad de la informacién aqui contenida es ayudar a los clientes a determinar si nuestros productos son adecuados para sus aplicaciones. Nuestros
productos estan destinados Unicamente a la venta a clientes industriales y comerciales. El cliente asume la plena responsabilidad del control de calidad, las
pruebas y la determinacién de la idoneidad de los productos para su aplicaciéon o uso previstos.

Garantizamos que nuestros productos cumpliran con nuestras especificaciones escritas de componentes liquidos. No otorgamos ninguna otra garantia de
ningun tipo, ya sea expresa o implicita, de hecho, o de derecho, incluida cualquier garantia de comerciabilidad o idoneidad para un propdsito en particular.
Nuestra responsabilidad total y el recurso exclusivo de los clientes para todas las reclamaciones probadas es el reemplazo del producto no conforme y en
ningln caso seremos responsables de ningun otro dafo. Si bien las descripciones, los disefios, los datos y la informacién contenidos en el presente documento
se presentan de buena fe y se consideran exactos, se proporcionan Unicamente a titulo orientativo. Debido a que muchos factores pueden afectar el
procesamiento o la aplicaciéon/uso, Tecnopol Sistemas S.L. recomienda que el lector realice pruebas para determinar la idoneidad de un producto para un
propésito en particular antes de su uso.

No se ofrece ninguna garantia de ningun tipo, ya sea expresa o implicita, incluidas las garantias de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado, con
respecto a los productos descritos o a los disefios, datos o informacién establecidos, o que los productos, disefios, datos o informaciéon puedan ser
demandados sin infringir los derechos de propiedad intelectual de terceros. En ninguiin caso las descripciones, informaciones, datos o disefos facilitados seran
considerados parte de las condiciones generales de venta de Tecnopol Sistemas S.L. Ademas, las descripciones, disefios, datos e informacién suministrados
por Tecnopol Sistemas S.L. se facilitan de forma gratuita y Tecnopol Sistemas S.L. no asume ninguna obligacién ni responsabilidad por las descripciones,
disefios, datos o informacién suministrados ni por los resultados obtenidos, todo ello por cuenta y riesgo del lector.

Todos los datos se refieren a la produccion estandar utilizando las tolerancias de las pruebas de fabricacion. Es el usuario del producto, y no Tecnopol
Sistemas S.L., el responsable de determinar la idoneidad y compatibilidad de nuestros productos para el uso previsto por el usuario.

La responsabilidad de Tecnopol Sistemas y sus filiales frente a posibles reclamaciones se limita al precio de compra del material.

Los productos pueden ser téxicos y requieren precauciones especiales en su manipulacién. El usuario debe obtener informacién detallada sobre la toxicidad,
junto con los procedimientos adecuados de envio, manipulacion y almacenamiento, y cumplir con todas las normas de seguridad y medioambientales aplicables.
No se concede ni debe deducirse ningun derecho de patente u otros derechos de propiedad industrial o intelectual.
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