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' d l DESMOPOL DW - MEMBRANA
R esmO ' 0 IMPERMEABILIZANTE DE POLIURETANO BI
drinking water, COMPONENTE, SIN DISOLVENTES (APTA

CONTACTO CON AGUA POTABLE)

Elastomero de poliuretano 100% sélidos, bicomponente que produce una membrana impermeable aromatica
continua, elastica, tixotrépica, completamente adherida al soporte, sin juntas ni solapes, estanca al 100%, cuyas
propiedades la hacen excelente para su aplicacion en areas que deban ser estancas, impermeables y que se
encuentren en contacto con agua para consumo humano.

Dispone de WRAS approval para el mercado Britanico para el contacto con aguas de consumo humano bajo la
norma BS-6920.

Dispone de marcado CE sobre la base de una Declaracion de Prestaciones (DoP) elaborada conforma al
reglamento UE 305/2011

PRODUCTOS
¥ SISTEMAS PAR,

APROBADO
PARA
CONTACTO
CONAGUA

USOS

Sistema de membrana de poliuretano para realizar la impermeabilizacion y recubrimiento en :

e depositos, tanques o elementos contenedores; soporte de hormigén, y con situacién de contacto de agua
potable(no expuestos a los rayos UV)

NOTA: consultar con nuestro departamento técnico sobre la aplicacion en otro tipo de soportes o situaciones

densidad 1.35+ 0,05 g/cm?®
espesor recomendado +1,5~2 mm.
secado +5~6 horas
resistencia a la traccion >10 MPa

elongacion >110%

método de aplicacion brocha, rodillo

Blanco
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CARACTERISTICAS GENERALES

e Desmompol DW forma una membrana impermeable, elastica y con resistencia al desgaste que una vez

aplicada ofrece una gran estabilidad, durabilidad.

Se trata de un producto tixotropico, que puede ser aplicado en superficies verticales

Desmopol DW es una resina aromatica (no debe estar expuesta a los rayos UV)

No anadir disolventes u otro liquido para disminuir la viscosidad.

Apta para ser aplicada en situaciones en contacto con agua potable (dipone de aprobacion WRAS, bajo la

norma britanica BS-6920 "Suitability of non-metallic products for use in contact with water intended for

human consumption with regards to their effect on the quality of the water”, NSF International

Laboratories). Revisar la informacién aportada por la norma para aceptar la aplicacién deseada.

e Aplicar capas de 1 mm de espesor cada una; espesor minimo recomendado total de 1,5 mm.(consumo total de
+2,05 kg/m?)

e No es necesario el armado en superficie, solamente en puntos singulares de encuentros con otros elementos
constructivos

e Con la aplicacion del Desmopol DW se ahorran juntas y cualquier tipo de union ya que el acabado es uniforme y
de una sola pieza, proporcionando una superficie con unos 6ptimos mantenimiento y limpieza.

e La aplicacion del sistema de membrana de poliuretano Desmopol DW debe realizarse en condiciones de no
presencia de humedad o agua proveniente del soporte o sustrato, ya sea en el momento de la aplicacién como
a posteriori (presion por nivel freatico...),

e En el caso de humedades existentes en el soporte en el momento de la aplicacion, consultar las fichas técnicas
de nuestras imprimaciones donde se especifican los rangos de humedades maximas.

e Desmopol DW resiste temperaturas de uso de liquido almacenado de entre -20°C hasta +60°C.(con subidas
puntuales de maximo 80°C durante 24 horas)

e Las reparaciones son facilmente localizables y su reparacién sencilla (consultar‘PROCEDIMIENTO DE
REPARACION Y SOLAPE”)

ESPESOR Y CONSUMO RECOMENDADQOS

El espesor recomendado de la membrana Desmopol DW, se sitia entre 1,5 a 2 mm. de grueso (datos aproximados)
por tanto los rendimientos el producto seran de entre 2,05 a 2,75 kg/m?(datos aproximados).

PRESENTACION
Se presenta kit de bidones metalicos de 12,2 kg + 2,8 kg

CADUCIDAD

La caducidad de ambos componentes es 12 meses almacenados a una temperatura de entre 5 °C a 35 °C en
ubicaciones secas. Una vez abierto el bidén debe ser usado.

PROCEDIMIENTO DE APLICACION

En general, se debe tener en cuenta los siguientes factores previos a la pulverizacién:

e reparacion de las superficies (relleno de coqueras, eliminacion de las irregularidades, extraccién de antiguos
impermeabilizantes existentes....)

e trabajos en puntos singulares (encuentros con paramentos verticales, sumideros/evacuaciones, juntas de
dilatacion o estructurales)

e limpieza del soporte, eliminando polvo, suciedad, grasas o eflorescencias existentes

e el sustrato (especialmente morteros de nivelacién o regrueso) tiene que ser suficientemente compresivo para
soportar la fuerza de adhesion de la membrana. Si no fuese asi, se procedera a trabajar con nuestras
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imprimaciones para poder conseguir este objetivo
e en caso de duda, aplicar en una zona acotada para comprobar el estado de la superficie

A continuacién definimos la aplicacion sobre alguna de las superficies mas comunes, aunque si su necesidad es sobre
algun otro, contacte con nuestro departamento técnico.

Soporte de hormigon

¢ el hormigdn debera estar completamente curado (el proceso de curado del hormigdn es de 28 dias), o en todo
caso, es necesario comprobar el grado maximo de permisividad de humedad de soporte en funcion de la
imprimacién a utilizar.

e lechada o agentes de liberacion, deben ser eliminados y por tanto, conseguir una superficie poro abierto y
solida. mediante procesos de lijado, pulido, fresado, granallado superficial, a decidir segun las condiciones del
soporte.

e las coqueras existentes o zonas con falta de material, deberan ser reparadas mediante una mezcla (relacion
+1:4) de nuestra resina epoxi PRIMER EP-1020 y é&rido de silice, o mezcla de la misma resina con carbonato
de calcio (relacién +1:2).

e fisuras o irregularidades de poca entidad, se repararan rellenando con MASTIC PU.

e juntas de dilatacién existentes:extraer el material de junta existente, limpiar bien y rellenar con MASTIC PU,
cubriendo con TECNOBAND 100.

e realizar media cafa perimetral en los encuentros de las losas con los elementos verticales, aplicando un cordén
de MASTIC PU.

e a continuacién se debera limpiar y eliminar de toda la superficie elementos contaminantes como polvo, o
particulas sélidas, preferente mediante métodos secos (aspiraciéon seca).

¢ aplicar la imprimacion en las condiciones y parametros que se indican en las fichas técnicas. A modo general se
utilizard la imprimacién PRIMER EPw-1070/PRIMER PU-1050 /PRIMER PUc-1050/PRIMER WET. Consultar
antes sus fichas técnicas para conocer tiempos de secado y demas caracteristicas de su aplicacion.

¢ aplicacion de la membrana de poliuretano Desmopol DW( segun la metodologia especificada a continuacién)

APLICACION

Una vez realizada la preparaciéon del soporte y la aplicacion de la imprimacion, segun condiciones, se procedera al
extendido de la membrana de poliuretano, segun los siguientes métodos:

Aplicacion

e abrir los bidones de los dos componentes de Desmopol DW

e verter el contenido del componente B en el bidén del componente A y remover bien hasta su homogeneizacion
mediante equipo de mezclado de media velocidad

¢ extendido con ayuda de rodillo de pelo corto de una primera capa de grosor maximo 1,0 mm, (aplicar el material
al uso, sin necesidad de dilucion).

e esperar a su secado total (que dependera de los condicionantes climatolégicos), aproximadamente entre 5~6
horas.

¢ aplicacion de la siguiente capa, con los mismos condicionantes anteriores.

¢ repetir este proceso las veces que sea necesario para conseguir en grueso deseado.

¢ al cabo de dos dias de la aplicacién lavar la superficie con jabdn neutro para eliminar residuos o elementos no
deseados

e esperar 6 dias a su llenado en el caso de agua potable o de uso humano

PROCEDIMIENTO DE REPARACION Y SOLAPE

En los casos que sea necesaria la reparaciéon de la membrana por causas accidentales , o intervenciones de montaje
de instalaciones no previstas que requieran perforaciones sobre la membrana, los procedimientos a seguir, seran los
siguientes:
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Reparacion

e recorte, extraccion de la zona afectada y/o dafada.

e lijado superficial de la zona afectada, ampliando esta zona unos 20~30 cms. en todo el perimetro, a modo de
solape de seguridad

e limpieza (aspirado) de los residuos generados (polvo); si se utiliza agua valorar la humedad de soporte restante;
posibilidad de aplicar solventes base cetonas para la realizaciéon de este tipo de limpieza superficial.

¢ aplicacion de capa fina (+100-150 g/m2) de alguna de las siguientes resinas: PRIMER PU-1050, PRIMER EPw-
1070

e esparcido ligero de arido de silice SILICA SAND, cuando la resina de imprimacién aun estd humeda y esperar a
su secado total.

¢ aplicacion de DESMOPOL DW en el espesor definido en proyecto

Solape de obra

En los casos que se haya sobrepasado el tiempo de repintado (24~48 horas) , es decir que se haya prolongado el
tiempo de espera entre trabajos, se procedera de la siguiente forma:

¢ lijado de una franja longitudinal de solape de aproximadamente 20~30 cms. de ancho

¢ limpieza (aspirado) de los residuos generados (polvo); si se utiliza agua valorar la humedad de soporte restante;
posibilidad de aplicar solventes base cetonas para la realizaciéon de este tipo de limpieza superficial.

e aplicacion de capa fina (+100-150 g/m?2) de alguna de las siguientes resinas: PRIMER PU-1050, PRIMER EPw-
1070

e esparcido ligero de arido de silice SILICA SAND, cuando la resina de imprimacién aun estd humeda y esperar a
su secado total.

e aplicacion de DESMOPOL DW en el espesor definido en proyecto

MANIPULACION Y TRANSPORTE

Estas recomendaciones de seguridad durante la manipulacién, son necesarias durante el proceso de ejecucion, asi
como en los procesos previos y posteriores a ésta en situaciones de exposicion a la maquinaria en carga.

e Proteccion Cutanea: Usar guantes de goma. Retirar inmediatamente después de la contaminacion. Usar ropa
limpia que cubra todo el cuerpo. Lavese bien con agua y jabén después de la tarea y antes de comer, beber o
fumar. Se deberd lavar y/o limpiar en seco la ropa contaminada.

¢ Proteccion de ojos/cara: Usar gafas de seguridad,para evitar las salpicaduras.

e Residuos: La generacion de residuos deberd evitarse o reducirse al minimo. Incinerar bajo condiciones
controladas de acuerdo con las leyes y regulaciones locales vy nacionales.

En cualquier caso, consultar las hojas de seguridad existentes del producto.

COMPLEMENTOS

En la aplicacién del sistema Desmopol DW se pueden utilizar de forma afadida los siguientes productos como
complementos a su utilizacién. De esta forma, se protegen y mejoran sus caracteristicas fisico-mecanicas en funcion de
su exposicion, acabado deseado o tipos de soportes:

e PRIMER EP-1010: mortero de resina epoxi con cargas incorporadas para el relleno y tapado de coqueras
existentes en las superficies de hormigdn o ceramica, para ser aplicado de una sola capa.

¢ PRIMER EP-1020: resina epoxi para su aplicacion previa en los soportes de hormigén o ceramica, mejorando la
adherencia, absorviendo humedad residente en el soporte y regularizar la planimetria del soporte.

e PRIMER PU-1050/PUc-1050: resina de poliuretano sin disolventes para su aplicacion previa en los soportes de
hormigén o ceramica, mejorando la adherencia, absorviendo humedad residente en el soporte y regularizar la
planimetria del soporte.

e PRIMER EP-1040: resina epoxi para su aplicaciéon previa en los soportes metalicos o cerdmica, mejorando la
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adherencia, absorviendo humedad residente en el soporte y regularizar la planimetria del soporte.

e PRIMER EPw-1070: resina epoxi base agua para su aplicacién previa en los soportes de hormigén, laminas
asfélticas, metal o ceramica, mejorando la adherencia, absorviendo humedad residente en el soportey
regularizar la planimetria del soporte.

e PRIMER WET: resina epoxi para su aplicacion previa en los soportes de hormigén o ceramica, mejorando la
adherencia, absorviendo humedad residente en el soporte y regularizar la planimetria del soporte.

e TECNOBAND 100: banda adhesiva en frio deformable, compuesta por una capa superior de tejido no tejido, y
una inferior visco-elastica auto adhesiva, ambas permiten la adaptacion a la forma del soporte. Idéneas para su
aplicacion en juntas y solapes entre materiales metalicos.

e MASTIC PU: masilla de poliuretano para relleno de juntas (usar conjuntamente con TECNOBAND 100 en los
€asos que sean necesarios).

NOTA:Consultar las fichas técnicas o a nuestro Departamento Técnico.

DATOS TECNICOS

PROPIEDADES RESULTADO

Densidad ISO 1675 1,35+ 0,05 g/cm?®
Viscosidad ISO 2555 12.500 +200 cps
Densidad componentes A/ B ISO 1675 1,35+ 0,05 g/cm?® - 1,10+ 0,05 g/cm?
Viscosidad componentes A/B ISO 2555 24.000-30.000 cps /500-800 cps
Contenido en sélidos  ISO 1768 100%
COV (componentes organicos volatiles) 0
Resistencia a traccion ISO 527-3 >10 MPa
Elongacion a la rotura ISO 527-3 >110 %
Resistencia al desgarro  1SO 34-1 36 N/mm
Dureza superficial Shore A/ D DIN 53.505 >80/ >50
Pot life +30-35 min.
Secado +5~6 horas
Rango de repintado +6~24 horas
Rango de temperaturas ambientales 5°C~35 °C
Adherencia al hormigén >1,5 MPa
Reaccion al fuego Euroclase E
Resistencia a la temperatura sostenida de agua en contacto -20°C~60°C

Resultados realizados en laboratorio a 23°C y 50% de HR, en condiciones controlables. Estos valores pueden variar
segun los condicionantes de aplicacion, climatolégicos o del soporte.

La finalidad de la informacién aqui contenida es ayudar a los clientes a determinar si nuestros productos son adecuados para sus aplicaciones. Nuestros
productos estan destinados Unicamente a la venta a clientes industriales y comerciales. El cliente asume la plena responsabilidad del control de calidad, las
pruebas y la determinacion de la idoneidad de los productos para su aplicaciéon o uso previstos.

Garantizamos que nuestros productos cumpliran con nuestras especificaciones escritas de componentes liquidos. No otorgamos ninguna otra garantia de
ningun tipo, ya sea expresa o implicita, de hecho, o de derecho, incluida cualquier garantia de comerciabilidad o idoneidad para un propédsito en particular.
Nuestra responsabilidad total y el recurso exclusivo de los clientes para todas las reclamaciones probadas es el reemplazo del producto no conforme y en
ningln caso seremos responsables de ningun otro dafo. Si bien las descripciones, los disefios, los datos y la informacién contenidos en el presente documento
se presentan de buena fe y se consideran exactos, se proporcionan Unicamente a titulo orientativo. Debido a que muchos factores pueden afectar el
procesamiento o la aplicacién/uso, Tecnopol Sistemas S.L. recomienda que el lector realice pruebas para determinar la idoneidad de un producto para un
propésito en particular antes de su uso.

No se ofrece ninguna garantia de ningln tipo, ya sea expresa o implicita, incluidas las garantias de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado, con
respecto a los productos descritos o a los disefios, datos o informacion establecidos, o que los productos, disefios, datos o informacién puedan ser
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demandados sin infringir los derechos de propiedad intelectual de terceros. En ningun caso las descripciones, informaciones, datos o disefios facilitados seran
considerados parte de las condiciones generales de venta de Tecnopol Sistemas S.L. Ademas, las descripciones, disefios, datos e informacién suministrados
por Tecnopol Sistemas S.L. se facilitan de forma gratuita y Tecnopol Sistemas S.L. no asume ninguna obligacién ni responsabilidad por las descripciones,
disefios, datos o informacién suministrados ni por los resultados obtenidos, todo ello por cuenta y riesgo del lector.

Todos los datos se refieren a la produccion estandar utilizando las tolerancias de las pruebas de fabricacion. Es el usuario del producto, y no Tecnopol
Sistemas S.L., el responsable de determinar la idoneidad y compatibilidad de nuestros productos para el uso previsto por el usuario.

La responsabilidad de Tecnopol Sistemas y sus filiales frente a posibles reclamaciones se limita al precio de compra del material.

Los productos pueden ser toxicos y requieren precauciones especiales en su manipulacién. El usuario debe obtener informacién detallada sobre la toxicidad,
junto con los procedimientos adecuados de envio, manipulacién y almacenamiento, y cumplir con todas las normas de seguridad y medioambientales aplicables.
No se concede ni debe deducirse ningun derecho de patente u otros derechos de propiedad industrial o intelectual.
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