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t t TECNOCOAT H-2049 LV - MEMBRANA DE
ecnocoa POLIUREA DE BAJA VISCOSIDAD PARA LA
LV IMPERMEABILIZACION Y PROTECCION

TECNOCOAT H-2049 LV es un recubrimiento de baja viscosidad, aromatico de dos componentes, pulverizable,
adecuado para impermeabilizacién, proteccion y sellado. Esta compuesto por dos componentes liquidos de alta
reactividad, isocianatos y resinas, que se mezclan utilizando nuestro equipo de pulverizacién especifico
(TC2049 http://spray-equipment.tecnopolgroup.com/) o similar, para formar una membrana de poliurea soélida,
continua, estanca e impermeable, sin juntas ni solapes, de alta densidad, con altas calidades mecanicas,
especialmente disefiada como recubrimiento y proteccion de los sistemas de espuma de poliuretano
TECNOFOAM.

voco
EMISIONES

USOS

Para la impermeabilizacion y proteccion de:

e Cubiertas inclinadas o planas de placas onduladas fibrocemento, asbestos o similar (en combinacion también
con TECNOFOAM)

Proteccién de los sistemas de espuma de poliuretano de aislamiento térmico (sobre TECNOFOAM)

Mobiliario, decoracién y tematizaciones

Revestimientos de vehiculos y embarcaciones

Cubiertas transitables planas, terrazas, balcones y cubiertas inclinadas

Cubiertas invertidas (aislamiento parte inferior)

Losas de hormigén, muros de contencion y cimentaciones

NOTA: consultar con nuestro departamento técnico sobre la aplicacion en otro tipo de soportes o situaciones

espesor minimo recomendado 1,5 mm
secado inicial +15~17 segundos

resistencia a tracciéon +13 MPa

tecnocoat

L | HOT SPRAY COATING®

GS

elongacion >250 %

dureza Shore >85

equipo dosificador de media

método de aplicacion e
presién

COV(componentes organicos volatiles) 0
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CARACTERISTICAS GENERALES

e TECNOCOAT H-2049 LV es un producto de gran elongabilidad y resistencia contra el desgaste que una vez
aplicado ofrece una gran estabilidad y durabilidad y una impermeabilizaciéon y estanqueidad perfectas.

e La versatilidad y su secado de entre 13y 17 segundos, le proporcionan la posibilidad de adaptarse sobre
cualquier superficie convirtiendolo en el producto ideal para aplicarse en areas irregulares con formas de
cualquier naturaleza ya sean curvas o escuadradas.

e La aplicacion y formacion de la membrana soélids se realiza mediante nuestro equipo de dosificacion TC2049 (
spray-equipment.tecnopolgroup.com) o similar. Sus necesidades de presion de trabajo y temperaturas hacen
que se pueda aplicar mediante equipos de dosificacion tipicos de aplicacién de sistemas de espuma de
poliuretano.

e Las propiedades del sistema TECNOCOAT H-2049 LV permiten que se adhiera a cualquier superficie como
pueden ser: hormigén, ceramica, metales, espuma de poliuretano (Tecnofoam), madera, l|aminas
asfélticas/bituminosas. En cualquier caso o material, la superficie deberd ser consistente, firme y estar limpia y
seca en el momento de la aplicaciéon de los productos. Se recomienda su aplicaciéon directamente sobre las
losas estructurales de hormigon armado (forjados). Revisar qué tipo de imrprimacién previa es necesaria segun
tipo de soporte.

e El consumo es aproximadamente de 1,7 kg/m2 (a 1,5 mm de espesor de lamina seca). Este dato podria variar
segun el tipo de aplicacion, condicionantes metereoldgicos o la naturaleza de los sustratos.

e La aplicacion de TECNOCOAT H-2049 LVdebe realizarse en condiciones de no presencia de humedad o agua
proveniente del soporte o sustrato, ya sea en el momento de la aplicacién como a posteriori (presion por nivel
fredtico...). En el caso de humedades existentes en el soporte en el momento de la aplicacién, consultar las
fichas técnicas de nuestras imprimaciones donde se especifican los rangos de humedades maximas.

e TECNOCOAT H-2049 LV es 100 % reciclable por medios mecanicos respetuosos con el medio ambiente. Esta
libre de sustancias perjudiciales para la capa de ozono, asi que no promueven el efecto invernadero (NO
contiene HFCs, HCFCs, VOCs, etc...), COV=0

e TECNOCOAT H-2049 LV es una membrana aromatica y, aun siendo estable frente ala radiacion solar,
necesita de una proteccion para mantener sus propiedades fisico-mecénicas. Es por este motivo, que el
sistema neceista de la proteccion mediante una resina de poliuretano alifatico, TECNOTOP 2C en los casos de
no existir esta proteccién con otros elementos fisicos. También se puede aplicar TECNOTOP S-3000,
TECNOTOP 2CP o TECNOTOP 1C.

e Sistema conforme a Codigo Técnico de la Edificaciéon (CTE) segun el documento basico DB SUA 1, Clase 3
ENV 12633:2003; posibilidad de formacion de acabados anti deslizantes afadiendo particulas sélidas.

PRESENTACION

Se presenta kit de bidones metalicos de 225 kg cada uno ( Componente A:isocianatos y Componente B:resinas).

CADUCIDAD

La caducidad de ambos componentes es 12 meses almacenados a una temperatura de entre 5 °C a 35 °C en
ubicaciones secas. Una vez abierto el bidon debe ser usado. En el momento de la apertura de los bidones agitar de
forma mecanica el componente B (bidén azul), para un buen mezclado de los componentes internos.

PROCEDIMIENTO DE APLICACION
En general, se debe tener en cuenta los siguientes factores previos a la pulverizacion:
e reparacion de las superficies (relleno de coqueras, eliminacién de las irregularidades, extraccion de antiguos
impermeabilizantes existentes....)

e trabajos en puntos singulares (encuentros con paramentos, sumideros/evacuaciones, juntas de dilatacion o
estructurales)
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e limpieza del soporte, eliminando polvo, suciedad, grasas o eflorescencias existentes

e el sustrato tiene que ser suficientemente compresivo para soportar la fuerza de adhesion de la membrana. Si no
fuese asi, se procedera a trabajar con nuestras imprimaciones para poder conseguir este objetivo

e la fuerza de adherencia de la membrana con el sustrato minima sera de 1,5 N/'mm2(MPa)

¢ en caso de duda, aplicar en una zona acotada para comprobar

Los soportes sobre los cuales se puede aplicar el sistema de poliurea pura TECNOCOAT H-2049 LV son multiples y
segun su naturaleza o estado se procedera de diferente forma.

A continuacién definimos la aplicacion sobre alguna de las superficies mas comunes, aunque si su necesidad es sobre
alguna otra, péngase en contacto con nuestro departamento técnico.

Soporte de hormigon

e en el caso de hormigon, esté debera tener una superficie con una planimetria correcta, sin irregularidades
excesivas. Por tanto, se valorara la accién previa de lijador, pulido, fresado o granallado ante la situaciéon de al
superficie.

¢ las coqueras existentes o zonas con falta de material, deberan ser reparadas mediante una mezcla de nuestra
resina epoxi PRIMER EP-1020 y arido de silice (relacion +1:4)

¢ el hormigdén debera estar completamente curado (el proceso de curado del hormigdn es de 28 dias), o en todo
caso, es necesario comprobar el grado maximo de permisividad de humedad de soporte en funcion de la
imprimacion a utilizar.

¢ lechada o agentes de liberaciéon, deben ser eliminados y por tanto, conseguir una superficie poro abierto
mediante procesos de granallado, fresado o lijado.(para conseguir una preparacion el soporte segun el indice -
CSP- de valores comprendidos entre 3 a 6, dependiendo del uso final al que esté destinado el elemento)

e a continuacion se debera limpiar y eliminar toda la superficie de elementos contaminantes como polvo o
particulas provenientes de estos procesos anteriores

e aplicar la imprimacion en las condiciones y parametros que se indican en las fichas técnicas de estos productos.
A modo general se utilizara la imprimacion PRIMER PU-1050/PRIMER PUc-1050, de naturaleza poliureténica
en presentacion bi-componente, aplicacion homogénea en toda la superficie para rellenar irregularidades
existentes. Realizar esta accion, preferiblemente mediante rodillo de pelo corto.

e aplicacion de forma homogénea de la membrana TECNOCOAT H-2049 LV, para aplicar el grueso deseado en
la totalidad de la superficie.

¢ aplicacion de la capa de resinas alifaticas TECNOTOP 2C/1C/S-3000, en los consumos y gruesos deseados,en
el caso de no haber proteccion frente los rayos UV. Esta aplicacion se puede realizar mediante rodillo de pelo
corto, equipo tipo "airless" (consultar los condicionantes de aplicacion en la ficha técnica del producto)

Soporte metalico

e las superficies metalicas deben ser preparadas por medio de chorro de arena, para de esta forma, mejorar el
anclaje mecanico de la superficie.(en segun qué situaciones como son depdsitos de metal, es necesario
conseguir una preparacion de la superficie segun estos parametros: SP10 segun SSPC /NACE 2/2nd quality
segun la norma inglesa/DS 2.5 segun la norma francesa/SA 2 1/5 segln la norma sueca)

e revisar juntas y solapes donde se tenga que realizar acciones con MASTIC PU o TECNOBAND 100, en
combinacion.

e para la limpieza rapida y efectiva de la superficie, utilizar disolvente base cetona.

e aplicar imprimacion previa del tipo epoxi base agua, nuestra PRIMER EPw-1070, de este modo se mejora la
adherencia y caracteristicas de la planimetria del soporte. Consultar la ficha técnica de este producto.

¢ aplicacion de forma homogénea de la membrana, para aplicar el grueso deseado en la totalidad de la superficie.

¢ aplicacion de la capa de resinas alifaticas TECNOTOP 2C/1C/S-3000, en los consumos y gruesos deseados,en
el caso de no haber proteccion frente los rayos UV. Esta aplicacion se puede realizar mediante rodillo de pelo
corto, equipo tipo "airless" (consultar los condicionantes de aplicacion en la ficha técnica del producto).

Soporte ceramico
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e lijado continuo de la superficie, para evitar el aporte de agua al soporte. Esta accién conllevara la abertura del
poro del pavimento ceramico, limpieza de eflorescencias o suciedad adheridos, y regularizacién de la superficie,
sin aporte de agua.

e en superficies ceramicas no deben haber juntas vacias, elementos o piezas sueltas. Deberan rellenarse con
MASTIC PU, o mediante nuestra resina epoxi PRIMER EP-1020 y arido de silice (relacién +1:4)

¢ en juntas de dilatacion existentes: vaciar de material antiguo, limpiar y rellenar con MASTIC PU. Complementar
las juntas con TECNOBAND 100 en el caso que sea necesario ( en juntas mayores de 20 mm de ancho).

e para una limpieza rapida y efectiva de la superficie utilizar agua a presion y comprobar su evaporacion total.
Ademas de la eliminacién total de polvo o otros contaminantes fisicos.

e a continuaciéon se debera limpiar y eliminar toda la superficie de elementos contaminantes como polvo o
particulas provenientes de estos procesos anteriores.

e a continuacion aplicar la imprimacién requerida, en estos casos de superficies no porosas se utilizara PRIMER
EPw- 1070, de naturaleza epoxi base agua, aplicacién de capa fina de manera homogénea.Realizar esta
accion, preferiblemente mediante rodillo de pelo corto, aunque también se puede aplicar mediante equipo tipo
"airless”

e aplicacion de forma homogénea de la membrana TECNOCOAT H-2049 LV, para aplicar el grueso deseado en
la totalidad de la superficie.

e aplicacion de la capa de resinas alifaticas TECNOTOP 2C/1C/S-3000, en los consumos y gruesos deseados,en
el caso de no haber proteccion frente los rayos UV. Esta aplicacion se puede realizar mediante rodillo de pelo
corto, equipo tipo "airless" (consultar los condicionantes de aplicacién en la ficha técnica del producto)

Soporte laminas

e las superficies de laminas existentes(asfalticas, butilicas, PVC...) no deben presentar zonas levantadas o sin
superficie en buen estado. Se retiraran las zonas en mal estado.

¢ se procedera a una limpieza con agua, comprobando su completa evaporacién.

e a continuacion aplicar la imprimacién requerida, en estos casos de superficies no porosas se utilizara PRIMER
EPw- 1070, de naturaleza epoxi base agua.

¢ aplicacion de forma homogénea de la membrana, para aplicar el grueso deseado en la totalidad de la superficie.

e aplicacion de la capa de resinas alifaticas TECNOTOP 2C/1C/S-3000, en los consumos y gruesos deseados,en
el caso de no haber proteccion frente los rayos UV. Esta aplicacion se puede realizar mediante rodillo de pelo
corto, equipo tipo "airless" (consultar los condicionantes de aplicacién en la ficha técnica del producto)

Notas:

e Consultar en todos los casos los tiempos de espera, de secado, solucidbn en puntos singulares de la
construccion, las condiciones de aplicacion de todos los productos a través de las fichas técnicas de cada
producto, Guias Técnicas de Aplicacion o consulte con nuestro departamento técnico.

e Para otros tipos de soportes, condicionantes climatoldgicos o del soporte a aplicar, consultar las fichas técnicas
de estos productos, 0 a nuestro departamento técnico.

PROCEDIMIENTO DE REPARACION Y SOLAPE

En los casos que sea necesaria la reparacion de la membrana por causas accidentales , o intervenciones de montaje
de instalaciones no previstas que requieran perforaciones sobre la membrana, el procedimiento a seguir, sera el
siguiente:

Reparacion

e recorte, extraccion de la zona afectada y/o danada.

e lijado superficial de la zona afectada, ampliando esta zona unos 20~30 cms. en todo el perimetro, a modo de
solape de seguridad

¢ limpieza (aspirado) de los residuos generados (polvo); si es posible no utilizar agua, y si se utiliza, valorar la
humedad de soporte; posibilidad de aplicar solventes base cetonas para la realizacién de este tipo de limpieza
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superficial.

e aplicacion de capa fina (+100-150 g/m?) de alguna de las siguientes resinas: PRIMER PU-1050, PRIMER EPw-
1070

e esparcido ligero de arido de silice SILICA SAND, cuando la resina de imprimacion aun esta himeda y esperar a
su secado total.

e aplicacion de TECNOCOAT H-2049 LV, (compatibilidad también con las membranas manuales: TECNOCOAT
CP-2049, TECNOCOAT CP-2049 PLUS o DESMOPOL con adicién de DESMOPOL o DESMOPOL 700

¢ aplicacion de la resina alifatica de proteccién frente a los rayos UV, TECNOTOP S-3000/2C/2CP/1C

Solape de obra

En los casos que se haya sobrepasado el tiempo de repintado (24~48 horas) , es decir que se haya prolongado el
tiempo de espera entre trabajos, se procedera de la siguiente forma:

e lijado de una franja longitudinal de solape de aproximadamente 20~30 cms. de ancho

¢ limpieza (aspirado) de los residuos generados (polvo); si es posible no utilizar agua, y si se utiliza, valorar la
humedad de soporte; posibilidad de aplicar solventes base cetonas para la realizacién de este tipo de limpieza
superficial.

e aplicacion de capa fina (+100-150 g/m?) de alguna de las siguientes resinas: PRIMER PU-1050, PRIMER EPw-
1070

e esparcido ligero de arido de silice SILICA SAND, cuando la resina de imprimacion ain esta hiumeda y esperar a
su secado total.

e aplicacion de TECNOCOAT H-2049 LV, (compatibilidad también con las membranas manuales: TECNOCOAT
CP-2049, TECNOCOAT CP-2049 PLUS o DESMOPOL con adicion de DESMOPOL o DESMOPOL 700

¢ aplicacion de la resina alifatica de proteccién frente a los rayos UV, TECNOTOP S-3000/2C/2CP/1C

REQUISITOS DE APLICACION (EQUIPO DE PROYECCION)

Para la formacién, es necesario mezclar los dos componentes liquidos iniciales, isocianatos y aminas/polioles,
mediante nuestro equipo de dosificacién TC2049 (spray-equipment.tecnopolgroup.com) o similar (se recomienda un
correcto mantenimiento y limpieza de éste). Los parametros mas generales de este equipo, seran los siguientes:

e Temperatura de calentador isocianato: 60-65 °C

e Temperatura de calentador aminas:60-65°C

e Temperatura de mangueras: 65 °C

¢ Presion de trabajo: 2.500-3.000 psi

e Camara de mezcla recomendadas: GU-07008-1 o GU-07008-2

Estos parametros de temperaturas y presiones, tienen que ser valorados, ratificados o ser variados ligeramente por el
agente aplicador, en funcion de los condicionantes de cada zona climatica, situacion climatolégica o segun
especificaciones del equipo de proyeccion.

MANIPULACION Y TRANSPORTE

Estas recomendaciones de seguridad durante la manipulacién, son necesarias durante el proceso de ejecucién, asi
como en los procesos previos y posteriores a ésta en situaciones de exposicion a la maquinaria en carga.

e Proteccién respiratoria: Al manipular en forma de aerosol se debe utilizar una mascarilla purificadora de aire
homologada

e Proteccion Cutanea: Usar guantes de goma. Retirar inmediatamente después de la contaminacion. Usar ropa
limpia que cubra todo el cuerpo. Lavase bien con agua y jabén después de la tarea y antes de comer, beber o
fumar. Se deberd lavar y/o limpiar en seco la ropa contaminada.

e Proteccion de ojos/cara: Usar gafas de seguridad, para evitar las salpicaduras y la exposicion a la niebla
producida por el aerosol.
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¢ Residuos: La generacion de residuos deberd evitarse o reducirse al minimo. Incinerar bajo condiciones
controladas de acuerdo con las leyes y regulaciones locales y nacionales

En cualquier caso, consultar las fichas de seguridad existentes del producto, y que estan a disposicién publica

COMPLEMENTOS

En la aplicacion de este sistema/producto se pueden aplicar los siguientes productos como complementos a su
utilizaciéon. De esta forma, se protegen y mejoran sus caracteristicas fisico-mecéanicas en funcioén de su exposicion, tipo
y condiciones del soporte, segln acabado deseado o condicionantes externos. Revisar en cada caso su ficha técnica.

e PRIMER EP-1010: mortero de resina epoxi con cargas incorporadas para el relleno y tapado de coqueras
existentes en las superficies de hormigén o ceramica, para ser aplicado de una sola capa.

e PRIMER EP-1020: resina epoxi para su aplicacion previa en los soportes de hormigdn o ceramica, mejorando la
adherencia, absorviendo humedad residente en el soporte y regularizar la planimetria del soporte.

e PRIMER PU-1050/PUc-1050: resina de poliuretano sin disolventes para su aplicacion previa en los soportes de
hormigdn o cerdmica, mejorando la adherencia, absorviendo humedad residente en el soporte y regularizar la
planimetria del soporte.

e PRIMER EP-1040: resina epoxi para su aplicacién previa en los soportes metalicos o ceramica, mejorando la
adherencia, absorviendo humedad residente en el soporte y regularizar la planimetria del soporte.

e PRIMER EPw-1070: resina epoxi base agua para su aplicacién previa en los soportes de hormigén, laminas
asfélticas, metal o ceramica, mejorando la adherencia, absorviendo humedad residente en el soportey
regularizar la planimetria del soporte.

e PRIMER WET: resina epoxi para su aplicacion previa en los soportes de hormigén o ceramica, mejorando la
adherencia, absorviendo humedad residente en el soporte y regularizar la planimetria del soporte.

e TECNOCOAT CP-2049: poliurea de aplicaciéon manual, auto nivelante y en frio para pequefnas aplicaciones
sobre TECNOCOAT P-2049, reparaciones o aplicacién en zonas de dificil acceso.

e TECNOCOAT CP-2049 PLUS : poliurea de aplicacién manual, auto nivelante y en frio para pequefas
aplicaciones sobre TECNOCOAT P-2049, reparaciones o aplicacion en zonas de dificil acceso.

e TECNOTOP 2C: resina de poliuretano alifatico bicomponente y colorado para la proteccion a los rayos UV, en
situaciones de cubiertas o pavimentos sin proteccion adicional, para uso peatonal o vehicular.

e TECNOTOP 2CP: resina de poliuretano alifatico bicomponente y colorado para la proteccién a los rayos UV, y
agentes clorados en situaciones de impermeabilizacién de piscinas, estanques, acuarios.

e TECNOTOP 1C: resina alifatica monocomponente para la proteccién a los rayos UV, en situaciones de
cubiertas, terrazas, losas estructurales o pavimentos sin proteccion adicional, con uso no transitable o de
mantenimiento

e TECNOTOP S-3000: resina bi-componente de aplicacién manual de poliurea alifatica bi-componente y colorada
para la proteccion a los rayos UV, en situaciones de cubiertas o pavimentos sin proteccion adicional. Excelente
para aplicaciones en cubierta vehicular, rapido secado y puesta en obra.

e TECNOPLASTIC: particulas plasticas (gramajes diferentes)que, una vez mezcladas con TECNOTOP
2C/2CP/1C, forman una superficie rugosa, conforme incluso con el CTE DB SUA1 (Resbaladicidad de los
suelos), hasta conseguir una clasificacién CLASE 3 (Rd>45) ENV 12633:2003, segln su dosificacién

e TECNOBAND 200 FLEX: banda especifica para juntas estructurales de grandes movimientos.

e TECNOMESH 200 BASE: manto tejido no-tejido para su colocacion previa en soportes excesivamente
irregulares o en zonas de tierras o sustrato natural.

e TECNOBAND 100: banda adhesiva en frio deformable, compuesta por una capa superior de tejido no tejido, y
una inferior visco-elastica auto adhesiva, ambas permiten la adaptacion a la forma del soporte. Idéneas para su
aplicacion en juntas y solapes entre materiales metalicos.

e MASTIC PU: masilla de poliuretano para relleno de juntas (usar conjuntamente con TECNOBAND 100 en los
€asos que sean necesarios).
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DATOS TECNICOS DE LOS COMPONENTES

PROPIEDADES COMPONENTE A COMPONENTE B*

Densidad ISO 1675 1,10 0,05 g/cm? 1,09 +0,05 g/cm?®
Viscosidad (12 rpm) ISO 2555 300 +150 cps 800150 cps
Ratio de mezcla — por peso 100 102
Ratio de mezcla — por volumen 100 100

*Datos del componente B pigmentado en gris. Para otras coloraciones o neutro, consulte el COA oficial emitido por
Tecnopol (Certificado de Analisis de cada lote entregado). Resultados realizados en laboratorio a 23°C y 50% de HR,
en condiciones controlables.

PROPIEDADES DE LA MEMBRANA

PROPIEDADES RESULTADO

Densidad ISO 1675 +1,15 g/cm?
Tiempo de secado inicial +15~17 segundos
Tiempo de curado +12 horas
Elongacion a la rotura ISO 527-3 >250%
Resistencia a la traccion  1SO 527-3 >13 MPa
Dureza Shore A DIN 53.505 >85
Dureza Shore D DIN 53.505 >45
Rango de temperatura de aplicacién (soporte y ambiental) 5°C ~ 40°C
Humedad relativa maxima de aplicacién 80%
Transitabilidad peatonal +3 horas
Pendiente elemento contructivo aplicable en pendiente cero
Reaccion al fuego NPA
COV (componentes organicos volatiles) 0
Contenido en sélidos 1SO 1768 100%
Adherencia al hormigén >2 MPa

Resultados realizados en laboratorio a 23°C y 50% de HR, en condiciones controlables. Estos valores pueden variar
segun los condicionantes de aplicacion, climatolégicos o del soporte.

La finalidad de la informacion aqui contenida es ayudar a los clientes a determinar si nuestros productos son adecuados para sus aplicaciones. Nuestros
productos estan destinados Unicamente a la venta a clientes industriales y comerciales. El cliente asume la plena responsabilidad del control de calidad, las
pruebas y la determinacién de la idoneidad de los productos para su aplicaciéon o uso previstos.

Garantizamos que nuestros productos cumpliran con nuestras especificaciones escritas de componentes liquidos. No otorgamos ninguna otra garantia de
ningun tipo, ya sea expresa o implicita, de hecho, o de derecho, incluida cualquier garantia de comerciabilidad o idoneidad para un propésito en particular.
Nuestra responsabilidad total y el recurso exclusivo de los clientes para todas las reclamaciones probadas es el reemplazo del producto no conforme y en
ningun caso seremos responsables de ningln otro dafo. Si bien las descripciones, los disefos, los datos y la informacion contenidos en el presente documento
se presentan de buena fe y se consideran exactos, se proporcionan Unicamente a titulo orientativo. Debido a que muchos factores pueden afectar el
procesamiento o la aplicacion/uso, Tecnopol Sistemas S.L. recomienda que el lector realice pruebas para determinar la idoneidad de un producto para un
propésito en particular antes de su uso.

No se ofrece ninguna garantia de ningun tipo, ya sea expresa o implicita, incluidas las garantias de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado, con
respecto a los productos descritos o a los disefios, datos o informacién establecidos, o que los productos, disefios, datos o informaciéon puedan ser
demandados sin infringir los derechos de propiedad intelectual de terceros. En ningun caso las descripciones, informaciones, datos o disefios facilitados seran
considerados parte de las condiciones generales de venta de Tecnopol Sistemas S.L. Ademas, las descripciones, disefios, datos e informacién suministrados
por Tecnopol Sistemas S.L. se facilitan de forma gratuita y Tecnopol Sistemas S.L. no asume ninguna obligacién ni responsabilidad por las descripciones,
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disefios, datos o informacién suministrados ni por los resultados obtenidos, todo ello por cuenta y riesgo del lector.

Todos los datos se refieren a la produccion estandar utilizando las tolerancias de las pruebas de fabricacion. Es el usuario del producto, y no Tecnopol
Sistemas S.L., el responsable de determinar la idoneidad y compatibilidad de nuestros productos para el uso previsto por el usuario.

La responsabilidad de Tecnopol Sistemas y sus filiales frente a posibles reclamaciones se limita al precio de compra del material.

Los productos pueden ser toxicos y requieren precauciones especiales en su manipulacién. El usuario debe obtener informacién detallada sobre la toxicidad,
junto con los procedimientos adecuados de envio, manipulacién y almacenamiento, y cumplir con todas las normas de seguridad y medioambientales aplicables.
No se concede ni debe deducirse ninglin derecho de patente u otros derechos de propiedad industrial o intelectual.
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