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DESMOPOL - MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE
DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE

DESMOPOL es un elastémero liquido de poliuretano mono-componente, aromatico, base disolvente, de curado
con la humedad ambiental que produce una membrana continua, elastica, completamente adherida al soporte,
sin juntas ni solapes, 100% estanca e impermeable, cuyas propiedades la hacen excelente para su aplicacion
en todo tipo de superficies, ya sea en obra nueva o rehabilitacion. Se aplica manualmente con rodillo de pelo

corto, brocha, llana dentada o excepcionalmente mediante equipo especifico eléctrico

Dispone de marcado CE sobre la base de una Declaracion de Prestaciones (DoP) elaborada conforme al

reglamento UE305/2011.
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Sistema de membrana de poliuretano para realizar la impermeabilizacion y recubrimiento en las siguientes situaciones:

¢ Cubiertas transitables planas, terrazas, balcones y cubiertas inclinadas

e Cubiertas invertidas (aislamiento parte inferior)

e Losas y forjados estructurales de hormigén, asi como cimentaciones y muros

¢ Piscinas, estanques, acuarios, incluso ambientes marinos

¢ Cubiertas ajardinadas (ETE 10/0121 y BBA 16/5340)

¢ Cubiertas inclinadas o planas de placas onduladas metalicas, fibrocemento, asbestos o similar (en combinacion

también con TECNOFOAM)

* Proteccion de sistemas de espuma de poliuretano de aislamiento térmico (sobre TECNOFOAM)

NOTA: consultar con nuestro departamento técnico sobre la aplicacion en otro tipo de soportes o situaciones

SIN
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COLORES
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I Foio

CARACTERISTICAS GENERALES

e DESMOPOL es una membrana de gran elasticidad y resistencia contra el desgaste que una vez aplicado
ofrece una gran estabilidad, durabilidad y estanqueidad certificada( ETE 10/0121 y BBA 16/5340).

e El sistema de impermeabilizacion posee certificacion EOTA en base a la guia 005para su uso en
impermeabilizacion de cubiertas ETE 10/0121, de vida util 25 afios W3, para un espesor de 1,2 mm., incluso
en pendiente cero.

¢ Posee la evaluacién para el mercado Britanico BBA 16/5340, para impermeabilizacion de cubiertas y terrazas
transitables, para un espesor minimo de 1,2 mm, incluso en pendiente cero.

e La versatilidad del Desmopolle proporciona la posibilidad de adaptarse sobre multitud de superficies y
diferentes materiales, es el producto ideal para aplicarse en areas irregulares con formas de cualquier
naturaleza ya sean curvas o escuadradas.

e No es necesario el armado en superficie, solamente en puntos singulares de encuentros con otros elementos
constructivos

¢ Aplicacion en zonas ajardinadas, posee el certificado europeo de resistencia a las raices segin la norma EN
13948 (ETE 10/0121 y BBA 16/5340)

e La aplicacion tradicional se realiza mediante la aplicacién de sucesivas capas de grosor maximo 0,7 mm cada
una ( 1,2 kg/m?) . Secado entre capas de aproximadamente 4-6 horas.

e La membrana Desmopol se puede también aplicar de una sola capa de grosor deseado (minimo recomendado
1,5 mm) mediante su mezcla con Desmoplus o Desmoplus 700, lo que incrementa sus caracteristicas fisico
mecanicas, elimina la aparicion de burbujas internas, consiguiendo una lamina completemente sélida,
reduciendo el tiempo de secado lo que aumenta la velocidad de ejecucion ya que se puede aplicar no
s6lamente con rodillo sino con espatulas metélicas o de goma reduciendo los costes directos de aplicacion. No
utilizar equipos de proyeccion cuando haga este tipo de aplicacion.

e La aplicacién del sistema debe realizarse en condiciones de no presencia de humedad en el soporte o agua
proveniente del sustrato o trasdos, ya sea en el momento de la aplicacion como a posteriori (presién por nivel
fredtico...). En el caso de humedades existentes en el soporte en el momento de la aplicacién, consultar las
fichas técnicas de nuestras imprimaciones donde se especifican los rangos de resistencia a la humedad.

e es una membrana aromatica y necesita de una proteccién para mantener sus propiedades fisico-mecanicas. Es
por este motivo, que el sistema evaluado por las diferentes evaluaciones a nivel europeo (ETE 10/0121, BBA
16/5340), dispone de una resina de poliuretano alifatico, Tecnotop 2C en los casos de no existir esta protecciéon
con otros elementos fisicos. También se puede aplicar Tecnotop S-3000, Tecnotop 2CP o Tecnotop 1C.

e Con la aplicaciéon del Desmopol se ahorran juntas y cualquier tipo de unién ya que el acabado es uniforme y de
una sola pieza, proporcionando una superficie con unos éptimos mantenimiento y limpieza.

e Las propiedades del sistema Desmopol permiten que se adhiera a cualquier superficie como cemento,
hormigon, espuma de poliuretano, laminas de butilo o asfalticas, madera, metal, etc...

e Por su resistencia puede ser transitable y anti deslizante realizando un acabado rugoso mediante la adicion de
particulas sélidas (Silica Sand o Tescnoplastic)

e La membrana de poliuretano Desmopol, es una membrana que precisa de aditivos para su aplicaciéon en
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superficies verticales o inclinadas con pendientes mayores de 1,5% mezclar Desmothix en una proporcién
maxima de 1 litro cada 25 kg de Desmopol. En este tipo de situaciones, y sin adicién de Desmothix también se
puede aplicar en capas finas para evitar el descuelgue.

¢ No aplicar mediante equipo tipo "airless" cuando realizamos aplicaciones con mezcla de Desmothix, Desmoplus
o Desmoplus 700.

e Se puede colocar pavimentacion ceramica en la parte superior. En este caso, es conveniente aplicar una capa
fina de PRIMER PU-1050 (100-120 g/m?) y con ésta aun no seca, esparcir una carga de SILICA SAND para
mejorar el anclaje mecanico

e Consultar a nuestro departamento técnico, las Guias Técnicas de sistemas o las Metodologias de Aplicacion,
las caracteristicas del sistema propuesto segun el uso, situacion o tipo de aplicacion.

ESPESOR Y CONSUMO RECOMENDADQOS

Se recomienda un espesor minimo total aplicado de 1,5 mm, con un consumo total aproximado de 2,4 kg/m?(espesor
de pelicula seca); aplicado en una o varias capas segun método. Estos datos pueden variar segun condiciones de
soporte o cllimatolégicos.

PRESENTACION

Envases metélicos en tres formatos diferentes: 6 kg /15 kg/ 25 kg.

CADUCIDAD

12 meses a una temperatura de 5 °C a 35 °C, siempre ubicados en lugares secos. Si el envase esta abierto debe ser
usado inmediatamente.

PROCEDIMIENTO DE APLICACION

En general, se debe tener en cuenta los siguientes factores previos a la aplicacion:

¢ Reparacion de las superficies:relleno de coqueras existentes en el hormigdn, eliminacién de las irregularidades,
relleno de fisuras (en el caso de hormigones), extraccion de antiguos impermeabilizantes existentes, abertura de
poro en cerdmicas de pavimento.

¢ Limpieza del soporte, eliminando polvo, suciedad, grasas o eflorescencias existentes.

¢ El soporte a aplicar tiene que ser firme y estar seco.(comprobar el nivel de humedad residente en el momento
de la aplicacién, si la hubiere, y escoger la resina de imprimacién previa mas adecuada.

¢ No debe haber humedad retenida en su interior o humedad por capilaridad en el trasdds (presién freatica)

Los soportes sobre los cuales se puede aplicar el sistema son multiples, segun su naturaleza o estado. A continuacion
definimos la aplicacién sobre alguna de las superficies/soportes mas comunes, aunque si su necesidad es sobre algin
otro, péngase en contacto con nuestro departamento técnico.

Consultar al departamento técnico para definir los procedimientos de ejecucion en puntos singulares, y en otras
situaciones no contempladas en este documento.

Soporte de hormigén

Tipologia de aplicacion aconsejada: aplicacion de una sola capa (mediante la adicion de DESMOPLUS)

¢ El hormigdn debera estar completamente curado (el proceso de curado del hormigén es de 28 dias), o en todo
caso, es necesario comprobar el grado maximo de permisividad de humedad de soporte en funcion de la
imprimacion a utilizar.

e Lechada o agentes de liberacion, deben ser eliminados y por tanto, conseguir una superficie poro abierto y
solida. mediante procesos de lijado, pulido, fresado, granallado superficial, a decidir segln las condiciones del
soporte.
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e Las coqueras existentes 0 zonas con falta de material, deberan ser reparadas mediante el uso de PRIMER EP-
1010.

¢ Fisuras o irregularidades de poca entidad, se repararan rellenando con Mastic PU.

¢ Juntas de dilatacion existentes:extraer el material de junta existente, limpiar bien y rellenar con Mastic PU.

¢ Realizar media cafna perimetral en los encuentros de las losas con los elementos verticales, aplicando un
cordon de Mastic PU y reforzar con Tecnomesh 100

¢ A continuacion se debera limpiar y eliminar de toda la superficie elementos contaminantes como polvo, o
particulas sélidas, preferente mediante métodos secos (aspiracién seca).

¢ Aplicar la imprimacién en las condiciones y parametros que se indican en las fichas técnicas. A modo general se
utilizard la imprimacion Primer PU-1050 / Primer PU-1000/Primer PUc-1050/Primer EP-1020/Primer EP-1010.
Consultar antes sus fichas técnicas para conocer tiempos de secado y demas caracteristicas de su aplicacion.

¢ Aplicacion de la membrana de poliuretano Desmopol (Aplicacion de una sola capa o Aplicacion por capas)

¢ Aplicacion de la proteccion a los rayos UV (Tecnotop 1C/2C resina alifatica colorada, solado ceramico, tierras de
ajardinamiento, gravas...)(segun ETE 10/0121 y BBA 16/5340).La aplicacién de Tecnotop 1C/2C se puede
realizar mediante rodillo de pelo corto, equipo tipo "airless". Aplicar TECNOTOP 1C solamente en cubiertas sin
uso peatonal. (consultar los condicionantes de aplicacion en la ficha técnica del producto).

Soporte metalico

Tipologia de aplicacién aconsejada: aplicacion mediante equipo Airless, también la aplicacion tradicional y la aplicacién
tradicional con malla intermedia en zonas de refuerzos como son juntas y solapes.

e Las superficies metalicas deben ser preparadas por medio de chorro de arena, para de esta forma, mejorar el
anclaje mecanico de la superficie. En muchos casos sera necesaria la aplicacion de productos inhibidores de la
corrosion.

e Revisar juntas y solapes donde se tenga que realizar acciones con MASTIC PU o TECNOMESH 100, en
combinacion.

e Para la limpieza rapida y efectiva de la superficie, utilizar disolvente base cetona.

e Aplicar laimprimaciéon Primer EP-1040 o en su defecto Primer EPw-1070. De este modo se mejora la
adherencia al soporte. Consultar la ficha técnica para conocer tiempos de secado y demas caracteristicas.

¢ Aplicacion de la membrana de poliuretano DESMOPOL (Aplicacion mecanica con equipo tipo "airless")

¢ Aplicacion de la proteccion a los rayos UV (Tecnotop 1C/2C resina alifatica colorada, solado ceramico, tierras de
ajardinamiento, gravas...)(segun ETE 10/0121 y BBA 16/5340).La aplicacion de TECNOTOP 1C/2C se puede
realizar mediante rodillo de pelo corto, equipo tipo "airless". Aplicar Tecnotop 1C solamente en cubiertas sin uso
peatonal. (consultar los condicionantes de aplicacion en la ficha técnica del producto).

Soporte ceramico

Tipologias de aplicacion aconsejada: aplicacion tradicional con malla intermedia.

e En superficies ceramicas no deben haber juntas vacias, elementos o piezas sueltas. Deberan rellenarse con
MAastic PU o morteros segin su tamario.

e En juntas existentes, sanear previamente: extraer material, limpiar, y rellenar con Mastic PU y reforzar con
Tecnomesh 100.

e Realizar lijado fino superficial con equipo especifico. De este modo, ser realiza una eliminaciéon de
eflorescencias ya existentes o particulas adheridas al soporte, a la vez que se abre el poro superficial.

e Limpieza general mediante aspiracion seca.(evitar a ser posible la utilizacion de agua para la limpieza)

e A continuacion aplicar la imprimacion requerida, en estos casos de superficies no porosas se utilizard Primer
EPw-1070 , Primer EP-1040 o Primer EP-1010.

¢ Aplicacién de la membrana Desmopol, (Aplicacion por capas con malla intermedia en casos de soportes
muy fisurados o en mala situacion de planeidad)
¢ Aplicacion de la proteccion a los rayos UV (Tecnotop 1C/2C resina alifatica colorada, solado ceramico, tierras de
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ajardinamiento, gravas...)(segun ETE 10/0121 y BBA 16/5340).La aplicacién de Tecnotop 1C/2C se puede
realizar mediante rodillo de pelo corto, equipo tipo "airless". Aplicar Tecnotop 1C solamente en cubiertas sin uso
peatonal. (consultar los condicionantes de aplicacion en la ficha técnica del producto).

Soporte lamina asfaltica

Tipologias de aplicacion aconsejada: aplicacion tradicional con malla intermedia. En superficies de este tipo donde no
siempre las condiciones fisico mecanicas son las mas idéneas.

¢ En juntas existentes, sanear previamente: extraer material, limpiar, y rellenar con MASTIC PU

e Realizar lijado fino superficial con equipo especifico. De este modo, ser realiza una eliminaciéon de
eflorescencias ya existentes o particulas adheridas al soporte, a la vez que se abre el poro superficial.

e Limpieza general mediante aspiracion seca.(evitar a ser posible la utilizacion de agua para la limpieza)

e A continuacion aplicar la imprimacion requerida, en estos casos de superficies no porosas se utilizara Primer
EPw-1070 o Primer EP-1050.

¢ Aplicacion de la membrana Desmopol, (Aplicacion por capas con malla intermedia.)

¢ Aplicacion de la proteccion a los rayos UV (Tecnotop 1C/2C resina alifatica colorada, solado ceramico, tierras de
ajardinamiento, gravas...)(segun ETE 10/0121 y BBA 16/5340). La aplicacion de Tecnotop 1C/2C se puede
realizar mediante rodillo de pelo corto, equipo tipo "airless". Aplicar Tecnotop 1C solamente en cubiertas sin uso
peatonal. (consultar los condicionantes de aplicacion en la ficha técnica del producto).

TIPOLOGIAS DE APLICACION

Una vez realizada la preparaciéon del soporte y la aplicacion de la imprimacién, segun condiciones, se procedera al
extendido de la membrana de poliuretano, segln los siguientes métodos:

Aplicacion por capas(tradicional o clasica)

e abrir el bidén de Desmopol y remover bien hasta su homogeneizacion.

e extendido con ayuda de rodillo de pelo corto de una primera capa de grosor de aprox. 0,7 mm. ( 1,2 kg/m?) .
Aplicar el material al uso, sin necesidad de dilucién extra.

e esperar a su secado total (que dependera de los condicionantes climatolégicos), aproximadamente entre 5~6
horas.

¢ aplicacion de la siguiente capa, con los mismos condicionantes anteriores.

o repetir este proceso las veces que sea necesario para conseguir en grueso final deseado de la lamina.

Aplicacion por capas con malla intermedia (con el uso de TECNOMESH 100)

A utilizar en soportes ceramicos, laminas asfalticas, en general, en soportes fisurados, o que tengan movimientos de
contraccion o dilatacion

e abrir el bidén de Desmopol y remover bien hasta su homogeneizacion.

e extendido con ayuda de rodillo de pelo corto de una primera capa de grosor de aprox. 0,7 mm. (1,2 kg/m?) .
Aplicar el material al uso, sin necesidad de dilucién extra.

e extender la malla Tecnomesh 100 sobre la capa anterior aiin himeda. Para ello, utilizar un rodillo seco para
realizar presion sobre la malla y que ésta se embeba en la capa de resina.

¢ aplicacion de siguiente capa de Desmopol directamente sobre la anterior aplicacion aun humeda.

El consumo en este tipo de aplicacion puede augmentar respecto al tedrico sin utilizacion de malla.
Aplicacion de una sola capa(con adicion de DESMOPLUS o DESMOPLUS 700)

¢ Vertido de Desmoplus o Desmoplus 700 en el bidon de Desmopol, siempre en la proporcién fija entregada por el
fabricante

¢ Mezclado continuo con equipo mecanico de velocidad media (consultar "tiempo de mezcla").

¢ Vertido del material formado sobre el soporte, y extendido en la superficie. Esta operacion se realiza con la
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ayuda de llana dentada o labio de goma.(también se puede usar rodillo).

e Este proceso es Unico, a través del cual se obtiene el grueso deseado con una sola operacion, eliminando
tiempos de espera intermedios, asegurando la formacién de la membrana sin burbujas interiores, confiriendo
mas resistencia a la traccion y reduciendo el tiempo de secado final.

¢ Con la adicion de Desmoplus o Desmoplus 700, no utilizar equipos mecanicos de aplicacion(tipo "airless).

o Si fuese necesario anadir Desmothix debido a la pendiente del elemento a impermeabiliZar, afadir un maximo
250 ml (sobre el bidon de 25 kg de Desmopol)

Aplicacion mecanica(con equipo tipo "airless")

Anadir 5~10% de disolvente Desmosolvent al bidon de Desmopol
Realizar mezclado con equipo mecanico de velocidad media.

Aplicar mediante equipo especifico capas finas.

Esperar su secado total.

Repetir esta operacion hasta conseguir el grueso final de lamina deseado.

Notas:

e Consultar en todos los casos los tiempos de espera, de secado, solucidbn en puntos singulares de la
construccion, las condiciones de aplicacion de todos los productos a través de las fichas técnicas de cada
producto, Guias Técnicas de Aplicacién o consulte con nuestro departamento técnico.

e Para otros tipos de soportes, condicionantes climatoldgicos o del soporte a aplicar, consultar las fichas técnicas
de estos productos, 0 a nuestro departamento técnico.

PROCEDIMIENTO DE REPARACION Y SOLAPE

En los casos que sea necesaria la reparacién de la membrana por causas accidentales , o intervenciones de montaje
de instalaciones no previstas que requieran perforaciones sobre la membrana de poliuretano Desmopol, el
procedimiento a seguir, seré el siguiente:

Reparacion

¢ Recorte, extraccion de la zona afectada y/o dafnada.

¢ Lijado superficial de la zona afectada, ampliando esta zona unos 20~30 cms. en todo el perimetro, a modo de
solape de seguridad

¢ Limpieza (aspirado) de los residuos generados (polvo); si es posible no utilizar agua, y si se utiliza, valorar la
humedad de soporte; posibilidad de aplicar solventes base cetonas para la realizacién de este tipo de limpieza
superficial.

e aplicacion de capa fina (+100-150 g/m?) de alguna de las siguientes resinas: PRIMER PU-1050, PRIMER EPw-
1070

e Esparcido ligero de arido de silice Silica Sand, cuando la resina de imprimacion aun estd hiumeda. Esta accién
aumenta la adherencia de la capa de reparacion.

e Esperar a su secado total.

¢ Aplicacion de Desmopol con adicion de Desmoplus o Desmoplus 700.(siempre en la proporcién fija entregada
por el fabricante)

¢ Aplicacion de la resina de poliuretano alifatica de proteccion frente a los rayos UV, Tecnotop 2C/2CP coloreada
(segun ETE 10/0121 y BBA 16/5340). Puede usar también Tescnotop 1C en cubiertas no transitables o de
mantenimiento

Solape de obra

En los casos que se haya sobrepasado el tiempo de repintado (48~72 horas) , es decir que se haya prolongado el
tiempo de espera entre trabajos, se procedera de la siguiente forma:

¢ Lijado de una franja longitudinal de solape de aproximadamente 20~30 cms. de ancho
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e Limpieza (aspirado) de los residuos generados (polvo); si es posible no utilizar agua, y si se utiliza, valorar la
humedad de soporte; posibilidad de aplicar solventes base cetonas para la realizacién de este tipo de limpieza
superficial.

¢ aplicacion de capa fina (+100-150 g/m2) de alguna de las siguientes resinas: PRIMER PU-1050, PRIMER EPw-
1070

e Esparcido ligero de arido de silice Silica Sand, cuando la resina de imprimacion aun esta hiumeda.

e Esperar a su secado total.

¢ Aplicacion de Desmopol con adicion de Desmoplus o Desmoplus 700 (siempre en la proporcién fija entregada
por el fabricante)

e Aplicacion de la resina de poliuretano alifatica Tecnotop 2C/2CP coloreada (segun ETE 10/0121 y BBA
16/5340). Puede usar también Tescnotop 1C en cubiertas no transitables o de mantenimiento

SEGURIDAD E HIGIENE

Estas recomendaciones de seguridad durante la manipulacién, son necesarias durante el proceso de ejecucion, asi
como en los procesos previos y posteriores a ésta en situaciones de exposicién a la maquinaria en carga.

e Proteccion Cutanea: Usar guantes de goma. Retirar inmediatamente después de la contaminacion. Usar ropa
limpia que cubra todo el cuerpo. Lavese bien con agua y jabén después de la tarea y antes de comer, beber o
fumar. Se debera lavar y/o limpiar en seco la ropa contaminada.

¢ Proteccion de ojos/cara: Usar gafas de seguridad,para evitar las salpicaduras.

¢ Residuos: La generacion de residuos deberd evitarse o reducirse al minimo. Incinerar bajo condiciones
controladas de acuerdo con las leyes y regulaciones locales vy nacionales.

En cualquier caso, consultar las hojas de seguridad existentes del producto, y que estan a disposicién publica

COMPLEMENTOS

En la aplicaciéon del sistema se pueden utilizar de forma afiadida los siguientes productos como complementos a su
utilizaciéon. De esta forma, se protegen y mejoran sus caracteristicas fisico-mecanicas en funcion de su exposicion,
acabado deseado o tipos de soportes:

¢ PRIMER EP-1010: para la nivelacion previa del soporte, en aplicacion de una sola capa autonivelante. Resina
epoxi con cargas incluidas

e PRIMER EP-1020: para el relleno y tapado de coqueras existentes en las superficies de hormigén, mezclado
con arido de silice (proporcion +1:4), o con carbonato célcico (proporciént1:2).De este modo se consigue de
una forma rapida, una base de relleno consistente y con un secado rapido.

e PRIMER PU-1050/PRIMER EP-1040/PRIMER EPw-1070/PRIMER  PUc-1050/PRIMER  PU-1000
imprimaciones para su aplicacion previa en los soportes para mejorar la adherencia y regularizar la planimetria
del soporte. De igual forma, estas aplicaciones regularizan el grado de humedad existente en el soporte
(consultar los grados de permisibilidad en sus fichas técnicas).

e TECNOTOP S-3000: resina bi-componente de aplicacién manual de poliurea alifatica bi-componente y colorada
para la proteccion a los rayos UV, en situaciones de cubiertas o pavimentos sin proteccion adicional. Excelente
para aplicaciones en cubierta vehicular, de muy rapido secado y puesta en obra.

e TECNOTOP 2C: resina de poliuretano alifatico bi- componente y colorado para la proteccion a los rayos UV, en
situaciones de cubiertas, terrazas, losas estructurales o pavimentos sin proteccion adicional, con uso transitable
peatonal o vehicular

e TECNOTOP 2CP: resina de poliuretano alifatico bi- componente y colorado para la proteccién a los rayos UV, y
agentes clorados en situaciones de impermeabilizacion de piscinas, estanques. Test de migracion al agua
segun EN ISO 12873-2:2005.

e TECNOTOP 1C: resina alifatica monocomponente para la proteccién a los rayos UV, en situaciones de
cubiertas, terrazas, losas estructurales o pavimentos sin proteccion adicional, con uso no transitable o de
mantenimiento

e TECNOPLASTIC: particulas plasticas que, una vez mezcladas con la gama de resinas TECNOTOP forman una
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superficie rugosa, conforme incluso con el CTE DB SUA1 (Resbaladicidad de los suelos), hasta conseguir una
clasificacion CLASE 3 (Rd>45) ENV 12633:2003, segun su dosificacion (consultar con nuestro departamento
técnico).

e DESMOTHIX: aditivo tixotropante especialmente disefado para su mezcla con DESMOPOL, confiriendo
propiedades tixotropantes para su aplicacién en paramentos verticaleso inclinados

e TECNOBAND 100: banda adhesiva en frio deformable, compuesta por una capa de tejido no tejido, y una
inferior visco-elastica auto adhesiva. Idéneas para su aplicacion en juntas de dilatacion, cortes de pavimentos y
solapes entre materiales metalicos.

e TECNOMESH 100: malla de fibra para la aplicacién en soportes no resistentes o no cohesionados, en juntas de
dilatacion o de trabajo y en perimetros verticales.

e MASTIC PU: masilla de poliuretano para relleno de juntas y fisuras (usar conjuntamente con TECNOMESH 100
en los casos que sean necesarios).
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PROPIEDADES RESULTADO

Densidad ISO 1675
Viscosidad ISO 2555
Extracto seco a 105 °C % peso EN 1768
Flash Point ASTM D93, copa cerrada
Cenizas a 450 °C % peso EN 1879

Contenido en sélidos 1SO 1768

cov
Vida atil estimada (EOTA y BBA)

Pendiente cubierta
Reaccion al fuego
Reaccion al fuego exterior
Resistencia al viento
Certificado anti raices EN 13948
Rango de temperaturas ambiental
Rango de temperaturas de soporte
Dureza superficial Shore A/D DIN 53.505

Desgarro (longitudinal)segin pantalon, angular y de media luna  1SO
34-1-2011

Resistencia a traccion sin Desmoplus/con Desmoplus /con Desmoplus
700 ISO 527-3

Elongacion sin Desmoplus/ con Desmoplus / con Desmoplus 700

ISO 527-3
Tiempo de secado sin Desmoplus / con Desmoplus / con Desmoplus
700
Rango de repintado sin Desmoplus / con Desmoplus / con Desmoplus
700

Resistencia a la transmisién de vapor de agua EN1931
Permeabilidad a la transmision de vapor de agua EN1931

Adherencia al hormigon

1,45+ 5 g/cm3
2.500 ~ 6.000 cps
85+ 5 g/cm?
42°C
42~47%
80 ~ 90%
210 ~270 g/I

W3 25 afos para un espesor minimo de
1,2 mm.

S1~84 (pendiente cero)
Euroclase E
Broof (t1)+(t4)
APTO >50KPa
APTO
5°C~35 °C
5°C~30 °C
>85/>35

+24 kKN/m
2~3 MPa / 4~6 MPa / 4~6 MPa
400~600% /400~600% / 400~600%
+5~6 horas / *1,5 horas /+3 horas

5~48 horas / 1,5~24 horas / 3~24 horas
u=2.500

14 g/m?/dia
>2 MPa

Resultados realizados en laboratorio a 23°C y 50% de HR, en condiciones controlables. Estos valores pueden variar
segun los condicionantes de aplicacion, coloracion, climatoldgicos o del soporte.

La finalidad de la informacién aqui contenida es ayudar a los clientes a determinar si nuestros productos son adecuados para sus aplicaciones. Nuestros
productos estan destinados Unicamente a la venta a clientes industriales y comerciales. El cliente asume la plena responsabilidad del control de calidad, las

pruebas y la determinacién de la idoneidad de los productos para su aplicaciéon o uso previstos.

Garantizamos que nuestros productos cumplirdn con nuestras especificaciones escritas de componentes liquidos. No otorgamos ninguna otra garantia de
ningun tipo, ya sea expresa o implicita, de hecho, o de derecho, incluida cualquier garantia de comerciabilidad o idoneidad para un propdsito en particular.
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Nuestra responsabilidad total y el recurso exclusivo de los clientes para todas las reclamaciones probadas es el reemplazo del producto no conforme y en
ningln caso seremos responsables de ningun otro dafo. Si bien las descripciones, los disefios, los datos y la informacién contenidos en el presente documento
se presentan de buena fe y se consideran exactos, se proporcionan Unicamente a titulo orientativo. Debido a que muchos factores pueden afectar el
procesamiento o la aplicacién/uso, Tecnopol Sistemas S.L. recomienda que el lector realice pruebas para determinar la idoneidad de un producto para un
propésito en particular antes de su uso.

No se ofrece ninguna garantia de ningun tipo, ya sea expresa o implicita, incluidas las garantias de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado, con
respecto a los productos descritos o a los disefios, datos o informacién establecidos, o que los productos, disefios, datos o informaciéon puedan ser
demandados sin infringir los derechos de propiedad intelectual de terceros. En ninguiin caso las descripciones, informaciones, datos o disefos facilitados seran
considerados parte de las condiciones generales de venta de Tecnopol Sistemas S.L. Ademas, las descripciones, disefios, datos e informacién suministrados
por Tecnopol Sistemas S.L. se facilitan de forma gratuita y Tecnopol Sistemas S.L. no asume ninguna obligacién ni responsabilidad por las descripciones,
disefios, datos o informacién suministrados ni por los resultados obtenidos, todo ello por cuenta y riesgo del lector.

Todos los datos se refieren a la produccién estandar utilizando las tolerancias de las pruebas de fabricacion. Es el usuario del producto, y no Tecnopol
Sistemas S.L., el responsable de determinar la idoneidad y compatibilidad de nuestros productos para el uso previsto por el usuario.

La responsabilidad de Tecnopol Sistemas y sus filiales frente a posibles reclamaciones se limita al precio de compra del material.

Los productos pueden ser téxicos y requieren precauciones especiales en su manipulacién. El usuario debe obtener informacién detallada sobre la toxicidad,
junto con los procedimientos adecuados de envio, manipulacién y almacenamiento, y cumplir con todas las normas de seguridad y medioambientales aplicables.
No se concede ni debe deducirse ningun derecho de patente u otros derechos de propiedad industrial o intelectual.
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