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TECNOBAND 100 - BANDA GEOTEXTIL

4% tecnoband o 10 smonceoreiny

Banda adhesiva de refuerzo, de aplicacién en frio, deformable transversalmente, compuesta por una capa visco-
elastica revestida por un no tejido. El soporte No Tejido permite la adaptacion a la forma del soporte y es muy
recomendable para aplicaciones especificas de membrana de poliurea Tecnocoat.

USOS

Estos son algunos usos de Tecnoband 100:

e Usar este producto para reforzar inferiormente los sistemas Tecnocoat en juntas existentes en losas o
elementos de hormigdn, también en solapes en piezas metalicas.

e El soporte no tejido permite al complejo butilico adaptar la forma del soporte y permite aplicaciones de
adhesivos o0 morteros.

NOTA: consultar con nuestro departamento técnico sobre la aplicacion en otro tipo de soportes o situaciones

espesor + 0.9 mm
elongacion a la rotura >70%(long. y transv.)
resistencia a la traccion >100N/50mm (long. y transv.)
temperatura de aplicacién +5°C ~40°C

temperatura de servicio - 30°C~90 °C

CARACTERISTICAS GENERALES
DEL REVESTIMIENTO NO TEJIDO

Naturaleza de las fibras: 100 % Poliéster

Masa por m2 D 45 1012 : 30 g/m?

Resistencia a la rotura Corte Longitudinal: 120N/5cm
Corte Perpendicular : 12 N/5 cm

DEL COMPLEJO

Espesor : 0.9 mm

Resistencia a la traccion (EN 12311-1):long.: >100N/50mm trans.:.>100N/50mm
Elongacion a la rotura (EN 12311-1): long.: >70% trans.:>70%

Contenido en sélidos: 100%

Densidad:1,4 g/cm3

Adhesion a la cizalla a 90°C (ASTM D100):>70N

Test de traccion (ASTM D6195): >70N
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e Descuelgue vertical (ISO 7390): <5 mm

e Fuerza de adhesion del cemento C2E sobre el velo(EN12004-EN1348): 0,9 N/mm?
Temperatura de aplicacion : + 5°C<+40°C

e Temperatura de servicio : - 30°C <+90°C

PRESENTACION

Cajas de 8 unidades de rollos. Rollos de 15 ml.

CADUCIDAD

Almacenar entre 52 C y 30° C y proteger de fuentes de calor. El producto se conserva 12 meses bajo dichas
condiciones y en su envase original sin abrir.

PROCEDIMIENTO DE APLICACION

e Los soportes deben estar limpios, secos, exentos de polvo y grasa o de materias incompatibles con el sellador
(asfaltos, breas, etc.).

¢ Verificar la compatibilidad de la masilla con los soportes en términos de adherencia y quimicos controlando la
temperatura de utilizacién del producto.

e Separar el protector del butilo, posicionar el producto sobre uno de los elementos evitando la formacion de
bolsas de aire. Presentar y presionar el butilo comprimiendolo para asegurar una buena estanqueidad y
adherencia.

¢ Cuando el producto se tenga que solapar, respetar una longitud de seguridad de 5 cm.

e Tecnoband 100 puede pintarse, no obstante esas pinturas deben ser compatibles con la naturaleza quimica de

éste ultimo.
¢ Las masillas de butilo, como es la parte inferior de Tecnoband 100 son sensibles a los disolventes.

La finalidad de la informacién aqui contenida es ayudar a los clientes a determinar si nuestros productos son adecuados para sus aplicaciones. Nuestros
productos estan destinados Unicamente a la venta a clientes industriales y comerciales. El cliente asume la plena responsabilidad del control de calidad, las
pruebas y la determinacion de la idoneidad de los productos para su aplicaciéon o uso previstos.

Garantizamos que nuestros productos cumplirdn con nuestras especificaciones escritas de componentes liquidos. No otorgamos ninguna otra garantia de
ningun tipo, ya sea expresa o implicita, de hecho, o de derecho, incluida cualquier garantia de comerciabilidad o idoneidad para un propdsito en particular.
Nuestra responsabilidad total y el recurso exclusivo de los clientes para todas las reclamaciones probadas es el reemplazo del producto no conforme y en
ninglin caso seremos responsables de ningun otro dafo. Si bien las descripciones, los disefios, los datos y la informacién contenidos en el presente documento
se presentan de buena fe y se consideran exactos, se proporcionan Unicamente a titulo orientativo. Debido a que muchos factores pueden afectar el
procesamiento o la aplicacién/uso, Tecnopol Sistemas S.L. recomienda que el lector realice pruebas para determinar la idoneidad de un producto para un
propésito en particular antes de su uso.

No se ofrece ninguna garantia de ningun tipo, ya sea expresa o implicita, incluidas las garantias de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado, con
respecto a los productos descritos o a los disefios, datos o informacién establecidos, o que los productos, disefios, datos o informacién puedan ser
demandados sin infringir los derechos de propiedad intelectual de terceros. En ningun caso las descripciones, informaciones, datos o disefios facilitados seran
considerados parte de las condiciones generales de venta de Tecnopol Sistemas S.L. Ademas, las descripciones, disefios, datos e informacién suministrados
por Tecnopol Sistemas S.L. se facilitan de forma gratuita y Tecnopol Sistemas S.L. no asume ninguna obligacién ni responsabilidad por las descripciones,
disefos, datos o informacién suministrados ni por los resultados obtenidos, todo ello por cuenta y riesgo del lector.

Todos los datos se refieren a la produccion estandar utilizando las tolerancias de las pruebas de fabricacion. Es el usuario del producto, y no Tecnopol
Sistemas S.L., el responsable de determinar la idoneidad y compatibilidad de nuestros productos para el uso previsto por el usuario.

La responsabilidad de Tecnopol Sistemas y sus filiales frente a posibles reclamaciones se limita al precio de compra del material.

Los productos pueden ser toxicos y requieren precauciones especiales en su manipulacién. El usuario debe obtener informacién detallada sobre la toxicidad,
junto con los procedimientos adecuados de envio, manipulacién y almacenamiento, y cumplir con todas las normas de seguridad y medioambientales aplicables.
No se concede ni debe deducirse ningun derecho de patente u otros derechos de propiedad industrial o intelectual.
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