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SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION

DESMOPOL es un sistema de impermeabilizacién basado en
poliuretano liquido que una vez aplicado vy catalizado, forma
una membrana solida, continuay sin juntas, cumpliendo con los
estandares de la mas alta calidad en formulacion y fabricacion.

DESMOPOL es un sistema idoneo para impermeabilizar y
proteger cualquier proyecto, independientemente de cuél sea su
geometria, material de superficie o acabado requerido.

La calidad del sistema aplicado DESMOPOL esta reconocida
mundialmente gracias a las numerosas certificaciones y
homologaciones que posee (EOTA, BBA, EN, ISO...). El equipo
técnico de TECNOPOL ha desarrollado un sistema para
satisfacer a todos los profesionales que intervienen en el
proceso constructivo: disefadores, ingenieros, arquitectos,
constructores, aplicadores y usuarios finales.

Nuestra experiencia como fabricante lider en Europa de sistemas
de impermeabilizacién liquidos, pone en manos de las empresas
aplicadoras un eficiente y éptimo sistema de impermeabilizacion
para la ingenieria civil, o construccion residencial o comercial

alavez que soluciones practicas con las que conseguir el éxito
profesional exigido.

EN 1504-2




DESMOPOL - CUBIERTAS SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION

Cubiertas
Esquema general

TECNOTOP acabado
DESMOPOL membrana

PRIMER resina

Preparacion de soporte /
puntos singulares

BENEFICIOS

1. Sistema completamente adherido: protege el elemento de soporte estructural y elimina cualquier riesgo de
fuga de agua (Marcado CE enbase a EN 1504-2).

2. Protecciéon completay absoluta sin juntas ni solapes.

3. Aplicacion en pendiente cero (ETE 10/0121y BBA 16/5340).

4. Aplicacion directa sobre el soporte existente: se reduce la generacion de residuos, lo que contribuye a mejorar
la sostenibilidad en la construccion.

5. Rapida puesta en servicio: reduccion de tiempos de trabajo con el consiguiente ahorro de costes.

6. Sinsobrepeso en la estructura existente (solo +2-3 kg/m?)

7. Reduccién de costes: no requiere de la aplicaciéon de morteros para su proteccioén.

8. Multiples acabados (colores y texturas), de acuerdo con las normativas antideslizamiento y homologaciones

internacionales existentes.
9. Altaresistencia a la temperatura: no se produce el colapso de la membrana debido a causas ambientales.
10. Vida atil (W3:25 aios): alta calidad del sistema aplicado y méximas garantias de durabilidad.
11. Resistencia ala penetracion de las raices (ETE 10/0121y BBA 16/5340).
12. Sistema transitable: resistente al trénsito peatonal, sin proteccién pesada.
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DESMOPOL - CUBIERTAS SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION

Parametros de aplicacion

Consideraciones previas

Para conseguir una optima aplicacion del sistema de impermeabilizacion DESMOPOL (adherencia, uso requerido,
acabado estético y adaptacion alas normas establecidas), aspectos como las propiedades fisicas de la superficie
aaplicar o los condicionantes ambientales en el momento de la aplicacion, tienen que ser estudiados para su

modificacién en el caso que sea necesario.
HUMEDAD/AGUA EN LA SUPERFICIE

La humedad existente en el soporte puede afectar
a la adherencia de la membrana. La humedad o
presencia de agua en el soporte dificulta la adherencia
y por tanto, da un mal resultado final del sistema. Es
recomendable que el sistema no se aplique antes del
proceso de curado del hormigén (28 dias desde su
vertido), o comprobar la humedad de soporte

Es imprescindible que el aplicador conozca vy
tenga en cuenta este hecho vy, por tanto, realice las
comprobaciones pertinentes en todas las zonas
de la superficie para tomar la decision del tipo de
imprimacion a utilizar, o si se requiere de otro tipo de
actuaciones( aplicacion de barrera de vapor)

Las diferentes clases de humedad o presencia de
agua en el soporte y sus naturalezas, pueden ser las
siguientes:

e Aguaen formato liquido: en ninglin caso, sea
cual sea el soporte, no puede haber presencia
de aguaya que ésta anula completamente la
adherencia de la membrana.

e Presion freatica: |a existencia de humedad
ascendente, llamada de nivel freatico, no es
compatible con los sistemas de membrana
continua de impermeabilizacion por lo que
tendré que ser solucionada a través de sistemas
de aplicacion in situ de materiales hidraulicos no
permeables al vapor de agua.

e Humedad de soporte: en el caso de hormigones
ejecutados in situ, no puede haber presencia
de humedad a causa del agua de aportacion
de la mezcla para la realizacion de la reaccion
quimica. Se recomienda en todo caso, no aplicar
el sistema con anterioridad a la finalizacién del
proceso de fraguado del mismo (28 dias), o en
todo caso, comprobar el nivel de presencia de
humedad o agua y que el nivel sea compatible
con los rangos maximos de nuestra gama de
imprimaciones.

TEMPERATURA AMBIENTAL'Y DE SUPERFICIE

La temperatura ambiental es un condicionante que
puede influir en la velocidad de endurecimiento de
la membrana, conjuntamente con la temperatura
ambiental. A la vez que controlamos la humedad
de soporte ala horade realizar las aplicaciones, es
conveniente conocer la temperatura existente.

Por este motivo y debido a nuestra experienciay por
la naturaleza quimica de alguno de los productos que
conforman el sistema, no es recomendable trabajar
con ellos por debajo de una temperatura de 3°C.

CONDICIONES FiSICAS DEL SOPORTE

Seglin el tipo de soporte, realizaremos una seria de
acciones correctoras, para mejorar la adherencia

y obtener las mejores condiciones de aplicacién,
acciones esenciales por estas razones:

e Ladptimaadherenciaentreel sistemay la
estructura, ofrece una estabilidad del conjunto.

o Evitaquelasalyelaguacontaminada se filtren
através del hormigén (extremadamente im-
portante en el acero, para proteger del dxidoy la
corrosion).

El sistema no permite la presencia de
aguaen el trasdés del soporte.

ecnopol



DESMOPOL - CUBIERTAS SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION

1a. Preparacion del soporte

HORMIGON

En algunos casos, puede ser recomendado realizar un
acondicionamiento de la superficie del hormigoén sobre el
cual serealizard la aplicacion, de la siguiente manera:

o Eliminar aceites, grasas, siliconas u otros
contaminantes.

e Rellenar las depresiones de la superficie (provocadas
durante el proceso de vertido del hormigén), con
mortero epoxi PRIMER EP-1010.

o Rellenar fisurasy grietas con MASTIC PU.

En general, el hormigdn debe ser estructuralmente sélido
y estar secoy limpio para que la aplicacién del sistema sea
exitosa.

Los sistemas de recubrimiento requieren una superficie
rugosa uniforme para su correcta aplicacion y se pueden
requerir los servicios de especialistas en su preparacion.
Los procesos enumerados a continuacion también eliminan
lalechada en la superficie del hormigon, logrando asi una
superficie plana con una minima rugosidad continua (CSP 4
a 6), siguiendo las recomendaciones del ICRI.

PROCESOS PARA ELIMINAR
LA LECHADA SOBRE EL HORMIGON

Fresado

Se utiliza una maquina rotativa con muelas abrasivas especiales con carburo de tungsteno, este método es adecuado para remover la pasta
de hormigdn y otras sustancias duras. Causa erosion superficial al frotar con piedras o discos de lijado duros. Esto elimina |as partes mas
blandas de la superficie, por ejemplo, la lechada de la superficie, que a veces se produce durante el vertido o curado del hormigén. Pero no
es adecuado para recubrimientos blandos existentes .

Arenado:

Generalmente emplea un tipo de arena abrasiva disparada por aire comprimido a través de una boquilla. El chorro de arena se recomienda
para uso horizontal, vertical y aéreo. Este método se recomienda para remover la superficie del hormigon, selladores existentes y
recubrimientos duros. La creacion de polvo puede estar prohibida por la normativa medioambiental. Existen mecanismos de vacio para
eliminar el polvo del aire. La limpieza con chorro de arena himeda cumple con las regulaciones ambientales en la mayoria de paises. Elimine
el material de disparo, el polvo y los residuos de lodo de acuerdo con las normas ambientales. Este método de preparacion de superficies,
aunque altamente eficaz, ha perdido utilidad debido a su restriccion medioambiental.




DESMOPOL - CUBIERTAS SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION

CsP1 cep 3
[Gravade al dcids)

5P 4 C5P 5
[Escarificado ligera)

CSP7 C5P 8

{Granallado intenso)

(Fresado)

[Arenada ligers)

(Raspade)

CEP3
(arenadao fina)

Cs5P 6
[Escarificado medio)

(Escarificado intenso)

Perfiles de acabado segun ICRI

Asegurarse de que no hay presencia de contaminantes como aceites,
grasas, siliconas... (aditivos utilizados después del vertido de hormigdn o en
recubrimientos)

METAL

Sobre este tipo de superficies, en la mayoria de

los casos y sobre todo cuando la aplicacion se va
arealizar sobre elementos verticales o inclinados
(depdsitos o tanques de contencion), serd necesario
un chorreado de la superficie para aumentar la
adherencia. Este proceso se realizard con un chorreo
de particulas de naturaleza silicea en seco o utilizando
agua. El método a utilizar va a depender en gran parte
del metal del que se disponga vy de su fragilidad.

1.- LIMPIEZA DE CHORREO

Los métodos més habituales utilizados para este
tipo de preparacion son el chorreado en secoy en
humedo.

Método en seco de abrasidn. Se realiza mediante
equipos portatiles que utilizan una manguera con
un medio a presion, contenida en otra mas amplia,
de evacuacion. Después del impacto, el medio es
recogido a través de la manguera externa hacia la
unidad central para su recuperaciony reciclaje. Con
este equipo se pueden realizar importantes trabajos
de exterior sin problemas ambientales.

Método hiimedo de abrasién. Se realiza anadiendo
particulas abrasivas a un medio acuoso que convierte
alamezclaenuntipo de lodo. Este compuesto acuoso
es bombeado y agitado continuamente para prevenir
su solidificaciéon y es impulsado por aire comprimido a
través de una o varias boquillas dirigidas.

En muchos casos para evitar que la corrosion o la
oxidacion presente, y sobre todo, después de un
proceso de abrasion de superficie, es recomendable
aplicar inhibidores de la oxidacién como paso previo a
la aplicacion de la imprimacion.

En esta tipologia de superficie, la limpieza posterior
a estos trabajos se puede realizar con agua a presion
en la mayoriade los casos. Para una limpiezay
desengrase optimos se puede aplicar un disolvente
con base cetona, obteniendo ademas una répida
evaporacion del mismo.

Otros procesos de preparacion necesarios son el

encapsulamiento con MASTIC PU (ver ficha técnica),
de juntas, tornilleriay en general, cualquier punto del
elemento constructivo que puede tener movimientos

por dilatacion.
ecnopol



DESMOPOL - CUBIERTAS SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION

También se puede utilizar espuma de poliuretano,
para el relleno de zonas entre placas o cumbreras
para que la aplicacion de la membrana tenga soporte
fisico.

Las canales de recogida de agua tiene que ser
estancos, ya que de lo contrarioy en casos de mucha
pluviometria, pueden no ser capaces de absorber
toda la carga de agua. Es por este motivo que la parte
interior de encuentro de la canal conel alero de las
placas debera ser completamente estanco, con ayuda
derelleno previo de MASTIC PU o TECNOFOAM.

2-LIMPIEZA

La limpieza posterior de este tipo de superficies
puede realizarse con agua a presion o, en la mayoria
de los casos y cuando sea mas adecuado, utilizando
disolventes a base de acetona para limpiar y eliminar
simultaneamente la grasa de la superficie, con

una rapida evaporacion del producto de limpieza.
En muchos casos, la pasivacion de la superficie es
necesaria antes de la aplicacion de los productos.
Después del proceso de abrasion, y antes de la
aplicacion del sistema de impermeabilizacion,

es necesario aplicar productos inhibidores de la
corrosion.

3- PUNTOS SINGULARES

Al mismo tiempo, estos soportes, normalmente
formados por placas metdlicas superpuestas,

deben ser encapsulados con MASTIC PU (ver
especificaciones en la ficha tecnica) aplicados en

las juntas, tornillos, tuercas y pernosy, en general,
cualquier componente del edificio que pueda
desplazarse debido a la expansion. También se puede
utilizar espuma de poliuretano para rellenar las zonas
entre las placas, con el fin de garantizar una superficie
de apoyo fisica parala membrana.

El canal de agua también tiene que estar sellado
porque, de lo contrario, en caso de fuertes lluvias,

puede no ser capaz de absorber toda la carga de agua.

Es por ello que la parte interior del canal que coincide

desmopol

LICHAD MEMBRAMNES

conlalinea de cubierta de las placas deberd ser
completamente sellada con la ayuda de relleno previo
0 MASTIC PU o TECNOFOAM,; a aplicar después de
la capa de membrana. Todas las juntas seran tratadas
de acuerdo con el apartado 6.3 de este manual.

SOPORTE CERAMICO

Usualmente en este tipo de soportes la patologia més
corriente que se puede apreciar en la superficie es la
existencia de piezas no adheridas al forjado. En este
caso es importante la extraccion de las mismas y el
relleno de la zona con mortero realizado mediante

la mezcla de nuestra resina epoxi PRIMER EP-1010
(ver ficha técnica), para regularizar la superficie.

La mejor forma de realizar la limpieza es en seco

evitando al maximo los procesos con agua, ya que ésta
se introduce en la parte inferior de las baldosas, entre
las capas intermedias del conjunto y su evaporacion

al exterior resulta lenta. En este caso, se lijaré la
superficie del pavimento para conseguir, a la vez,
eliminacion de residuos, polvo o grasas, y aumentado
el anclaje mecanico del sistema ya que se abre el poro
a la superficie ceramica.

Sise utiliza agua para la limpieza, comprobar siempre
el grado de humedad o agua retenida en la parte
interior de las capas existentes de material, para
valorar la continuidad de los trabajos.

Y en todo caso, y aunque no se realice limpieza con
agua, comprobar la humedad del soporte.

Serd necesario también el rejuntado de las juntas
ollagas de las piezas ceramicas, y el saneado'y
reparacion de las juntas de dilatacion que hubieren
mediante la extraccion del material existente,
limpieza, relleno de MASTIC PU, y colocacion de
banda (ver ficha técnica de estos productos) en la
parte superior.



SUSTRATO LAMINADO (ASFALTICAS)

Se realizard una limpieza superficial con equipo de
agua de presion media, para eliminar suciedad, polvo
o contaminantes existentes en el soporte.

La aplicacion se realizara extendiendo la membrana
DESMOPOL reforzada con la malla TECNOMESH
100 sobre el soporte.

Segln sea el acabado superficial de la lamina asfaltica
bituminosa, realizaremos las acciones de esta forma:

e Sobre soporte de lamina de acabado fino, se
realizara la limpieza general de la superficie antes
de aplicar la imprimacion.

e Sobre soporte de lamina asfaltica auto-protegida
(con film superficial para la reflexion de los rayos
solares), se intentard extraer éste, ya que en
muchos casos el calory la presion generados
por la aplicacion de la membrana sobre él puede
producir su desprendimiento.

e Sobre soporte de lamina asfaltica auto-protegida
(con acabado rugoso), y sobre lamina asfaltica
estandar de acabado liso, la limpieza se realizara
directamente.

Comprobar en todos la ausencia de humedad o agua
retenida en la parte interior de las laminas o entre
éstasy el soporte.

Esimportante comprobar la buena adherencia entre
las laminas para evitar su levantamiento por efecto de
la adherencia de lamembrana.

DESMOPOL - CUBIERTAS SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION

PINTURAS

En el caso de cubiertas o superficies con pinturas
acrilicas antiguas, procedentes de restauracion o
impermeabilizacion, en primer lugar, cualquier resto
de material despegado del sustrato debe eliminarse
mediante lijado o mediante limpieza a presién (mejor
utilizar método seco), si se usa limpieza con agua,
verificar los niveles de humedad existentes antes de
aplicar lamembrana.

En cualquier caso, siempre verifique el nivel de
humedad o agua retenida dentro de estas pinturas y
el sustrato debido a fracturas o peladuras o al proceso
de limpieza antes de la aplicacion de la imprimacion.

FIBROCEMENTO (ASBESTOS)

En muchos casos es necesario volver a sellar los
solapes de las placas que componen el soporte
mediante espuma rigida de poliuretano pulverizada,
asf como comprobar su estado general. Asimismo, los
tornillos, tuercas y pernos en mal estado deben volver
a sellar con Masilla de poliuretano MASTIC PU (ver
especificaciones en la ficha tecnica).

Finalmente, limpiar la superficie para eliminar las
eflorescencias y otros elementos que pudieran
impedir la correcta adherencia de los productos del
sistema, utilizando agua a presién media.

Verifique el nivel de agua proveniente de este proceso
antes de continuar con la aplicacién de la membrana.
Si se considera deseable, segun la situaciony la hoja.

Otra metodologia de la preparacion es aplicar una
capa continua de TECNOFOAM (2-3 cms de espesor)
antes de lamembrana DESMOPOL.
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1b. Puntos singulares

{uur/uur
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Primer PU-1000 + Silica Sand
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a
. A Tecnomesh 100(refuerzb) N . Tecnomesh 100 (refuerzo)
\Mastic PU y Mastic PU

SUPERFICIES VERTICALES
(MIMBELES, CANTOS VIVOS)

1. Realizar medias canas en todos los encuentros con paramentos verticales, utilizando MASTIC PU o mortero
comun, para proporcionar unas esquinas y aristas suaves.

2. Proteger el final de lamembrana en la parte superior para asegurar que la lluvia no se filtre entre la membrana
y la pared (finalizar el sistema en junta de ladrillo, realizando regata lineal, colocando elemento lineal metélico
de remate).

3. Los cantos o bordes afilados en la parte superior de la pared deben ser suavizados (lijados, cortados, etc.) a
unos 45° aproximadamente, para eliminar el riesgo de roturas.

Tecnotop DRENAJ ES
Desmopol
Primer Los desaglies y el desagle vertical deben recibir una capa

generosa de la membrana sobre toda su superficie hasta
T nr— la boca del tubo de desagtlie. Para facilitar esta operacion,
e L .t ) oo I nuestro MASTIC PU se puede utilizar pararellenar los bordes
|
|

a . R N

< . > | forjado HA

del desaglie en su punto de contacto con la losa.

Tecnomesh 100 (efuerzo) En el caso de tubos de drenaje metalicos, la membrana se
aplicard en una capa continua extendida hasta el interior del
tubo de drenaje.

& desmopol 0



DESMOPOL - CUBIERTAS SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION

Mastic PU

TUBERIAS

Suavizar cualquier encuentro con tuberias o cualquier otro
elemento que atraviese es soporte con MASTIC PU. De esta
forma se proporciona una buena superficie para la rotacion
vertical de la membrana.

Tecnomesh 100
: E Mastic-PU

R

o . Limpiado v rellenado con masilla elastica de poliuretano

§ - MASTIC PU (nunca utilizar siliconas), aplicar el sistema

H £a ‘ DESMOPOL con la mallaintermedia TECNOMESH 100y una
Basssate] ¢ = proteccion superior con una capa geotextil para absorber los
movimientos de la junta.

i
|
R
& 5‘1_d

s

Tecnoband 100

JUNTAS DE DILATACION

Enel caso de juntas de dilatacion, la tension a absorber es
mayor v, por lo tanto, este elemento debe ser tratado como
un elemento estructural y utilizando una banda elastica
especifica. Deben aplicarse e instalarse en las areas sujetas a
Fondodejunta  movimientos estructurales segun la ficha técnica..

Banda elastica
especifica

. ecnopol



DESMOPOL - CUBIERTAS SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION

METODO DE APLICACION:

2. I m p rl m aC I O n 1. Verifique la caducidad (existente en la etiqueta de

lalata).
El uso de imprimaciones en la aplicacion del .
sistema completo de membrana DESMOPOL 2. Abralas latasy compruebe visualmente el
es importante y se indica en la documentacion producto.
de homologaciony certificacion disponible de 3. Antesde mezclar, agite el componente A por

DESMOPOL (ETEy BBA). separado para homogeneizarlo.

PROPIEDADES DESTACADAS: 4. Agregue el componente B en |a lata del
. componente A (aseglrese de que el componente

* Aumentar la adhesion. B esté completamente vacio en el componente A).

. Re_llenar irregularidades en la superficie 5. Mezcle ambos componentes con una batidora
existente. eléctrica de baja velocidad (300 a 400 r.p.m.).

* Absorcion de humedad superficial, presente 6. Apligue con rodillo de pelo corto, brocha o equipo
en la superficie durante el proceso de eléctrico. El nimero de capas depende de las
aplicacion. condiciones fisicas de la superficie. En la mayoria

de los casos es necesario aplicar 2 capas cruzadas.
Espere el tiempo de secado entre capas. También
puede usar equipos tipo airless para la aplicacion.

Este proceso requiere un sustrato plano, limpio, seco y lo mas firme posible.

E guomm!a!!nsspol 12



DESMOPOL - CUBIERTAS SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION

Enlatablasiguiente puede ver las principales propiedades de las imprimaciones disponibles
para su uso en este sistema. Preste atencion a las “superficies aceptadas” y ala “méxima
humedad superficial” para elegir la mejor imprimacién en cada caso.

Uso principal

Superficies aceptadas

N° componentes
Naturaleza del producto
Densidad

Contenido en sélidos
Adherencia al hormigén
Consumo por capa
Tiempo de secado inicial
Rango de repintado

Temperatura de servicio

Humedad maxima de
soporte

Dilucion en agua

Uso principal

Superficies aceptadas

N° componentes

Naturaleza del producto

Densidad

Contenido en sélidos
Adherencia al hormigén
Consumo por capa
Tiempo de secado inicial
Rango de repintado

Temperatura de servicio

Humedad maxima de
soporte

Dilucion en agua

primer

primer

primer

primer

Superficies en
condiciones de baja
humedad

Superficies en
condiciones de baja
humedad

Superficies de metal

Superficies en
condiciones de humedad
media

Hormigoén / Cerdmica

Hormigoén / Cerdmica

Metal / Cerdmica/
Hormigon

Hormigon, asfalto

2

2

2

2

Epoxi 100% solidos

Epoxi 100% solidos

Epoxi 100% solidos

Epoxi base agua

+ 1,50 g/cm?® +1,05g/cm® + 1,05 g/cm?® + 1,00 g/cm?®
100 % 100 % 100 % >60%
>2MPa >2MPa >2 MPa >2MPa
+ 250 g/m? + 150 g/m? +150 g/m? + 100 g/m?
50 minutos 60 minutos 60 minutos 5~ 6 horas
3~ 24 horas 3~ 24horas 4 ~ 48 horas 6~ 48 horas
5~35°C 5~35°C 5~35°C 5~35°C
4% 4% 4% +10%
NO NO NO 5~20%

POme

primer

primer
[ PUc-1050 J

primer

WET

Superficies en
condiciones de baja

LLa mejor opcion sobre

Para hormigon en

Hormigon sujeto a

humedad hormigon ambientes frios méxima humedad
Reparaciony solapes de Horrmigon Hormigon Hormigon
membranas

Poliuretano base solvente

Poliuretano 100% solidos

Poliuretano 100% solidos

Epoxi 100% solidos

+1,11g/cm?® +1,11g/cm® +1,11g/cm® +1,50 g/cm®
>80% 100 % 100 % 100 %
>2 MPa >2 MPa >2 MPa > 2 MPa
+ 100 g/m? +150g/m? + 150 g/m? +450 g/m?
60 minutos 60 minutos 60 minutos* 3 horas
3~ 24 horas 3~ 24horas 3~24horas” 3~ 6horas
5~35°C 5~35°C 5~15°C 5~35°C
4% +4% +4% +98%
NO NO NO NO

*Consumos aproximados, pueden variar segun las condiciones fisicas del soporte.
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DESMOPOL - CUBIERTAS SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION

3. Membrana Desmopol

DESMOPOL es unaresina de poliuretano
base disolvente que una vez curada, forma una

membrana solida, continua, sin juntas ni solapes que DESMOPOL dispone de certificaciéon ETE 10/0121
imperemabiliza perfectamente la superficie aplicada. Es v BBA 16/5340, con una vida Gtil de 25 afios para un
espesor minimo de 1,2 mm (espesor recomendado de
1,5 mm, consumo 2,4 kg/m?).

un producto que consigue el estado sélido a través del
contacto con la humedad ambiente, aunque también

es posible aditivarlo para controlar su tiempo de
secado, aumentando sus caracteristicas mecanicas,
conformando una membrana de seccidn solida al 100%.

La estanqueidad que se consigue es completa, siendo
un sistema al completo habil para su transito peatonal.

El sistema de impermeabilizaciéon possee la Evaluacion
Técnica Europea ETE coneln. 10/0121 vy el certificado
para el mercado Britadnico BBA 16/5340, para sistemas
de impermeabilizaciéon de cubiertas y resistenciaala
penetracion de las raices para un espesor minimo de
1,2 mm de membrana, consumo aprox. de 2,00 kg/m?2
(recomendado 1,5 mm/2,4 kg/m?), vida Util de 25 afos
(W3). Este espesor es el usado para la obtencion de

la Evaluacion y puede ser incrementado seglin usos
finales o situaciones de los soportes.

La caducidad del producto es de 12 meses a
temperaturas entre 5°C y 35°C(41°F y 95°F), siempre
que se almacene en un lugar seco, manténgalo alejado
de laluz solar directa, calor extremo, frio o humedad.
Una vez abierto se aconseja utilizar completamente.

Parareparaciéony solapes, consultar la

DESMOPOL se presenta en envases metalicos en estos
ficha técnica.

formatos: 6kg, 15 kg y 25 kg.

)
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METODOLOGIA DE APLICACION: DESMOPLUS o DESMOPLUS 700)

Una vez realizada la preparacion del soporte ¢ Vertido de DESMOPLUS 0 DESMOPLUS 700 en |a lata de

y la aplicacion de laimprimacion, segiin DESMOPOL, siempre en la proporcién fija entregada por el
condiciones, se procedera al extendido de la fabricante.

membrana de poliuretano, seglin los siguientes

métodos: e Mezclado continuo con equipo mecanico de velocidad media.

Revisar el tiempo de mezcla.
Aplicacion por capas (tradicional o clasica)
e Vertido del material formado sobre el soporte, y extendido en

e Abrirlalatade DESMOPOL y remover la superficie. Esta operacién se realiza con la ayuda de llana
bien hasta su homogeneizacion. dentada o labio de goma (también se puede usar rodillo).

e Extendido con ayuda de rodillo de pelo e Este proceso es Unico, a través del cual se obtiene el grueso
corto de una primera capa de grosor de deseado con una sola operacion, eliminando tiempos de
aprox. 0,7 mm. (1,2 kg/m?) . Aplicar el espera intermedios, asegurando la formacion de la membrana
material al uso, sin necesidad de dilucién sin burbujas interiores, confiriendo mas resistencia ala
extra. tracciony reduciendo el tiempo de secado final.

e Esperar asusecado total (que dependera
de los condicionantes climatoldgicos),
aproximadamente entre 5~6 horas.

Con la adicion de DESMOPLUS o
DESMOPLUS 700, no utilizar equipos

L L. mecanicos de aplicacion (tipo “airless).
e Aplicacién de la siguiente capa, con los

mismos condicionantes anteriores. Sifuese necesario anadir DESMOTHIX debido

ala pendiente del elemento a impermeabilizar,
anadir maximo 250 ml (sobre la latade 25 kg de
DESMOPOL)

e Repetir este proceso las veces que sea
necesario para conseguir en grueso final
deseado de laldmina.

Aplicacién por capas con malla intermedia . . e w . )
(TECNOMESH 100)” Sistema Wet and Wet” Aplicaciéon mecanica (con equipo tipo “airless” especifico)

e Anadir 5~10% de disolvente DESMOSOLVENT a la lata de

A utilizar en soportes ceramicos, laminas
DESMOPOL.

asfalticas, en general, en soportes fisurados,
0 que tengan movimientos de contraccion o

dilatacion e Realizar mezclado con equipo mecénico de velocidad media.

«  Abrir lalata de DESMOPOL y remover ¢ Aplicar mediante equipo especifico capas finas.

bien hasta su homogeneizacion. e Esperar su secado total,

e Extendido con ayuda de rodillo de pelo
corto de una primera capa de grosor de
aprox. 0,7 mm. (1,2 kg/m?) . Aplicar el
material al uso, sin necesidad de dilucion
extra.

e Repetir estaoperacion hasta conseguir el grueso final de lamina
deseado.

e Extender lamalla TECNOMESH 100
sobre la capa anterior aiin hiimeda. Para
ello, utilizar un rodillo seco para realizar
presion sobre lamallay que ésta se
embeba en la capa de resina.

e Aplicacion de siguiente capa de
DESMOPOL directamente la siguiente
capa sobre la anterior aplicacion aun
humeda. El consumo en este tipo de
aplicaciéon puede aumentar respecto al
tedrico sin utilizacion de malla.

15 4([10?0[

Aplicacion de una sola capa (con adicion de
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4. Resina alifatica

Debido a que DESMOPOL se trata de una membrana
aroméatica es imprescindible protegerla de los rayos UV del j

sol, como se indica en las evaluaciones europeas obtenidas
ETE 10/0121y BBA 16/5340. Por lo tanto, la membrana
DESMOPOL debe protegerse con materiales opacos y de
color que formen una barrera contra los efectos agresivos
de los rayos UV, y en este uso especifico para proteger
contrael cloro o el agua salada.

Estos tipos de resinas deben
aplicarse sin humedad ni presencia
de aguaen el sustrato.

TECNOTORP se puede aplicar con: Asimismo, la reaplicacién debe
e equipo pulverizador eléctrico “airless” realizarse una vez secada la primera
e rodillode pelo corto mano y con una ventana de uso
e brocha maximo de 24 horas a 23° C.

Cuando se aplica utilizando equipo eléctrico, agregue
diluyente DESMOSOLVENT (5-7%) para facilitar el
funcionamiento y proyeccién a través del equipo.

T




DESMOPOL - CUBIERTAS SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION

METODOLOGIA DE APLICACION: te cnotop te cnotop

Verifique la caducidad (existente en la etiqueta del

cubo). N° Componentes 1 2
) Densidad +1.20 g/cm?® +1.20 g/cm?®
Abra las latas y compruebe visualmente el Contenid
ontenido en o o
producto. solidos +63% +71%
Antes de mezclar, agite el componente A por Vida util . + 1hora
separado para homogeneizarlo (el pigmento esta Secado inicial +8 minutos +2 horas
dentro). ) _
Rango de repintado 8 min ~ 48 hours 4 ~ 48 horas
Mezcle el pigmento de antemano con el Transitable +12 horas +12 horas
componente A (si este es una version neutra) ;
P Adherencia st?b[‘e 1.5 MPa 1.5 MPa
hormigon
Agregue el componer,wte Benlalatadel (ofo] 1 [ ver tablas siguientes | ver tablas siguientes
componente A (aseglrese de que el componente B
esté completamente vacio en el componente A). Temperatura de uso °"C~35°%C °°C~35%C

Mezcle ambos componentes con una batidora
eléctrica de baja velocidad (300 a 400 r.p.m.)

Apligue con rodillo de pelo corto, brocha o equipo
eléctrico. El nimero de capas depende de las
condiciones fisicas de la superficie; En la mayoria
de los casos es necesario aplicar 2 capas cruzadas.
Espere el tiempo de secado entre capas. También
puede usar equipos tipo “airless” para la aplicacion.

El consumo puede variar en funcion del uso final del
elemento o dependiendo de las clausulas de garantia de
aplicacion dadas por el aplicador.

Existe la posibilidad de conseguir una superficie no
deslizante, mediante uno de estos dos métodos:

e Afadir TECNOPLASTIC alaresina TECNOTOP.
Estas son particulas plésticas micronizadas que
se mezclan directamente en la resina para su
aplicacion con rodillo.

e Realizando un espolvoreado sobre el DESMOPOL.
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Resumen de aplicacion

Estos procedimientos previos son comunes a todos los sistemas, cada sistema especifica el procedimiento de
acabado.

TIPO DE HUMEDAD
PRODUCTO SOPORTE SOPORTE METODO DE APLICACION CONSUMO GROSOR

n Preparacion de soporte

PRIMER EPw-1070 Asfalto +4% * Aplicar conrodillo 0 equipo 100~200g/m? |  55p~110u
eléctrico.
Corami . : : :
PRIMER EP-1040 eramica/ +10% Aplicar con rodillo 0 equipo 150~300g/m? |  135~170p
Metal eléctrico.
Hormigon/
PRIMER EP-1020 ormigon +4% | Aplicar con rodillo. +200 g/m? 190
Ceramica
H i . / L]
PRIMER EP-1010 romgon + 4% Extender de una sola capa con 300 g/m? 200
Ceramica labio de goma.
PRIMER PU-1050 Hormigon +4% o Aplicar conrodillo. 150 ~ 300 g/m? 135~170p
Hormiad
PRIMER PUc-1050 ormigen « Aplicar con rodillo. 150~300g/m?|  135~170p
ambiente frio.
H i o L]
PRIMER WET ormigon/ +98% Extender deunasolacapacon | 4o sogg/mz | 290~3251
Cerdmica llana dentada.
H DESMOPOL . . Apl|c§r seglin metodologia 2 4kg/m? 1.5mm
escogida.
“Elegir la imprimacion segun el tipo de superficie y la humedad en ésta.
w5 v
RF1-CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE . A 4
n TECNOTOP 1C - o Aplicar una capade TECNOTOP 1C con rodillo. | 150 g/m? | 89u |
RF2 - CUBIERTA PLANA TRANSITABLE
(usando SILICA SAND) v§£$

e Aplicar una primera capade TECNOTOP 2C

TECNOTOP 2C - . ) ;
con rodillo de pelo corto o equipo electrico.

150 g/m? 90 u

o Espolvorear SILICA SAND sobre la superficie
mojada.

SILICA SAND - « Unavez seca, retirar los restos de SILICA
SAND no adherida (granulometria 0,3 ~
0,8mm).

o Aplicar una segunda capa (capa de sellado) de
TECNOTOP 2C conunrodillo de pelo corto o
un equipo airless.

+ 1kg/m? -

TECNOTOP 2C - 180 g/m? 110 p

18



DESMOPOL - CUBIERTAS SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION

RF3 - CUBIERTA PLANA TRANSITABLE

(usando TECNOPLASTIC)
N N
e Aplicar una primera capade TECNOTOP 2C
Iggmglfzsz.ﬁgc/ F - mezclado con TECNOPLASTIC C, F o C plus 150 g/m? 90 u

(7~8%) con un rodillo de pelo corto.

o Aplicar una segunda capa (capa de sellado) de
TECNOTOP 2C - Tecnotop 2C con un rodillo de pelo corto o un 180 g/m? 110 p
equipo “airless”.

RF4 - ACABADO CERAMICO -
PRIMER PU-1050 o EPw-1070 - o Aplicar conrodillo. +80g/m? 60
e Espolvorear SILICA SAND sobre la superficie

mojada.

SILICASAND - o Unavez seca, retirar los restos de SILICA + 1kg/m? -
SAND no adherida (granulometria 0,3 ~
0,8mm).

. e Aplicar el pavimento ceramico con un adhesivo/

Ceramica - . - -

mortero especifico.

RF5 - OTROS ACABADOS

DESMOPOL acepta otro tipo de acabados, como gravas, pavimentos técnicos,
plots, etc.

Para mas informacion consulte a nuestro departamento técnico.
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Resumen de aplicacion (cubierta metalica)

Estos procedimientos anteriores son comunes a todos los sistemas siguientes, cada sistema especifica el
procedimiento de acabado.

RFM1 - CUBIERTA METALICA ESTANDARD

HUMEDAD - -
PRODUCTO SOPORTE METODO DE APLICACION CONSUMO GROSOR

Preparacion de soporte

PRIMER EP-1040 | +4% o Aplicar con rodillo o equipo eléctrico. | 100 ~ 150 g/m? 95~140p |
PRIMER EPw-1070 ‘ +10% o Aplicar con rodillo. ‘ 100 ~ 200 g/m? 55p~110up |
H DESMOPOL ‘ - o Aplicar con equipo eléctrico especifico. ‘ 2,4 kg/m? ‘ 1,5 mm |
TECNOTOP 1C | ) o Aplicar la capa de proteccion TECNOTOP con ‘ 150g/m? | 85y |
TECNOTOP 2C ‘ R ’ un rodillo de pelo corto o un equipo “airless”. ‘ 180 g/m? ‘ 100 |

*Elegir la imprimacion segun el tipo de superficie y la humedad en ésta.

RFM2 - CUBIERTA METALICA CON AISLAMIENTO TERMICO ) A /A A VA

HUMEDAD - 2
PRODUCTO SOPORTE METODO DE APLICACION CONSUMO GROSOR

n Preparacion de soporte

H TECNOFOAM G-2040 ‘ - e Aplicar con el equipo de proyeccion TC-2049. ‘ 2~ 3,25 kg/m? 3~5cm |
n DESMOPOL | - e Aplicar con equipo eléctrico especifico. | 2,4 kg/m? | 1,5 mm |
TECNOTOP 1C | B o Aplicar la capa de proteccion TECNOTOP con ‘ 150g/m? | 85u |
TECNOTOP 2C ‘ - ’ un rodillo de pelo corto o un equipo “airless”. ‘ 180 g/m? ‘ 100 |
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_

Aprobada por organismos
certificadores oficiales

e CERTIFICADOS EOTA
ENSAYO TECNICO EUROPEO (ETE 10/0121)
DESMOPOL dispone de un certificado ETE (w3 25 afos de vida util). Esta homologacion se basa en la guia
europea de homologacion técnica (EAD 030350-00-0402) que aprueba la idoneidad del sistema como
“Sistema de impermeabilizacion de cubiertas aplicado en forma liquida basado en poliuretano’. Esta

homologacion incluye el certificado de resistencia a la penetracion de raices EN-13948 para uso del producto
en cubiertas ajardinadas (techos verdes).

ENSAYO TECNICO EUROPEO (ETE 21/0734)

Esta homologacion se basa en una guia europea de homologacion técnica DEE 030675-00-0107 que aprueba

la idoneidad del producto como “Sistema impermeabilizante de aplicacién liquida para cubiertas de puente”
(impermeabilizacién bajo asfalto).

CERTIFICADO BBA

DOCUMENTO DE IDONEIDAD TECNICA UK (BBA 16/5340)

DESMOPOL dispone de un certificado BBA para el mercado briténico (w3 25 afios de vida Util) como
impermeabilizacion liquida aplicada en cubiertas; regula aspectos como la resistencia a la intemperie, reaccion

al fuego, adherencia al soporte, resistencia al transito, resistencia a la penetracion de raices en cubiertas
ajardinadas.

e HOMOLOGACIONEN 1504-2
PROTECCION Y REPARACION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON

DESMOPOL posee homologacion EN 1504-2 Europea de productos y sistemas para la protecciéony
reparacion de estructuras de hormigon.

. ecnopol
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Notas Legales

. Revise las hojas técnicas y de seguridad.
. Los datos técnicos y cualquier otra informacion son verdaderos y exactos (salvo errata) segiin nuestro leal saber y entender.
. El uso de estos productos esté fuera del control de Tecnopol.

. Los consumos pueden variar segun las superficies, el estado de mantenimiento de la maquina o las condiciones
meteoroldgicas.

o  Esteesundocumento técnico, sin valor juridico.

. La correcta aplicacion es responsabilidad del comprador.

. Las propiedades del producto pueden ser modificadas sin previo aviso

. Este documento no crea ninguna responsabilidad o garantia de funcionamiento del producto.

. Es responsabilidad del comprador determinar qué productos Tecnopol son apropiados para cada uso.
. Esta prohibido reproducir total o parcialmente este documento sin autorizacion expresa de Tecnopol.
o Toda lainformacion facilitada esta sujeta a los términos y condiciones de venta de Tecnopol.
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