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Sistemas Constructivos
CEYFOR ACUSTICOS & TERMIGOS

COMERCIAL

COMERCIAL CEYFOR S.L.

CAMINO SANTAINES, s/n.

Apartado de Correos, 14

29.590 CAMPANILLAS (Malaga)

Telfs.: 95 /243 30 00 - 243 30 01 - 262 52 10

Fax: 95/ 262 53 41
E-mail: comercial@ceyfor.es
Web: www.ceyfor.es

Ensayo acustico para divisorias entre usuarios

DIMENSIONES PE
TIPO DE PIEZA | yiobuLaAres EN e, | UNIPAD KGSSO AISLAMIENTO | RESISTENCIA
S . 2 : ACUSTICO AL FUEGO
Denominacién | gsp. AT, Log. | PTORM | aprox.
Geroblok Perforado 11,5 9 24 40 4,00 53,7 dBA El-120
Geroblok Camara 11,7 10 25 35 4,50 54,9 dBA El-240
Superfono 15 10 28 31,34 6,50 57,6 dBA El-180

Geroblok
Camara
(Para fachadas)

Geroblok
Perforado

Superfono

AISLAMIENTO AL RUIDO AEREO SEGUN UNE ISO 140-3: 1995

Medidas en Laboratorio

Elemento Constructivo: Ladrillo hormigébn + yeso

Valoracion segun norma ISO 717-1

Descripcion:
Pared simple formada por bloques de hormigén que han recibido un
enlucido de yeso por ambas caras.



