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Sistema Traditerm® Flexible

El Sistema Traditerm® Flex!ble es un sistema de aislamiento térmico exterior (SATE / ETICS) cuya
principal caracteristica es su MAXIMA DURABILIDAD.

Frente a otros SATE destaca por:

Excelente deformabilidad

tanto del mortero que reviste los paneles aislantes,
como del acabado decorativo. Esta caracteristica,
aumenta de manera considerable la durabilidad del
sistema y su resistencia a la fisuracion.

Excelente resistencia
a impactos

Libre de eflorescencias
El mortero Traditerm” Flexible no contiene
cemento en su composicion.

Solucién constructiva en acabado
de alta calidad

resistente a la suciedad, muy transpirable y
muy impermeable.

Tipos de Sistemas Traditerm® Flexible

Sistema
Traditerm® Flexible
EPS

- Uso en Obra nueva y Rehabilitacion Térmica.
- Cumple el CTE.

- Aislamiento compuesto por paneles
de poliestireno expandido estabilizados,
denominados Traditerm panel EPS.

- Permeable al vapor de agua.
- Impermeable al agua de lluvia.
- Elevada resistencia a impactos.

Sistema
Traditerm® Flexible
EPS-G

- Uso en obra nueva y Rehabilitacion Térmica.

- Cumple CTE.

- Aislamiento compuesto por paneles de
poliestireno expandido con grafito estabilizados,
denominados Traditerm panel EPS-G.

- Mayor capacidad aislante que el Sistema
Traditerm Flexible EPS.

- Permeable al vapor de agua.
- Impermeable al agua de lluvia.
- Elevada resistencia a impactos.




Caracteristicas de los productos

Mortero
Traditerm®

En el sistema Traditerm Flexible,
mortero para la fijacion de paneles
Traditerm panel EPS y Traditerm
panel EPS-G

- Gran adherencia.

- Maxima compatibilidad con los paneles
Traditerm Panel EPS y EPS-G.

- Impermeable al agua de lluvia.

- Permeable al vapor de agua.

Mortero
Traditerme
Flexible

Mortero para el revestimiento
de placas aislantes Traditerm panel
EPS y Traditerm panel EPS-G

- Muy deformable.
- No contiene cemento.
- Listo al uso.

Morcemcril
Flexible

Revestimiento sintético mineral
para la impermeabilizacion de
fachadas con propiedades elasticas.

Ideal para la rehabilitacion
de fachadas.

Elastico y elevada deformabilidad.

- Muy elastico. Muy deformable.

- Puentea fisuras de hasta 2 mm.

- Gama de colores y acabados.

- Resistente al envejecimiento,
atmosfera de ciudades y radiacion
ultravioleta.

- Antimoho - Antiverdin.

- Lavable.

- Aplicacion manual o proyectado.

Fondo
Morcemcril

Imprimacion de resinas sintéticas
previa al acabado decorativo
Morcemcril Flexible.

- Proporciona base o soporte
con absorcién homogénea.

- Favorece su cubricion.

- Facilita su adherencia.

- Aumenta su durabilidad.

Traditerm®
Panel EPS

Placa de Poliestireno Expandido
utilizada como panel aislante.

- Formato: 1000 x 500 mm
- Espesor:
20, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 150,
160, 180, 200 mm
- Estabilizado
- Conductividad Térmica:
(A): 0,036 - 0,039 W/mK
- Reaccion al fuego:
E - Autoextinguible (UNE-EN 13501-1)

Traditerme®
Panel EPS-G

Placa de Poliestireno Expandido
con grafito utilizada
como panel aislante.

- Formato: 1000 x 500 mm
- Espesor:
20, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 150,
160, 180, 200 mm
- Estabilizado
- Conductividad Térmica:
(A): 0,032 W/mK
- Reaccion al fuego:
E - Autoextinguible (UNE-EN 13501-1)

Traditerm®
Malla

Malla de fibra de vidrio con tratamiento
anti-alcalino, para el armado de la
capa de martero Traditerm® Flexible.
Confiere al sistema resistencia superficial
y evita la aparicion de fisuras.

- Peso Total de la malla:
160 g/m?2 (+10%)

- Formato rollo:
Ancho 1 m x Largo 50 m

Traditerm®
Taco
de anclaje

Taco de anclaje de percusion, utilizado
para la fijacion de los paneles aislantes
en el Sistema Traditerm Flexible.

- Composicion: Polipropileno.

- No se oxida.

- Rapida colocacion.

- Gama de tamanos en funcion del
espesor de placa aislante a utilizar.
Consultar Departamento Comercial
Grupo Puma.

Traditerm®
Perfiles
de refuerzo

Gama de perfiles para el refuerzo
de esquinas y huecos en el Sistema
Traditerm Flexible

Grupo Puma dispone de una gama de
perfiles de refuerzo para el Sistema
Traditerm Flexible. Consultar Departa-
mento Comercial Grupo Puma.




Propiedades del Sistema Traditerm® Flexible

A Aislamiento Térmico

El Sistema de Aislamiento Térmico Traditerm® Flexible esta disefiado
para proporcionar al cerramiento una elevada resistencia térmica, gene-
rando unas excelentes condiciones de confort y salubridad.

Una solucion amortizable

El aislamiento térmico que proporciona el Sistema Traditerme® Flexible a
la fachada de un edificio, contribuye a la disminucién del consumo ener-
gético necesario para su climatizacion, y por tanto el consiguiente ahorro
economico.

Ideal para la Rehabilitacion Térmica

" W1 2 de la fachada
- - Al ser el Sistema Traditerm® Flexible un sistema que se aplica por el
- - exterior del edificio, su instalacion no afecta al uso del edificio ni pro-
- - voca una pérdida de espacio Util en su interior. Es por ello por lo que
P . resulta una solucién ideal en la rehabilitacion térmica de edificios exis-
d 4 ) tentes y recomendada como una soluciéon de mejora para la clasifica-

cioén energética de edificios existentes.

Elevado Grado de Impermeabilidad

Los morteros que constituyen el Sistema Traditerm® Flexible estan
disefados para proporcionar un elevado grado de impermeabilidad al
cerramiento.

Transpirable
Disminucién del riesgo de condensaciones

El Sistema Traditerm® Flexible ademas de serimpermeable al agua, per-
mite el paso del vapor de agua, facilitando la salida de humedad acumula-
da en el interior, y disminuyendo asi el riesgo de aparicion de humedades
por condensacion.

Disminucion de las tensiones
y aumento de la durabilidad

Los materiales que constituyen la estructura del edificio, asi como los
cerramientos, al ser revestidos por el Sistema Traditerm® Flexible no es-
tan sometidos a dilataciones y contracciones térmicas, originadas por los
cambios de temperatura, y por tanto la disminucion de la fatiga de estos
materiales, aumenta su durabilidad.

Traditerm Flexible = Maxima durabilidad

La excelente deformabilidad, tanto del mortero Sistema Traditerme®
Flexible como del acabado decorativo Morcemcril Flexible, hacen que
estos materiales presenten una excelente resistencia a la fatiga conti-
nua a la que se ven sometidos.

Rapidez y comodidad de ejecucion

La misma empresa instaladora, realiza el aislamiento de la fachada, su
impermeabilidad, asi como su acabado decorativo final.




Aplicacion

Fijacion de los Paneles
con mortero
Traditerme®

Una vez colocado el perfil de arranque, fijar los paneles
aislantes al soporte, mediante mortero Traditerme.

Para fijar los paneles, utilizar el método de la llana den-
tada 6 el método del cordén de mortero, segan la plani-
metria del soporte.

Distribucion
de los Paneles Aislantes
La distribucién de los paneles en la fachada se hace de

forma que las juntas entre placas de distinta fila, queden
intercaladas con un desfase minimo de 25 cm.

Con respecto a la formacién de huecos en la fachada:
ventanas, puertas,... evitar que las juntas de los paneles
aislantes, queden alineados con las esquinas de los hue-
cos. Ello evitara futuras fisuras.

Taco de Anclaje

Taco de Anclaje Plus NTK

Fijacion mecanica

de los Paneles Aislantes

Pasadas un minimo de 24 horas desde el pegado de
los paneles mediante mortero Traditerme®, su fijacion se

complementa mediante el uso del Traditerm® Taco de
Anclaje.

La distribucion y nimero de tacos de anclaje a colocar,
dependera del tipo de taco a utilizar. El taco debe introdu-
cirse y cortar en 1-2 mm, la superficie de la placa. Poste-
riormente, el rebaje producido en la superficie del panel
aislante, es regularizado mediante mortero Traditerm®.




v Perfiles
& de Refuerzo

5' ' Las esquinas de la fachada, asi como las aristas de los

S _\\L ; o : S P huecos existentes, deben ser protegidas y reforzadas me-
» I - diante el uso de perfiles de refuerzo.

Cortar bandas de malla de 20x40 cm, y fijarlas con mor-
tero Traditerm® Flexible en todos los vértices del hueco.

Revestimiento
o de los Paneles Aislantes
Extender sobre el panel aislante (o sobre una superficie previamente re-

forzada), una capa de mortero Traditerm® Flexible y posteriormente pei-
nar con una llana dentada (n° 6).

Sobre la superficie peinada, desplegar de arriba hacia abajo la Traditerme
Malla y aplastar los surcos presionando con una llana.

Con el mortero Traditerm® Flexible que sobresale, cubrir la malla. La malla
aungue quede cubierta, deben marcarse las cuadriculas que la conforman.
Esta capa ha de tener un espesor de 1-1,5 mm.

En los encuentros entre mallas, estas han de quedar solapadas un minimo
de 10 cm.

Una vez que esta capa armada haya alcanzado alguna resistencia (3-4 ho-
ras), se aplicara una nueva capa de mortero Traditerme® Flexible de 1 mm,
con la que ocultaremos las cuadriculas de la malla y terminaremos la su-
perficie revestida.
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Aplicacion del Aplicacion del Acabado Decorativo

Fondo Morcemcril® Morcemcril® Flexible

El Fondo Morcemcril se aplica pasadas un minimo Pasadas un minimo de 24 horas desde la aplicacion del Fondo Mor-
de 72 horas desde la aplicacién de la dltima capa cemcril, y mediante el uso de una llana de plastico, aplicar el reves-
de mortero Traditerm® Flexible, con la ayuda de un timiento decorativo Morcemcril® Flexible. Para conocer con mas
rodillo. Para ello el soporte ha de estar seco. detalle el proceso de instalacién del Sistema Traditerm® Flexible, le

recomendamos consultar las fichas técnicas y/o ponerse en contac-
to con el Departamento Técnico de Grupo Puma.




Analisis Térmicos

Estudio (*) comparativo de transmitancia térmica (U) de los Sistemas Tradi-

term® Flexible EPS y Traditerm Flexible EPS-G, para una fachada compues-

X 3 Ladrillo macizo 0,115
ta por el siguiente cerramiento:
Camara de aire sin ventilar 0,02
Ladrillo hueco sencillo 0,06
Enlucido de yeso 0,015

La Transmitancia Térmica (U) de la fachada se podra calcular:

Fachada sin aislamiento _

Ladrillo macizo 0,115 0,1200
Cémara de aire sin ventilar 0,02 0,1700
Ladrillo hueco sencillo 0,06 0,0900
Enlucido de yeso 0,015 0,0263
Resistencia térmica superficial interior 0,1300
Resistencia térmica superficial exterior 0,0400

Resistencia Térmica (mZK/W) 058
U (W/im2K) 1,735

A la vista de la (U) obtenida, la fachada presenta un nivel de aislamiento muy deficiente y por tanto unas pérdidas elevadas de energia.

Para reducir estas pérdidas energéticas, sobre dicha fachada, se propone la utilizacion del Sistema Traditerm Flexible EPS y Sistema
Traditerm EPS-G, con distintos espesores de aislamiento. Asi obtenemos los siguientes valores de (U):

Transmitancia Térmica (U) W/im2K
40 0,606 0,542
50 0,523 0,463
60 0,460 0,405
80 0,370 0,323
100 0,310 0,269
120 0,266 0,230
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(*) Anélisis de la parte ciega de la fachada.




grupopuma

Teléfono de atencion al cliente

901 11 69 12

WWw.grupopuma.com
grupopuma@grupopuma.com

International service

Tel. +34 957 76 40 40

e-mail: gpx@grupopuma.com
Colaboramos con

.‘\' Arquitectos
" Sin Fronteras

mm—" GRUPO PUMA

i ESPANA

ALBACETE

Pel. Ind. “B" Garysol, C/ Chopo - parcela 26
02110 LA GINETA (ALBACETE)

T. +34 967 27 54 58 - F. 434 967 27 54 58

ALICANTE

Pol. Ind. Tres Hermanas, C/ Canteros - parcelas 3y 5
03680 ASPE (ALICANTE)

T. +34 965 48 56 31 - F. +34 965 49 56 30

ALMERIA

Ctra. Viator km. 1,5

04120 LA CANADA (ALMERIA)

T. +34 950 29 09 12 - F. +34 950 29 09 13

ASTURIAS

C/ Chopera, 15

33920 RIANO I-LANGREO (ASTURIAS)
T. +34 98 567 37 11 - F. +34 98 568 39 13

BARCELONA

Pol. Ind. Domenys II, C/ Enologia, 15

08720 VILAFRANCA DEL PENEDES (BARCELONA)
T +34 93 890 41 B8 - F. +34 93 817 16 61

BIZKAIA

Polig. Ind. Neinver (Ugaldeguren), lturritxualde Kalea 4
48160 DERIO (BIZKAIA)

T. 6730037 69-F +34 946 0533 47

CADIZ

Pol. Ind. Zabal, C/ Velera, sin

11300 LA LINEA DE LA CONCEPCION (CADIZ)
T. +34 956 64 51 58 - F. +34 956 64 51 62

CORDOBA

Avda. Agrupacion Cérdoba, 17

14014 CORDOBA

T. +34 957 26 62 01 - F. +34 957 26 48 07

GRAN CANARIA

Pol. Ind. Arinaga, C/ Las Mimosas, 128
35119 AGUIMES (GRAN CANARIA)
T.+34928 188149-F +34 928 1882 14

GRANADA

Pol. Ind. El Juncaril, C/ Monachil, parcelas 74-75
18120 PELIGROS (GRANADA)
T.+3495846 77 68-F. +34 858 08 72 10

MADRID

Pol. Ind. El Guijar, Avda. El Guijar, 37
28500 ARGANDA DEL REY (MADRID)
T.+34 91 870 47 81 - F+34 91871 1527

MALAGA

Pol. Ind. Trévenez, C/ Conrado del Campo, 2
29590 CAMPANILLAS (M#LAGA)

T. +34 952 35 47 00 - F. +34 952 34 43 91

MALLORCA

Pol. Ind. Son Lladt. Via Central, ?amsla 65
07320 SANTA MARIA DEL CAMI (MALLORCA)
T.+34 9716206 32-F. +34 971 14 11 59

TraditermeFlexible

Sistema

MERIDA

Pol. Ind. El Prado - parcela 5, nave 8
06800 MERIDA (BADAJOZ)

T. +34 924 37 85 62 - F. +34 924 37 85 62

MURCIA
Pol. Ind. Base 2000. Avda. n° 3 manzana 13
Apartado 448, 30584 LORQUI, MURCIA

GRUPO PUMA
ARGELIA

Direction Générale

B.P. 828 Zone Industrielle

SIDI BEL ABBES - 22000

T. 4213 (0) 48 70 34 34 / +213 (0) 48 70 35 35
F. +213 (0) 48 70 35 55

T. +34 968 67 63 70 - F. +34 968 67 63 51

PONTEVEDRA

Ctra. Caldas-Villagarcia, km 2,2

36650 CALDAS DE REIS (PONTEVEDRA)
T.4+34986 53 0367 - F. +34 986 53 01 27

SEVILLA

Pol. Ind. La Palmera, C/ La Palma, 20
41700 DOS HERMANAS (SEVILLA)

T. 434 954 69 13 51 - F. +34 954 69 29 02

TENERIFE

Pol. Ind. San Isidro, C/ Juan de la Cierva, 8
38109 EL ROSARIO (TENERIFE)

T. 434 922 62 47 51 - F +34 922 62 49 80

VALENCIA

Pol. Ind. La Pabhilla, C/ Pedas Albas, parcela 49
46370 CHIVA (VALENCIA)

T. +34 96 252 41 31 - F. +34 96 252 41 01

VALLADOLID

Pol. Ind. La Mora, C/ Las Acacias, parcelas 13-4
47193 LA CISTERNIGA (VALLADOLID)

T. +34 983 40 22 79 - F. 434 983 40 32 00

ZARAGOZA

Pol. Ind. Los Leones, C/ Principal, parcela K-2
50298 PINSEQUE (ZARAGOZA)

T. 434 976 65 68 30 - F. +34 976 65 68 31

GRUPO PUMA
FRANCIA

Zone Aéropole

Rue Edmond Aldosa

30128 GARONS

T.+33 (0)8 11 14 18 14 - F. 433 (0)4 66 38 15 49

GRUPO PUMA
PORTUGAL

LISBOA

Fornos de Cima - Calhandriz 2615

641 ALVERCA (LISBOA)

T. 435121 958 7360 - F. +35 121 958 73 68

PORTO

Lote 2a - Lot. Ind. Mun. Fontiscos

Ap. 79. 4784-809 SANTO TIRSO (PORTO)
T. +35 125 283 37 50 - F. +35 125 285 00 80

Rav. 0115



