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MORCEM DRY R

Mortero rigido para impermeabilizacién

Mortero especialmente aditivado, para la ejecucion de revestimientos impermeables.

Producto a base de cemento blanco de alta resistencia, aridos seleccionados, aditivos especiales y resinas
que le proporcionan una alta impermeabilidad.

¢ Revestimiento cementoso que no permite el paso del agua.
Impermeabilizaciones de:

Depésitos, balsas, piscinas, fuentes, sdtanos y albercas.
En muros exteriores e interiores.

No altera la potabilidad.

Facil aplicacién y resistente a la interperie.

Segun terminacion proporciona acabados estéticos.

Bloques, piezas, prefabricados de hormigén liso, revocos ricos en cemento y soportes tradicionales en

construccion.

e Los soportes deben ser resistentes, estables, sanos y estar limpios, exentos de polvo, restos de
desencofrantes, productos organicos, etc.

e En caso de calor, viento o sobre soportes muy absorbentes, conviene humedecer el soporte y esperar a

la desaparicion de la pelicula de agua.

Afadir agua y mezclar manual o mecanicamente hasta consistencia homogénea y trabajable.

Con el soporte humedo, aplicar con una brocha plana una primera capa espesa de producto.

Dejar secar de 2 a 4 horas aproximadamente.

Aplicar una segunda capa con la brocha plana, de la misma manera.

El acabado final puede realizarse alisando con una llana, o fratasando con un fratas de esponja, segun la
textura deseada.

e Esperar al menos 4 dias antes de llenar el deposito.

NOTA: La aplicaciéon debe ser a brocha. No aplicar el MORCEM®DRY R a llana. La utilizacion a llana sola
para terminacion final.

¢ No aplicar por debajo de 5°C ni por encima de 30°C.
¢ No aplicar con riesgo de heladas, lluvias, fuertes vientos o sol directo.
e Para asegurar la impermeabilizacion, el espesor minimo debe ser de 5 mm.
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e Lavar con agua limpia la superficie impermeabilizada tras 24 horas de su aplicacion. Repetir la opercion al
menos 2 veces antes de llenar el depdésito.
¢ No aplicar espesores superiores a 5/6 mm.

Sacos de 25 Kg de papel plastificado.
Almacenamiento hasta 1 afio en su envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y la humedad.

Las instrucciones de forma de uso se hacen segun nuestros ensayos y conocimientos y no suponen
compromiso. No liberan al consumidor del examen vy verificacion de los productos para su correcta
utilizacion.

La responsabilidad de la empresa se limitara al valor de la mercancia usada. Las reclamaciones deben
acompanfarse del envase original para permitir la adecuada trazabilidad.

(Resultados estadisticos obtenidos en condiciones estandar)

Aspecto Polvo BLANCO o GRIS
Resistencia a compresion CSIvV
Rendimiento aproximado 8 Kg/m? por 5 mm. de espesor

NOTA: Grupo Puma, S.L. dispone de un certificado de potabilidad del agua, emitido por Laboratorios
Anayco, empresa colaboradora del Ministerio de Medio Ambiente.

Esta revision anula todas las anteriores. Compruebe Ultima revision en la pagina web - www.grupopuma.com - 901 11 69 12

Rev. 01/11

grupopuma




