ANVYILNANYA

DESCRIPCION

COMPOSICION

CARACTERISTICAS Y
APLICACIONES

SOPORTES

MODO DE EMPLEO

1/3

N\ | ()

PAVILAND INDUSTRIAL 25
AUTONIVELANTE

Pavimento autonivelante para aplicaciones de interior como capa de acabado y
de exterior como base del revestimiento final en pavimentos industriales

({3

EN 13813

CT C35 F7 A15

(SPAIN GREEN BUILDING COUNCIL)

Pavimento autonivelante de fraguado normal, bombeable, para la nivelacion y el alisado de pavimentos
industriales. Producto de gran resistencia mecanica y adherencia al soporte una vez endurecido. Espesores
de 5 hasta 25 mm. En interior: adecuado como capa de acabado o como base para ser revestida por
recubrimientos finos que doten al pavimento de mayor protecciéon quimica o fisica o un acabado mas
estético. En exterior: para uso sé6lo como capa base siendo siempre obligado su revestimiento.

Producto a base de cementos especiales, aridos seleccionados, resinas y aditivos.

e Facilidad de aplicacion, tanto manual como mecanicamente.

Bombeable.

Nivelacion y renovacion de pavimentos de hormigén en industria nueva y rehabilitacion.
Creacion de pavimentos con alta resistencia a la abrasion.

Rehabilitacion de suelos de parkings en interior sin necesidad de proteccion con revestimiento.
Pavimento autonivelante en exteriores para ser revestidos.

Baja retraccion.

Fuerte adherencia mecéanica sobre la base de aplicacion.

e Hormigén de resistencia adecuada (resistencia a compresion minima de 25 N/mm2 y a traccion de 1,5
N/mm2) poro abierto y ligera rugosidad. Para otros soportes consultar con nuestro departamento técnico.

e Los soportes deben ser resistentes, estables, sanos y estar limpios, exentos de polvo, restos de
desencofrantes, productos organicos, etc.

e Previamente a la aplicacion del PAVILAND INDUSTRIAL 25 AUTONIVELANTE deben repararse
adecuadamente las coqueras y/o fisuras que pudieran encontrarse en el soporte mediante los productos
de nuestra gama para la reparacién del hormigébn MORCEM REST.

e Aplicar la imprimacion Paviland Primer R para evitar la formacion de burbujas de aire en el pavimento y
mejorar su adherencia al soporte.

¢ Antes de aplicar el mortero, asegurarse de que no existe humedad por remonte capilar.

e Amasar el producto con agua 3,75 — 4,25 L por saco de 25 Kg) mecanicamente, con una mezcladora
mecanica de baja velocidad (aprox. 500 rpm). Amasar primero todo el saco con 2/3 del agua total
recomendada hasta obtener una pasta homogénea y sin grumos mientras se va afiadiendo el resto del
agua.

e La cantidad de agua que se da en esta ficha es la recomendada para evitar retracciones, segregaciones
de productos o disminucion de las resistencias mecanicas.
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Dejar reposar la masa unos 2 minutos antes de su puesta en obra.

Para la realizacion de grandes superficies es recomendable el bombeo de la mezcla con bombas

helicoidales de doble amasada y que impulsen de 20 a 40 L/minuto. Esta operacién permite la

optimizacion de los tiempos de puesta en obra.

Extender manualmente con llana metalica niveladora una vez que la imprimacién haya endurecido. A

continuacion, pasar un rodillo de puas de nylon, del tamafio adecuado, en dos direcciones, con el fin de

eliminar el aire ocluido en el proceso de mezcla.

Respetar las juntas estructurales y ejecutar juntas perimetrales y de particion.

e No es necesario revestir el Paviland Industrial 25 Autonivelante ya que es apto como capa de acabado
en interiores. En exteriores siempre debera ser revestido.

e Puede ser revestido mediante pinturas de la gama PAVILAND PINTURA o pavimentos de resinas de la

gama PAVILAND. En este caso probablemente sea necesaria una preparacion previa de la superficie

para eliminar la lechada superficial. También deberan tenerse en cuenta los requerimientos de humedad

maxima del revestimiento.

No aplicar por debajo de 5° C ni por encima de 30° C.

e No aplicar con riesgo de heladas, fuertes vientos o sol directo.

No aplicar en exteriores.

No aplicar en suelos con humedad o con riesgo de tenerla.

Utilizar guantes y gafas protectoras para su empleo. Mantener fuera del alcance de los nifios.

No afadir arena, cemento ni ningun tipo de producto que modifique la formulacion original.

Una vez amasado el producto y transcurrido su tiempo de reposo, no afiadir agua adicional.

Para suelos con superficies superiores a 20 m2 o mas de 10 m lineales se recomienda la realizacién de
juntas de particion, delimitando pafios, con juntas de unos 6 mm que podran rellenarse con PUMALASTIC
MS o PU.

e Deberan respetarse las juntas de movimiento del soporte original y realizarse juntas perimetrales.

e La capa superficial tiene que ser protegida de un secado demasiado rapido, especialmente en
condiciones de alta temperatura y/o fuerte viento.

Sacos de 25 Kg. de papel plastificado.
Almacenamiento hasta 1 afio en su envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y la humedad.

Las instrucciones de forma de uso se hacen segln nuestros ensayos y conocimientos y no suponen
compromiso. No liberan al consumidor del examen y verificacion de los productos para su correcta
utilizacion.

La responsabilidad de la empresa se limitard al valor de la mercancia usada. Las reclamaciones deben
acompafiarse del envase original para permitir la adecuada trazabilidad.
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DATOS TECNICOS

(Resultados estadisticos obtenidos en condiciones estandar)

Aspecto

Tiempo abierto (20° C)

Tiempo de apertura trafico peatonal (*)

Tiempo de apertura trafico rodado (*)

Tiempo para revestir ceramica (*)

Tiempo para revestimiento impermeable o sensible a la humedad (*)
Expansion - Retraccion

Resistencia a compresion
Rendimiento aproximado

Clasificacion segun UNE EN 13813
Espesor de aplicacion

Polvo gris

30 min

24 h

7 dias

24 h

7 dias

<-0,6 mm/m

10 N/mm2 (1 d)

25 N/mmz2 (7 d)

35 N/mm2 (28 d)
17,5 -18,5 Kg/m2 y cm de espesor
CT C35 F7 A15B1
5a25mm

(*): Los tiempos se refieren a una temperatura de 23°C y 50% de humedad relativa. Estos son més cortos a

temperaturas mas elevadas y mas largos a temperaturas mas bajas.
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