[OPEZPANEL

agislamienfos & paneles

v Instalacién mds fdcil y rdpida
v Elimina los puentes térmicos
v Optimizado para rehabilitaciones

v Certificado y garantizado

“El panel sandwich de madera
para [os proyectos mds exigentes”



/ VENTAJAS [OPEZPANEL

agislamientos & paneles
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MAS FACIL Y RAPIDO (o5 paneles se solapan entre si cémodamente)

MAS LIGERO (No sobrecarga estructuras existentes. ideal para rehabilitaciones)
MAS FIABLE (7ermoencolado con base PUR y mecanizado uniforme a 4 caras)
MAS SEGURO (5u disefio reduce riesgo de siniestros durante el montaje)
MEJOR ACABADO (sistema exclusivo de remate lateral a media madera)
PERSONALIZABLE (Disponemos de amplia garma de acabados y espesores)

CALIDAD CERTIFICADA (rabricamos bajo 150 9001:2008, DITE y CE)
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™ PANEL ENGOSANFRI

FRISO DE ABETO
- Rheen

Y ademas puedes anadirle:

M Lasurado protector a poro abierto & Ignifugado del friso (B,51-d0)

M Barnizado en base poliuretano & Inclusion de capa intermedia ignifuga



AGLOMERADO

+ POLIESTIRENO EXTRLUIDO
+ AGLOMERADD HIDROFUGD

PLACA DEYESO*

+ POLIESTIREMND EXTRLIDO
+ AGLOMERADO HIDROFUGD

* Panel Ignifugo (B,s1-d0}

TABLERO OSB

POLIESTIRENO EXTRUIDS
¢ AGLOMERADD HIDROFUGO
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OTROS ACABADOS

GEMIENTO MADERA CONTRACHAPADO FENOLICO
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A, Accesorios de montaje

DEMADERA Y METAL

] E TORNILLERIA PARA VIGAS

MATERIAL PARA
SELLADO DE JUNTAS

¥ nuestro exclusivo...

LAMINAS IMPERMEABLES REMATE PERIMETRAL
Y TRANSPIRABLES DE MADERA
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GUIA DE MONTAJ

Se situaran los paneles de forma  5e apoyara el panel en el centre  Los paneles se solapan con suma
perpendicular a las viguetas de la vigueta compartiendo la  facilidad.

utilizande al menos 3 apoyos por  vigueta con el sigulente panel,

ELR

Se atornillardn los paneles a la  S5e sellaran las juntas entre Se recomienda impermeabilizar
viga al menos en tres puntos por paneles con bandasadhesivas  toda la cubierta con una lamina
apoyo. omasilla de poliuretano. impermeable y transpirable,

CARACTERISTICAS BASICAS DEL PANEL

DISTANCIAS ENTRE EJES DE APOYO EN FUNCION DE LA SOBRECARGA DEL PAMEL (Fanai Gendrica - Encosantri)
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EXIGENCIA SEGUN CTE

TRAN ST R TERMICA
MINTWA EN CUBIERTA
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CUMENTC DE IDOMEIDAD TECNCIA
EURCPED

942 832 662

info@lopezpanel.com

Poligone Industrial de Barros, Parcela 29-7
Los Corrales de Buelna 39400

CANTABRIA - ESPANA

www.lopezpanel.com
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