blklimax

Sistema radiante por techo y pared




Desde hace 35 aios trabajamos el
clima ideal.

Un clima que nos ha llevado a ser lideres en
Italia en la calefacciéon y refrescamiento
radiante y a ser los primeros en obtener la
Certificacion de Calidad (hoy UNI EN ISO
9001:2008) para nuestro sistema de
gestion. Desde la fundaciéon de RDZ,
hemos elegido trabajar de una forma
eficaz, utilizando los mejores materiales,
investigando y desarrollando las soluciones
mas innovadoras, proporcionandoles a
nuestros clientes un sistema de altisima
calidad.

A la vez instaurando en la empresa un
“clima” positivo, abierto, que favorece el
flujo de ideas y estimula la colaboracién
reciproca. Para trabajar cada vez mejor y
alcanzar cada dia nuevas metas de
excelencia.
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Sistema radiante por
techo y pared b!klimax.

Amplio bienestar.

blklimax es un sistema integrado de calefaccién y refrescamiento que
aprovechala capacidad de los techos y de las paredes para intercambiar
calor y frio por radiacion con el ambiente y con las personas. De
esta forma el cuerpo humano se pone en la condicién de equilibrar
perfectamente los propios intercambios térmicos con un aumento del

nivel de confort percibido.

La demanda cada vez mas frecuente de este tipo de instalaciones
capaces de garantizar el confort durante todo el afio y la salubridad
de los locales, ademas de la experiencia madurada en este campo y la
continua busqueda tecnoldgica han llevado a RDZ a desarrollar junto al
sistema blklimax tradicional algunas nuevas soluciones para asegurar
una instalacién todavia mas practica y veloz, prestaciones elevadas y

mayor versatilidad de utilizacién también en estructura, donde existen

requisitos especificos de reaccion al fuego.




Calefaccion y refrescamiento por techo y pared
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Innovador y versatil, blklimax es un sistema de climatizacion‘radiante’portechoy paredidealparaambientes dond
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es indispensable mantener una condicién de confort en todas las estaciones. La bajisima inercial tefinica y lo
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rendimientos elevados lo hacen particularmente indicado para viviendas, reestructuraciones y edificios del secto

terciario. A\
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Integrado de forma invisible en los techos o en las paredes, blklimax permite utilizar todos los espacios disponible

mejorando la estética de los ambientes.
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Con blklimax se eliminan las incomodas corrientes de aire frio tipicas de los sistemas de climatizacién por aire.
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Las razones para escoger b'klimax

blklimax es sinénimo de confort. La uniforme reparticién del calor
y del frio, transmitidos por el techo y las paredes por irradiacion,
aseguran una homogénea distribucion de las temperaturas en el
interior del ambiente, sin la presencia de fastidiosas corrientes
de aire. blklimax es un sistema de baja temperatura, que permite
notables ahorros sobre los costes de gestion y permite la utilizacion
de fuentes energéticas alternativas y ecoldgicas. La ausencia
de movimientos convectivos, generados por la diferencia de
temperatura entre cuerpo caliente y ambiente, elimina el problema
del movimento de polvo y de impurezas del aire, contribuyendo a

aumentar la salubridad de los locales.

Ideal en verano y en invierno

Uniformidad de temperatura

Baja inercia térmica

Ahorro energético

Ambientes bonitos y saludables

O O | COIDND | —

Instalacion practica y veloz
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Esquema de distribucién b!klimax

Ejemplo con b!klimax+ paneles 600x600 Copper

Union flexible de - @j i A<
conector rapido @12 - H % / ﬁ % g
] »
( ( J L— deaireador
l l Caldera mural
Unién flexible de }
conector répido 012 - 012 a Del generador de calor (bomba de calor
U o caldera y enfriadora), con la ayuda de
} adecuados elementos de termorregulacion
[ [ (y eventualmente acumuladores) el fluido
\ L N termovector se distribuye en los diferentes
| ambientes a través de tuberias en acero o
( il multicapa oportunamente dimensionados que
\ \ iran a alimentar las diferentes series de paneles
1 (méximo 12 paneles de las dimensiones
{ { 600x600 mm, maximo 6 paneles de las
\ dimensiones 1200x600 mm). La regulacién de
J la temperatura ambiente esta gestionada por
( (@ una valvula de zona.
- )| Los paneles se conectan en serie a través de
J flexibles en acero dotados de uniones rapidas
{ { @12 - @12 mmy estén conectados con la linea
] ] de distribucion mediante salidas @12 - H 12"
} J( para permitir un montaje veloz del sistema.
Estan disponibles en varias longitudes de
modo que se puedan conectar paneles mas
o menos distantes entre ellos. El equilibrado
del sistema se realiza a través de detentores
colocados sobre el retorno de cada serie de
. . . paneles. La distribucion se puede efectuar
Ejemplo con blklimax paneles radiantes 600x600 también con tuberias @ 20 conectadas con
Del generador de calor (bomba de calor o caldera y colectores Control.
enfriadora), con la ayuda de los oportunos elementos de
termorregulacion (y eventualmente de acumuladores) el
fluido tgrmoveotor se envia a los colectores principales paneles radiantes biklimax 600x600
(denominados colectores MAXI) y desde estos a los
paneles radiantes, pasando a través de los colectores . . . /-CirCUiYOS
secundarios, llamados distribuidores. Por encima de c elementales
. . . @ 6ximm
los colectores MAXI estan previstos los desaireadores . . .
(separadores de microburbujas) que tienen la misién de
mantener la instalacion siempre en perfecta eficiencia. u u u u u circuitos
= V 7 de distribucién
colector MAXI - @ 6x1mm
=
filtro

Bomba de ~
calor

<4

desaireador—

| [T T |

L motor electrotérmico

circuitos principales
@20x2mm

distribuidor 4 vias
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Indice paneles
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e i

Plafon metalico J
600x600 mm §

Difusores aluminio

Aislamiento en
poliester

(o0 lana de vidrio)
espesor 40 mm

Tubo flexible

Serpentin en cobre
calibrado @ 12mm

Racor de conexion |
rapida
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Sistema radiante por techo
b!klimax+ serie Copper

Confort y prestaciones elevadas en los edificios del sector terciario
Novedad absoluta para los edificios del sector terciario, como oficinas, hospitales,
locales comerciales, escuelas, etc., es blklimax+ serie Copper, un sistema de gran
potencia para instalaciones radiantes por techo con plafones metalicos 600x600 y
1200x600 dotados de serpentin en cobre adherido a difusores en aluminio.

Los paneles radiantes presentan una superficie lisa o microperforada para mejorar
el confort acustico en el interior de los ambientes y en la parte superior pueden
estar dotados de un panel en fibra de poliester o en lana de vidrio en el caso
de que exista la exigencia de aislamiento térmico hacia arriba e incrementar las
prestaciones acusticas.

El conexionado hidraulico entre los paneles radiantes se realiza mediante uniones
flexibles en acero inox de conexién rapida o con tuberias @ 20 y colectores Control.
Gracias al tipo de estructura modular, oculta y fijada al techo a través de sujeciones
regulables, los paneles pueden ser abiertos para intervenciones de inspeccion y
mantenimiento.

Componentes sistema b!klimax+ Copper

Panel radiante metalico 600x600

Panel radiante de gran potencia para
instalaciones por techo radiante dotado de
plafén metélico espesor 0.5 mm microperforado
borde 10 y post-barnizado con polvos RAL
9010. Sobre el plafén se aplica un serpentin en
cobre calibrado @ 12x0.75 mm, longitud 2660
mm alojando 4 difusores en aluminio extruido de
120x580 mm.

Cddigo 6145600

Panel aislante en poliester
600x600

Panel aislante en fibra de poliester espesor 40
mm, densidad 25 Kg/m® con conductibilidad
térmica de 0.034 W/mK, clase de reaccion al
fuego B-s2,d0.

Caodigo 6145110

Panel aislante en lana de vidrio
600x600
Panel en lana de vidrio, espesor 40 mm,

densidad 30 Kg/m? con conductibilidad térmica
de 0.032 W/mK, clase de reaccion al fuego A1.

Cédigo 6145120

Panel radiante metalico 1200x600

Panel radiante de gran potencia para
instalaciones por techo radiante dotado de
plafon metalico espesor 0.7 mm microperforado
borde 10 y post-barnizado con polvos RAL
9010. Sobre el plafén se aplica un serpentin en
cobre calibrado @ 12x0.75 mm, longitud 5060
mm alojando 4 difusores en aluminio extruido de
120x1180 mm.

Cadigo 6145200

Panel aislante en poliester
1200x600

Panel aislante en fibra de poliester espesor 40
mm, densidad 25 Kg/m® con conductibilidad
térmica de 0.034 W/mK, clase de reaccién al
fuego B-s2,d0.

Cadigo 6145310

Panel aislante en lana de vidrio
1200x600
Panel en lana de vidrio, espesor 40 mm, desidad

30 Kg/m? con conductibilidad térmica de 0.032
W/mK, clase de reaccion al fuego A1.

Cédigo 6145320
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Dimensiones Dimensiones

Paneles radiantes metalicos 600x600 Paneles radiantes metalicos 600x600
Copper con aislamiento en poliester Copper con aislamiento en lana de vidrio

> Dimensiones: 600x600x40 mm > Dimensiones: 600x600x40 mm

> Densidad poliester: 25 Kg/m3 > Densidad lana de vidrio: 30 Kg/m?

> Clase de reaccion al fuego: B-s2, dO > Clase de reaccion al fuego: A1

> Peso: 3.7 Kg > Peso: 3.8 Kg

> Tuberia en cobre calibrado > Tuberia en cobre calibrado s
@ 12x0.75 mm @ 12x0.75 mm

> Longitud circuito 2660 mm > Longitud circuito 2660 mm

> Superficie radiante 0.36 m? > Superficie radiante 0.36 m?

Paneles radiantes metalicos

blklimax+ 600x600 Copper

Panel radiante 600x600 mm de gran potencia para instalaciones por techo
radiante dotado de plafébn metalico espesor 0.5 mm microperforado borde
10 y post-barnizado con polvos RAL 9010. Sobre el plafén se aplica un
serpentin en cobre calibrado @ 12x0.75 mm, longitud 2660 mm alojando 4
difusores en aluminio extruido de 120x580 mm. Los paneles se instalan con
su propia estructura oculta, sujetada al techo a través de un sistema regulable.
Para garantizar un adecuado aislamiento térmico, el plafon se puede dotar
opcionalmente de panel aislante en fibra de poliester espesor 40 mm, densidad
25 Kg/ms? con conductibilidad térmica de 0.034 W/mK, clase de reaccion al fuego
B-s2,d0 o en alternativa de panel en lana de vidrio, espesor 40 mm, densidad
30 Kg/m? con conductibilidad térmica de 0.032 W/mK, clase de reaccion al
fuego A1. Los plafones se conectan mediante tubos fexibles de dos modelos:
con racores rapidos en ambas partes para conectar los plafones en serie, con
racor rapido y racor ¥2” H para conexion con la linea de distribucion principal.

Ejemplo de distribucién de los paneles 600x600 Copper con aislamiento en poliester

- —_ -

Panel radiante
600x600 Copper

Tuberia en acero o
multicapa

Perfileria regulable - ) .
Particular abertura panel radiante metalico

600x600 Copper para intervenciones de
mantenimiento e inspecciones

Plafén metalico micro-
perforado

Tuberia flexible con racor
de union rapida
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Paneles radiantes metalicos

blklimax+ 1200x600 Copper

Panel radiante 1200x600 mm de gran potencia para instalaciones por techo
radiante dotado de plafén metalico espesor 0.7 mm microperforado borde
10 y post-barnizado con polvos RAL 9010. Sobre el plafén se aplica un
serpentin en cobre calibrado @ 12x0.75 mm, longitud 5060 mm, alojando 4
difusores en aluminio extruido de 120x1180 mm. Los paneles se instalan con
Su propia estructura oculta, sujetada al techo a través de un sistema regulable.
Para garantizar un adecuado aislamiento térmico, el plafon se puede dotar
opcionalmente de panel aislante en fibra de poliester espesor 40 mm, densidad
25 Kg/m?8 con conductibilidad térmica de 0.034 W/mK, clase de reaccion al fuego
B-s2,d0 o en alternativa de panel en lana de vidrio, espesor 40 mm, densidad
30 Kg/m?® con conductibilidad térmica de 0.032 W/mK, clase de reaccion al
fuego A1. Los plafones se conectan mediante tubos fexibles de dos modelos:
con racores rapidos en ambas partes para conectar los plafones en serie, con
racor rapido y racor 2" H para conexién con la linea de distribucion principal.

Dimensiones Dimensiones
Plafones radiantes 1200x600 Plafones radiantes 1200x600 con
con aislamiento en poliester aislamiento en lana de vidrio
> Dimensiones: 1200x600x40 mm > Dimensiones: 1200x600x40 mm
> Densidad poliester: 25 Kg/m? > Densidad lana de vidrio: 30 Kg/m?
> Clase de reaccion al fuego: B-s2, d0 > Clase de reaccion al fuego: A1
> Peso: 8.0 Kg > Peso: 8.1 Kg
> Tuberia en cobre calibrado > Tuberia en cobre calibrado

@ 12x0.75 mm @ 12x0.75 mm
> N° 1 circuito longitud 5060 mm > N° 1 circuito longitud 5060 mm
> Superficie radiante 0.72 m? > Superficie radiante 0.72 m?

Ejemplo de distribucién a los paneles 1200x600 Copper con aislamiento en poliester

Panel radiante
1200x600 Copper

Tuberia en acero o
multicapa

Particular abertura panel radiante metalico
1200x600 Copper para intervenciones de
mantenimiento e inspecciones

Estructura regulable

Tuberia flexible con racor
de union rapida

11
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Plafén metalico

Film protectivo I

Aislamiento en
poliestireno ||

(0 lana mineral) §

espesor 40 mm

Difusor metalicoen ||
aluminio

Tuberia preaislada ||
6mm |

12




g
Quadrottos radiantes b!klimax+ 600x600

Los Quadrottos radiantes blklimax+ 600x600 estan formados por un plafon
metalico en acero 5/10 post-barnizado con base 15 mm y rebaje de 8 mm, con
angulo recto, superficie microperforada y borde liso de 20 mm. Sobre el plafon
se ha fijado a través de un difusor metalico en aluminio el circuito hidraulico
realizado mediante tuberia en PB diam. 6 mm dotada de barrera contra la
difusion del oxigeno segln DIN 4726. Los plafones radiantes estan disponibles
con aislamiento en poliestireno estampado, con espesor de 40 mm y densidad
de 30 Kg/ms3, o con panel aislante en lana de roca con espesor de 40 mm y
densidad de 165 Kg/m3.

Los Quadrottos radiantes 600x600 son de simple y rapida instalacion, pueden
ser retirados para intervenciones de inspeccion y mantenimiento, incluso con la
instalacion funcionando, y gracias a la superficie microperforada fonoabsorbente
mejoran el confort acustico en el interior de los ambientes.

Dimensiones Dimensiones
Quadrottos radiantes 600x600 Quadrottos radiantes 600x600
con poliestireno cod. 6140600 con lana de roca cod. 6140610
o
> Dimensiones: 600x600x40 mm > Dimensiones: 600x600x40 mm -""'j
> Densidad poliestireno: 30 Kg/m? > Densidad lana de roca: 165 Kg/m? i
> Peso: 1.9 Kg > Clase de reaccion al fuego: B-s2,d0
> Tuberia en PB BAO @ 6x1 mm > Peso: 3.8 Kg
> 1/2 Circuito elemental de 4.2 m > Tuberia en PB BAO @ 6x1 mm
> Superficie radiante 0.36 m? > 1/2 Circuito elemental de 4.2 m

> Superficie radiante 0.36 m?

Ejemplo de distribucion de los Quadrottos
600x600 con aislamiento en poliestireno

Quadrotto radiante ||
600x600 N

Distribuidores de 4
salidas con aislamiento
anticondensacio

Tuberia preaislad
roja/azul @ 20 mm

Tuberia preaislada ||
06 mm

|
Racores con aislamiento ||
anticondensacion i

13
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Placa en cartonyeso
espesor 9 mm

Difusor metalico en
aluminio

Tubo de 6 mm en polibutileno
con barrera antioxigeno

Aislamiento poliestireno
(0 lana mineral)
espesor 40 mm

14
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Quadrottos radiantes b!klimax+
600x600 en cartonyeso

Quadrottos radiantes b!klimax+ 600x600 compuestos de placa de cartonyeso de
9 mm sin perforar, de color blanco RAL 9003 con elevadas prestaciones en
términos de reflexion luminosa y reverberacion acustica. Sobre el panel esta
fijado a través de un difusor metalico en aluminio el circuito hidraulico realizado
mediante tuberia en PB @ 6 mm dotada de barrera contra la difusion al oxigeno
segun DIN 4726. El panel esta disponible con aislamiento térmico en poliestireno
estampado con espesor de 40 mm, densidad de 30 Kg/m2 o con panel aislante
en lana de roca con espesor de 40 mm y densidad de 165 Kg/m3, dotados de
ranuras para el alojamiento de las tuberias.

Dimensiones Dimensiones /
Quadrottos radiantes 600x600 Quadrottos radiantes 600x600
con poliestireno cod. 6140500 con lana de roca cod. 6140550
> Dimensiones: 600x600x50 mm > Dimensiones: 600x600x50 mm

> Densidad poliestireno: 30 Kg/m? > Densidad lana de roca: 165 Kg/m? f"/
> Peso: 3.7 Kg > Clase de reaccion al fuego: A2-s1,d0 *
> Tuberia en PB BAO @ 6x1 mm > Peso: 5.2 Kg
> Y2 circuito elemental de 4.2 m > Tuberia en PB BAO @ 6x1 mm
> Superficie radiante 0.36 m? > ¥ circuito elemental de 4.2 m

> Superficie radiante 0.36 m?

Ejemplo de distribuciéon de los Quadrottos 600x600 en cartonyeso
con aislamiento en poliestireno

Quadrotto radiante ||
600x600 en cartonyeso N

Distribuidores de 4
salidas con aislamiento =
anticondensacion,

Tuberia preaislada roj
azul @ 20 mm

Tuberia preaislada
0 6 mm

Racores con aislamiento
anticondensacion

15
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Plafén metalico I

gl

Film protectivo I \\\\\\\ \\
%,‘;.
Aislamiento en "
poliestireno

(0 lana mineral)
espesor 40 mm

Difusor metalico en |
aluminio N

Tuberia preaislada ||
0?6 mm

16
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Quadrottos radiantes b!klimax+1200x600

Los Quadrottos radiantes blklimax+ 1200x600 estan formados por un plafon
metalico en acero 5/10 post-barnizado con base 24 mm y rebaje de 8 mm,
angulo recto, superficie microperforada y borde liso de 20 mm. Sobre el plafén
esté fijado a través de un difusor metalico en aluminio el circuito hidraulico
realizado mediante tuberia en PB didam. 6 mm dotada de barrera contra la
difusién al oxigeno segun DIN 4726. Los Quadrottos radiantes estan disponibles
con aislamiento en poliestireno estampado, espesor de 40 mm y densidad de
30 Kg/m3, o con panel aislante en lana de roca, espesor de 40 mm y densidad
de 165 Kg/mé.

Los Quadrottos radiantes 1200x600 son de simple y rapida instalacion,
pueden ser retirados para intervenciones de inspeccion y mantenimiento,
incluso funcionando la instalacién y gracias a la superficie microperforada
fonoabsorbente mejora el confort acustico en el interior de los ambientes.

Dimensiones Dimensiones

Quadrottos radiantes 1200x600 Quadrottos radiantes 1200x600
con poliestireno cod. 6141200 con lana de roca cod. 6141210

> Dimensiones: 1200x600x40 mm > Dimensiones: 1200x600x40 mm

> Densidad poliestireno: 30 Kg/m? > Densidad lana de roca: 165 Kg/m®
> Peso: 3.7 Kg > Clase de reaccion al fuego: B-s2,d0

> Tuberia en PB BAO @ 6x1 mm
> 1 circuito elemental de 8.9 m
> Superficie radiante 0.72 m?

> Peso: 8 Kg

> Tuberia en PB BAO @ 6x1 mm
> 1 circuito elemental de 8.9 m
> Superficie radiante 0.72 m?

Ejemplo de distribucion de los Quadrottos 1200x600

con aislamiento en poliestireno

Quadrotto radiante |

1200x600 i

Distribuidores de 4

salidas con aislamiento i

Tuberia preaislada roja/
azul @ 20 mm

Tuberia preaislada
6 mm
e
Racores con aislamiento
- anticondensacion

anticondensacié e
B > =" %

17
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Rendimientos térmicos en calefaccion
para b!klimax+ con Quadrotto metalico.

q (W/m?)

180 1

160 <

140 1

120 4

100 4

80 4

60 ¢

40 4

20 1
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Potencias Quadrotti en calefaccion

Curva caracteristica medida por pruebas efectuadas segin EN 14037 en el laboratorio WSPLab de Stuttgart acreditado segun

EN ISO/IEC 17025.

2 4 6 8 10 12 14 16

Tm - Tamb (K)

Lectura del diagrama en calefaccion:

La abscisa representa el salto térmico entre la temperatura media
del agua Ty la temperatura ambiente T_ . La ordenada izquierda
indica la potencia especifica g emitida en ambiente, mientras que
la ordenada derecha indica el salto térmico entre la temperatura
superficial Tsup y la temperatura ambiente T, ..

Ejemplo: considerando un determinado valor para la temperatura
media del agua Ty para la temperatura ambiente (generalmente
T,.,=20°C), calculamos la diferencia T, - T . con este valor
interceptamos el gréafico y encontramos: la potencia especifica g en
la ordenadaizquierday la diferencia Tsup- T.., €nlaordenada derecha.

La temperatura superficial se calcula sumando la temperatura
ambiente T__ al valor encontrado en la ordenada derecha.

amb

18

20
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24

26

28

Tsup - Tamb (K)



q (W/m?)

Rendimientos térmicos en refrigeracion
para b'klimax+ con Quadrotto metalico.

160 «

140 1

120 4

100 1

80 1

60 4

40 4

20 4

Potencias Quadrotti en refrigeracion

Curva caracteristica medida por pruebas efectuadas segin EN 14240 en el laboratorio WSPLab de Stuttgart acreditado segun

EN ISO/IEC 17025.

Lectura del diagrama en refrigeracion:

La abscisa representa el salto térmico entre la temperatura ambiente
T, Y latemperatura media del agua T . La ordenada izquierda indica
la potencia especifica g emitida en ambiente, mientras que la ordenada
derecha indica el salto térmico entre la temperatura ambiente Ty la
temperatura superficial Tsup.
Ejemplo: considerando un determinado valor para la temperatura
ambiente (generalmente T, =26°C) y la temperatura media del agua
T, calculamos la diferencia T...~ T, con este valor interceptamos
el grafico y encontramos: la potencia especifica g en la ordenada
izquierda y la diferencia T, - Tsup en la ordenada derecha. La
temperatura superficial se calcula sustrayendo el valor encontrado de
la temperatura ambiente T_,.

19

Tamb - Tsup (K)
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Serigrafiado del circuito |
sobre placa en
cartonyeso

Placa en cartonyeso
espesor 12.5 mm

Difusor metalico en
aluminio

Tubo de 6 mm en polibutileno
con barrera antioxigeno

Aislamiento poliestireno
espesor 39.5 mm

20
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Paneles radiantes b!klimax+
1200x2400 en cartonyeso

Los paneles radiantes blklimax+, de simple y rapida instalacion, estan formados
por una placa en cartonyeso de 2.88 m? de superficie (1200 mm x 2400 mm) y
12.5 mm de espesor. Sobre la superficie de la placa se serigrafean los disefios de
los circuitos hidraulicos. Sobre el cartonyeso estan fijados a través de un difusor
metalico en aluminio 4 circuitos hidraulicos realizados mediante tuberia en PB
diam. 6 mm dotada de barrera contra la difusién al oxigeno segun DIN 4726.
El panel esta disponible con aislamiento térmico en poliestireno estampado,
espesor de 40 mm y densidad de 30 Kg/m?3, o con panel aislante en lana de
roca, espesor de 40 mm y densidad de 165 Kg/ms3, dotados de encaje para

alojamiento de la tuberia.

Dimensiones e e Dimensiones

Panel radiante 1200x2400 Panel radiante 1200x2400
con poliestireno cod. 6142100 con lana de roca cod. 6142200

> Dimensiones: 1200x2400x52 mm

> Densidad lana de roca: 165 Kg/m?

> Clase de reaccion al fuego: A2-s1,d0

> Espesor cartonyeso: 12.5 mm

> Densidad cartonyeso: 750 kg/m? (aprox.)
> Peso: 46 Kg/m?

> Tuberia en PB BAO @ 6x1 mm

> 4 Circuitos elementales de 11.6 m

> Superficie radiante 2.88 m?

> Dimensiones: 1200x2400x52 mm

> Densidad poliestireno: 30 Kg/m?

> Espesor cartonyeso: 12.5 mm

> Densidad cartonyeso: 750 kg/m? (aprox)
> Peso: 29.4 Kg/m?

> Tuberia en PB BAO @ 6x1 mm

> 4 Circuitos elementales de 11.6 m

> Superficie radiante 2.88 m?
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Disefio del circuito sobre la |
placa de cartonyeso f

Placa en cartonyeso
espesor 12.5 mm

Difusor metalico en
aluminio

Tubo de 6 mm en
polibutileno con barrera
antioxigeno

Aislamiento en lana de roca
espesor 39.5 mm
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Paneles radiantes b!klimax+
600x2400 en cartonyeso

Panel radiante blklimax+ compuesto por una placa en cartonyeso de 1.44 m?2
de superficie (600 mm x 2400 mm) y 12.5 mm de espesor. Sobre la superficie
de la placa estan serigrafeados los disefios de los circuitos hidraulicos. En el
cartonyeso estéan fijados a través de un difusor metélico en aluminio 4 circuitos
hidraulicos realizados mediante tuberia en PB @ 6 mm (con racores de conexion
rapida) dotada de barrera contro la difusion al oxigeno segun DIN 4726. El panel
esta disponible con aislamiento térmico en poliestireno estampado, espesor de
40 mm y densidad de 30 Kg/m?3, o con panel aislante en lana de roca, espesor
de 40 mm y densidad de 165 Kg/m?, dotados de ranuras para el alojamiento de

las tuberias.

Dimensiones el Dimensiones

Panel radiante 600x2400 Panel radiante 600x2400

con aislamento en poliestireno cod. 6142160 con aislamiento en lana de roca cod. 6142260
> Dimensiones: 600x2400x52 mm > Dimensiones: 600x2400x52 mm

> Densidad poliestireno: 30 Kg/m? > Densidad lana de roca: 165 Kg/m?

> Espesor cartonyeso: 12.5 mm > Clase de reaccion al fuego: A2-s1,d0

> Densidad cartonyeso: 750 kg/m? (aprox) > Espesor cartonyeso: 12.5 mm

> Peso: 14.6 Kg/m? > Densidad cartonyeso: 750 kg/m? (aprox)

> Tuberia en PB BAO @ 6x1 mm > Peso: 23.8 Kg/m?

> 4 Circuitos elementales de 5,8 m > Tuberia en PB BAO @ 6x1 mm

> Superficie radiante 1.44 m? > 4 Circuitos elementales de 5.8 m

> Superficie radiante 1.44 m?
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Disefio del circuito enla |
superficie del panel |

Acabado a base de yeso Ii

Rejilla en fibra de vidrio a
malla estrecha

Tubo de 6 mm en
polibutileno con barrera
antioxigeno dentro de la

masa a base de yeso

Panel de poliestireno
con espesor 40 mm

Rebaje perfil
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Paneles radiantes b!klimax

600/1200/2200

Los paneles radiantes blklimax son ligeros, manejables, simples de instalar

y garantizan la maxima libertad de revestimiento ademas de prestaciones

elevadas y ausencia de puentes térmicos.

Los paneles blklimax son adecuados para instalaciones por techo o por pared

y son producidos en poliestireno serigrafeado con densidad de 30 Kg/m?®
y espesor de 40 mm. En los cuatro lados estan dotados de un rebaje de 27

mm de espesor para evitar los puentes térmicos a contacto con la estructura

de sujecion. Los paneles estan perfilados de una forma particular para poder

alojar en su interior las tuberias en PB diam. 6 mm dotadas de barrera contra la

difusion al oxigeno segun DIN 4726. Paneles y tuberias estan revestidos de una

capa especial a base de yeso fibroreforzado para aumentar la potencia térmica.

Dimensiones

Panel radiante 600 cod. 6100595
> Dimensiones: 600x600x40 mm
> Densidad: 30 Kg/m?®

> Peso: 2.8 Kg

> Tuberia en PB BAO @ 6x1 mm
> 1/2 circuito elemental de 8 m

> Superficie radiante 0.36 m?

Panel radiante 1200 cod. 6101200
> Dimensiones: 1200x600x40 mm
> Densidad: 30 Kg/m?®

> Peso: 5.5 Kg

> Tuberia en PB BAO @ 6x1 mm

> 1 circuito elemental de 15 m

> Superficie radiante 0.72 m?

Panel radiante 2200 cod. 6102200
> Dimensiones: 2200x600x40 mm
> Densidad: 30 Kg/m?®

> Peso: 10.5 Kg

> Tuberia en PB BAO @ 6x1 mm

> 2 circuitos elementales de 14 m cada uno

> Superficie radiante 1.32 m?
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Componentes sistema b!klimax
Colectores Maxi

Maxi son denominados los colectores principales de la instalaciéon blklimax
de los que derivan los circuitos principales. Los colectores Maxi, orientables
tanto hacia arriba como hacia abajo, pueden estar dotados de cabezales
electrotérmicos sobre cada circuito para poder actuar de forma On-Off sobre
los circuitos principales. Estos colectores estan oportunamente aislados con
capsulas anticondensacion y estan dotados de filtro inspeccionable, con el fin

de evitar que las impurezas presentes en el agua puedan obstruir el paso de las

tuberias de pequefio diametro.

Colectores Maxi cod. 6302002 - 012

Colector MAXI @ 1 %2” en material plastico de
ensamblaje modular, estudiado para elevados
caudales. Dotado de valvulas termostatizables
y de corte, valvulas de vaciado y llenado de
instalacién, termémetros en ida y retorno,
soportes de fijacion, filtro en Y y racores para el
tubo de @ 20.

El colector se entrega completo con envolventes
anticondensacion.

Servocomando electrotérmico con micro de final
de carrera cod. 1066230 (230 V) - 1066240 (24 V)

L:‘““' A Servocomando  electrotérmico para cada
I circuito a través de termostato ambiente,
f—' dotado de micro final de carrera. Puede ser

instalado en cualquier posicion a 360°. Grado
de proteccién IP 54.

6310240 (230 V con micro)

Cabezal electrotérmico para control de cada
circuito a través termostato ambiente. Puede ser
instalado hacia abajo. Visualizacion del estado
de funcionamiento (abierto/cerrado), facilidad
de montaje gracias al sistema de agarre rapido a
través de adaptador (incluido). Funcionamiento:
230 V con y sin micro de final de carrera. Grado
de proteccioén IP 54 (en todas las posiciones).

3 Cabezal electrotérmico cod. 6310230 (230 V) -
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Distribuidores

Otro componente fundamental del sistema son los distribuidores: colectores

construidos en material plastico, exclusivamente disefiados para garantizar un

facil conexionado de la tuberia de los paneles radiantes. Los distribuidores

estan dotados de envolventes anticondensacion y de racores de unién rapida

para el tubo de 6 mm y para el de 20 mm.

Pareja distribuidor 8 vias pasante cod. 6210040-41
Pareja de colectores construidos en material
plastico, con exclusivo disefio para garantizar una
facil insercién de la tuberia de los paneles blklimax.
Los distribuidores estan dotados de envolventes
anticondensacion disponibles con aislamiento en
poliestireno o en polietileno expandido (clase de
reaccion al fuego B -s1,d0), racores con union rapida
para el tubo de 6 mm y para el de 20 mm vy bridas de
cierre.

”
M

Pareja distribuidor 8 vias terminal cod. 6210050-51
Pareja de colectores construidos en material
plastico, con exclusivo disefio para garantizar una
facil insercion de la tuberia de los paneles b!klimax.
Los distribuidores estan dotados de envolventes
anticondensacion disponibles con aislamiento en
poliestireno o en polietileno expandido (clase de
reaccion al fuego B -s1,d0), racores con union rapida
para el tubo de 6 mm y para el de 20 mm vy bridas de
cierre.

Pareja distribuidor 4 vias pasante cod. 6210060-61
Pareja de colectores construidos en material
plastico, con exclusivo disefio para garantizar una
facil inserciéon de la tuberia de los paneles blklimax.
Los distribuidores estan dotados de envolventes
anticondensacion disponibles con aislamiento en
poliestireno o en polietileno expandido (clase de
reaccion al fuego B -s1,d0), racores con union rapida
para el tubo de 6 mm y para el de 20 mm vy bridas de
cierre.

Pareja distribuidor 4 vias terminal cod. 6210070-71
Pareja de colectores construidos en material
plastico, con exclusivo disefio para garantizar una
facil insercion de la tuberia de los paneles blklimax.
Los distribuidores estan dotados de envolventes
anticondensacion disponibles con aislamiento en
poliestireno o en polietileno expandido (clase de
reaccion al fuego B, -s1,d0), racores con unién rapida
para el tubo de 6 mm y para el de 20 mm vy bridas de
cierre.
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Tuberias

El conexionado entre el colector Maxi y los distribuidores se realiza a través
de las tuberias en polibutileno preaisladas de diametro 20x2 mm con barrera
antioxigeno segun la norma DIN 4726 y entre los distribuidores y los paneles
a través de tuberias preaisladas de diametro 6x1 mm con barrera antioxigeno
segun la norma DIN 4726 EN 12319-2.

Tubo preaislado de @ 20mm

cod. 6200020 - 6201020 - 6202020 - 6203020

Tubo en PB con barrera anti-oxigeno segun la norma
DIN 4726 EN 12319-2, @ 20 mm, revestido con
vaina aislante en polietileno expandido esp. 6 mm.
Necesario para el conexionado de los distribuidores
a los colectores MAXI.

Confeccion: rollos de 50 m.

Confeccion: 10 barras de 4 m.

Tubo PB de 6 mm preaislado cod. 6210006

Tubo en PB @ 6 mm dotado de barrera anti-oxigeno
segun la norma DIN 4726 EN 12319-2, @ 6 mm,
revestido con vaina aislante en polietileno expandido
esp. 6 mm. Clase de reaccion al fuego B -s1,d0.
Necesario para conectar los paneles blklimax+ y los
Quadrottos radiantes a los distribuidores.

Rollos de 50 m.

Vaina aislante cod. 6210000

Vaina aislante en polietileno expandido esp. 6 mm,
— para el aislamento térmico del tubo PB @ 6 mm. Clase
de reaccion al fuego: B -s1,d0.
Confeccién 2 m.
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blklimax:
una soluciéon completa

blklimax no es sdélo unos paneles radiantes,
sino una solucion integrada completa de
sistemas de termorregulacién y maquinas para el
tratamiento del aire que permite gestionar mejor
las temperaturas del agua y de los ambientes
ademas de controlar de forma precisa la humedad
del aire, para optimizar los consumos energéticos
y garantizar un elevado nivel de confort ambiental.
De esta forma blklimax se disefia exactamente

entorno a las exigencias, en cada estacion.

I Paneles radiantes b!klimax
Los paneles radiantes blklimax de alta eficiencia y
gran superficie de intercambio permiten aportar la
energia térmica a los ambientes, calor y frio segun
las exigencias y la estacion.
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Maquinas para el tratamiento del aire

RDZ propone una gama completa de maquinas,
especificas para ser utilizadas junto con las
instalaciones radiantes, para el tratamiento del aire y
la deshumidificacion estival.

Un sistema de distribucion canalizado, ModulAir,
constituye la red de impulsién y expulsion del
aire, permitiendo una distribucion perfectamente
equilibrada de los caudales del aire en cada ambiente.

Regulaciones Wiy Trio Comfort

Las regulaciones Wi, dotadas de centralitas expandibles
y sondas de temperaturay humedad con conexionados
por cable, via bus y conexiones inalambricas, gestionan
y controlan los parametros de la instalacion para
garantizar siempre la maxima eficiencia del sistema.
En alternativa es posible utilizar una regulacion Trio
Comfort.
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Realizaciones.

o T e ]

U g

Reestructuracion vivienda privada 270 m?

Instalacién de calefaccion y refrescamiento
por techo RDZ con sistema blklimax,
deshumidificadores RNW vy regulacion EVO.
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Realizaciones.

Oficinas 140 m?

Instalacién de calefaccién y refrescamiento por
techo RDZ con sistema blklimax de Quadrottos
600x600 y Unit Comfort UC 1000.
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Realizaciones.

Hotel 725 m?

Instalacién de calefaccion y refrescamiento
por techo RDZ con sistema blklimax y
regulacion EVO.
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RDZ Clima Radiante, S.L.
Ctra. Fuencarral a Alcobendas,14 - 28049 MADRID (Espafa)
TIf: +34 91 770 3065 - Fax: +34 91 770 3072

inviaibie healing and cocling www.rdz.es - info@rdz.es
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