FICHA TECNICA RDZ

.

COVER HP

de 8.3 cm.

" Panel Cover HP pivotado en poliestireno sinterizado con grafito, producido en conformidad a la normativa UNE EN

13163, estampado en hidrorepelencia con célula cerrada, de elevada resistencia mecanica, revestido superficialmente
con film plastico para proteccion a la humedad y para mayor resistencia a la deformacién de pisadas. Conductibilidad
térmica 0.031 W/(m+K). Dotado de encajes sobre los cuatro lados para un éptimo acoplamiento, superficie superior
perfilada con realces de 28 mm para el alojamiento de los tubos en polietileno reticulado @ 17 mm con pasos mdltiples

Revestimiento

45 mm

28 mm
20-30-38-54 mm

Espesor base Codigo

20mm 1056320
30mm 1056330
38 mm 1056338
54 mm 1056354

0 Zécalo

© Revestimiento pavimento

Q Mortero

© Cornisa perimetral

© Reiilla antiretiro

© Clips de fijacion

@ Solera + mortero de nivelacion
€ Panel COVER HP

© Tubo PE-Xc 17-13
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Dimensiones panel: 1161x683 mm UNE EN 822

Espesor base aislante: 20 30 38 54 mm UNE EN 823

Espesor total: 48 58 66 82 mm UNE EN 823

Resistencia aigompres.mn 120 KPa UNE EN 826

con deformacion 10 %:

Resistenza a compresién

con deformacion 5 %: & S

Resistenza a compresién

con deformacion 2 %: 22 kPa

Conductibilidad térmica 10 °C: 0.031 Wi(m +K) UNE EN 13163

Espesor equivalente: 28.97 38.97| 46.97 | 62.97 mm UNE EN 1264-3

Resistencia térmica: 090 1.25| 1.50 | 2.00 (m2 «K)/W UNE EN 13163

Factor resistencia a la difusion del vapor 30+70 1 UNI EN 12086

Permeabilidad al vapor de agua 0.010 +0.024 mg/(Pa *h+m) UNI EN 12086

Estabilidad dimensional 48h/70°C <02 % UNI EN 1604

Absorcion de agua para inmersion parcial 0.5 kg/m? UNI EN 12087

Absorcion de agua para inmersion total a largo plazo <5 % UNI EN 12087

Temperatura limite de uso 70 °C

Espesor film adherido: 150 um

Clase de reaccion al fuego: Euroclase EN 13501-1
RDZ S.p.A. COMPANY WITH
&} Vle Trento, 101 (S.S. 13 Km 64.5) 33077 SACILE (PN) - Italy QUALITY SYSTEM

invisible heating and cooling
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